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[bookmark: _Toc178076055][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口。
本文件主要起草单位：湖北省建筑设计院有限公司、湖北省住房保障建设管理有限公司、湖北中南标科技有限公司。
本文件主要起草人员：胡凯峰、朱飞、刘禀益、唐俸田、于洋、罗永刚、李勇君、何文超、张伟、吴邦群、华文峰、刘晓炯、万品杰、叶宇、彭宁。
本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.cn。在执行过程中如有意见和建议请反馈湖北省建筑设计院有限公司，地址：武汉市武昌区中南一路66号，电话：027-81361600， 邮编：430071，邮箱：95253802@qq.com。
[bookmark: BookMark4]

保障性租赁住房建设标准
[bookmark: _Toc178076056][bookmark: _Toc178067728][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc178066436][bookmark: _Toc177720817][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc178067576][bookmark: _Toc24884211]范围
本文件规定了新建保障性租赁住房的术语和定义、总体设计、建筑设计、室内装饰装修、结构设计、建筑设备及应用技术。
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466]本文件适用于湖北省新建保障性租赁住房的建设。改扩建可参照执行。 
[bookmark: _Toc178066437][bookmark: _Toc177720818][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc178067577][bookmark: _Toc178067729][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc178076057]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50009  建筑结构荷载规范
GB 50010  混凝土结构设计规范
GB 50011  建筑抗震设计规范
GB 50016  建筑设计防火规范
GB 50067  汽车库、修车库、停车场设计防火规范
GB 50068  建筑结构可靠性设计统一标准
GB 50096  住宅设计规范
GB 50180  城市居住区规划设计标准
GB 50210  建筑装饰装修工程质量验收标准
GB 50222  建筑内部装修设计防火规范
GB 50223  建筑工程抗震设防分类标准
GB 50325  民用建筑工程室内环境污染控制标准
GB 50345  屋面工程技术规范
GB 50352  民用建筑设计统一标准
GB 50368  住宅建筑规范
GB 50763  无障碍设计规范
GB/T 51231  装配式混凝土建筑技术标准
GB/T 51232  装配式钢结构建筑技术标准
GB 51348  民用建筑电气设计标准
GB 55001  工程结构通用规范
GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范
GB 55016  建筑环境通用规范
GB 55019  建筑与市政工程无障碍通用规范
GB 55030  建筑与市政工程防水通用规范
GB 55031  民用建筑通用规范
GB 55036  消防设施通用规范
GB 55037  建筑防火通用规范
JGJ 1  装配式混凝土结构技术规程
JGJ 3  高层建筑混凝土结构技术规程
JGJ 100  车库建筑设计规范
JGJ 113  建筑玻璃应用技术规程
JGJ 242  住宅建筑电气设计规范
DB42/T 559  湖北省低能耗居住建筑节能设计标准
DB42/T 1887  海绵城市建设技术规程

[bookmark: _Toc178066438][bookmark: _Toc178067578][bookmark: _Toc177720819][bookmark: _Toc178067730][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc178076058]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

保障性租赁住房  affordable rental housing
由政府提供政策支持，引导市场主体投资建设，限定建设标准和租金水平，面向新市民、青年人等住房困难群体供应的保障性租赁住房，包括住宅类保障性租赁住房和宿舍类保障性租赁住房。

住宅类保障性租赁住房  residential affordable rental housing
参照住宅标准设计建造，具有居室、卫生间等基本功能空间，按湖北省和各地市保障性租赁住房要求进行管理，主要供租赁使用的居住建筑。

宿舍类保障性租赁住房  dormitory affordable rental housing
参照宿舍标准设计建造，具有居室、卫生间等基本功能空间，按湖北省和各地市保障性租赁住房要求进行管理，主要供单身人士租赁使用的居住建筑。
[bookmark: _Toc178076059][bookmark: _Toc177720820][bookmark: _Toc178066439][bookmark: _Toc178067731][bookmark: _Toc178067579]总体设计
[bookmark: _Toc178066440][bookmark: _Toc178076060][bookmark: _Toc178067580][bookmark: _Toc177720821][bookmark: _Toc178067732]一般规定
保障性租赁住房规划设计应注重居住环境质量的提高，应从人性化设计、社区融合、公共服务配套、可持续性发展等多个方面着手，大力践行“以人为本”和“小居大家”的居住理念。
保障性租赁住房的总体设计应符合城市规划和居住区规划的要求，除应符合GB 50180 的规定外，尚应符合本省有关规划管理的规定。
倡导开放式街区设计理念，统筹地上地下空间的多功能立体开发和复合利用，提高空间利用效率，营造尺度适宜、功能丰富、场景多元的活力交往空间，打造开放共享的活力社区。
配建的保障性租赁住房应与所在项目其他住房整体规划、合理布局，且应与所在项目其他住房享受共同的配套设施、公共绿化、公共空间和同等的物业服务，承担同等义务，不得采取歧视性隔离措施。
保障性租赁住房建设应合理有效地利用土地、适度开发利用地下空间。
倡导品质、低碳、环保、可持续的理念设计、建设和运营管理，在紧凑、适用的前提下，优先选择有利于空间灵活分隔和可持续改造的结构形式、室内装修方式，更好满足新市民、青年人基本居住需求，打造宜居宜业的多元社区。
保障性租赁住房建设宜采用绿色建筑适宜技术，推广应用新型建筑工业化的装配式建筑集成技术，倡导绿色建造、绿色施工，创建智慧工地。
保障性租赁住房室内装修宜采用装配式装修：内隔墙与管线、装修一体化，楼面、地面干式工法，集成厨浴等设备应全部安装到位，管线分离，装修材料应使用绿色建材。
[bookmark: _Toc178067581][bookmark: _Toc177720822][bookmark: _Toc178067733][bookmark: _Toc178076061][bookmark: _Toc178066441]选址规划
保障性租赁住房应依据国土空间规划合理选址布局，综合考虑区域功能定位、产业发展和就业人员数量等因素，在充分满足对交通条件便捷性需求的前提下，优先选择教育、医疗、社区管理、文体、商业等公建及公共交通等市政配套设施相对完善的地方进行规划建设，促进职住平衡。
保障性租赁住房规划选址遵循“公共交通优先”原则，满足租住人群通勤便利性需求。宜选择与轨道交通或公交系统网络紧密衔接，并具备与轨道交通站点或大型公交枢纽接驳的场站、道路区域。
保障性租赁住房应选择在安全适宜居住的地段进行建设，并符合以下条件：
应优先选取地质条件安全稳定的区域作为建设地点。若因特殊原因需选址于地理条件存在潜在缺陷的区域，必须在正式建设之前，对该场地及其周边可能存在的所有不利因素进行详尽而全面的安全评估；
与周边建筑距离须满足规划、环保、卫生等相关部门的要求，保障性租赁住房不应与垃圾转运站、垃圾处理场等污染项目相邻布置。
靠近城市主干道、高架桥、快速路、高速公路、地上轨道线路、地面交通设施等噪声源布置住宅时，在噪声源与住宅之间宜采取设置绿化隔离带等室外降噪措施。
[bookmark: _Toc177720823][bookmark: _Toc178066442][bookmark: _Toc178067734][bookmark: _Toc178076062][bookmark: _Toc178067582]规划布局和空间环境
新建保障性租赁住房设计应结合省内各市州气候特性和地域文化，综合考虑场地内外的风、热、光、声等因素，确定合理的建筑布局、形体、空间组合、朝向和间距，并应符合下列规定：
1. 应倡导开放式街区设计，不宜设置全方位围墙。宜根据居民需求，通过设置与开放街区相适宜的公共配套场地，如体育运动设施、休闲活动场地、景观空间等构建丰富多样的公共活动空间，营造舒适活力社区。
1. 建筑布局及平面布置应能形成良好的日照、采光、通风等条件，建筑以南北向布局为主，同时应避免相互遮挡和视线干扰。
1. 建筑布局重视建筑形态和空间的整体环境效果，外立面设计风格应与周边建筑协调。建筑单体可通过立面造型和建筑色彩等手段增强住区环境的丰富性和识别性，形成错落有致、尺度宜人的城市景观。
1. 立面形式应简洁大方，减少纯装饰性构件的使用。外立面色彩应和谐，且与周围环境相协调。
[bookmark: _Toc177720824][bookmark: _Toc178067583][bookmark: _Toc178076063][bookmark: _Toc178066443][bookmark: _Toc178067735]建筑间距和日照要求
新建住宅类保障性租赁住房和新建宿舍类保障性租赁住房依据国家及各市州对于住宅、宿舍的相关规范及要求，以当地规划审批要求为准。
新建住宅类保障性租赁住房的日照，应保证每套住宅至少有一个居室或者起居室大寒日日照不低于2小时（老城区、旧改区不低于1小时）；针对用地条件尤为紧张的地块，为兼顾居住需求与土地利用效率，允许在合理规划布局的前提下，存在一定比例住宅的日照时长未能达到上述标准，实际以规划审批要求为准。
新建宿舍类保障性租赁住房的日照标准按宿舍执行，应满足居室自然采光、通风要求，宿舍半数及半数以上的居室应有良好朝向。
改建的各类保障性租赁住房的建筑间距和日照标准原则执行上述规定，以当地规划审批要求为准。
[bookmark: _Toc178067584][bookmark: _Toc178066444][bookmark: _Toc178076064][bookmark: _Toc178067736][bookmark: _Toc177720825]交通
应倡导公共交通出行，绿色、低碳、环保的生活方式，充分利用公交、共享单车、共享汽车等多种交通形式，并合理配置出租车、公交车停靠等候点和共享交通投放点等公共交通设施。
保障性租赁住房交通规划宜采用人车分流方式，内部消防道路应满足消防、救护车等车辆的通行要求。道路最小宽度应符合GB 50180的相关规定。
住宅类保障性租赁住房应配套设置机动车停车位，停车位的配建标准应按照各市州保障性租赁住房停车配套的相关指标规定执行，无保障性租赁住房相关配建标准的参照现行各市州公租房停车配套的相关指标规定执行。
建设条件特别受限的保障性租赁住房项目，可综合考虑使用者、户型比例、户均面积、所处区域的道路交通、公共交通及公交枢纽等因素后，通过交通影响评价合理确定配置机动车停车位的具体指标。
电动汽车充电设施应实施“一桩一表”，按停车泊位数量的20%建设充电设施，并100%预留相应安装条件。
非机动停车场的停车位控制指标应符合湖北省各市州的住宅非机动车停车位配建标准，其中，电动自行车停放、充电场所应当集中独立设置，并预留相应的充电条件。场所大小及充电桩数量能够满足住宅小区停放、充电需求，且与住宅楼栋保持足够的安全距离。
[bookmark: _Toc178067585][bookmark: _Toc178067737][bookmark: _Toc178066445][bookmark: _Toc178076065][bookmark: _Toc177720826]配套设施
保障性租赁住房应按湖北省相关规定，配置与居住人口规模相对应的公共服务设施，住宅类保障性租赁住房按照35㎡/人标准核定人数。
配套公建应与保障性租赁住房同步规划、同步建设、同步投入使用。
保障性租赁住房宜在满足基础保障类设施的前提下，可结合租赁住房类型、周边区域设施及不同客群需求，对配套设施进行适应性配置，具体指标符合表1的规定：
保障性租赁住房配套设施规划建设要求
	a保障性租赁住房类别
	教育设施
	医疗卫生设施
	商业服务设施
	综合管理服务设施

	
	
	
	小型商服
	菜市场
	其他商业(药店、理发店等)
	物业服务用房
	文化活动站
	养老设施
	社区服务站
	快递送达设施
	生活垃圾分类收集点
	多功能运动场地

	住宅类保障性租赁住房
	△
	○
	●
	○
	○
	●
	●
	○
	●
	●
	●
	●

	宿舍类保障性租赁住房
	△
	○
	●
	△
	○
	●
	○
	△
	○
	●
	●
	●

	注: 1.●应严格依据各地规划管理技术规定要求的配建指标严格执行的
    2. ○可结合项目实际情况选择性配建，以当地规划审批要求为准
    3. △可不配建的配套设施项目，以当地规划审批要求为准。



配套设施应结合租住客群多元化特征，针对性灵活增设部分居民日常生活所需的配套设施，倡导配套设施的共建共享，满足差异化租赁住房配套服务需求，营造共享的公共服务生活场景。
配套设施宜集中设置，保证服务的高效性。
[bookmark: _Toc178076066][bookmark: _Toc178067738][bookmark: _Toc178067586][bookmark: _Toc178066446][bookmark: _Toc177720827]住区环境
景观设计应综合考虑适用、经济、美观、耐久等因素，应以绿植为主，不宜设置亲水性的人工水景。
应提供户外活动交往场所，要求卫生整洁、适用安全、景色优美、设施齐全
绿化宜选择适应本地区气候和土壤条件的乡土植物，选用价格不高、少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物。宜采用立体绿化的方式丰富住区绿化层次，增加环境绿量。
宜采用立体绿化的方式丰富住区绿化层次，增加环境绿量，并合理控制前期建设成本和后期养护费用。
非机动车道路、人行道、广场、地面停车及其他硬质铺地宜采用透水铺装。
[bookmark: _Toc178067587][bookmark: _Toc178066447][bookmark: _Toc178076067][bookmark: _Toc178067739][bookmark: _Toc177720828]建筑设计
[bookmark: _Toc178076068][bookmark: _Toc177720829][bookmark: _Toc178066448][bookmark: _Toc178067588][bookmark: _Toc178067740]一般规定
宿舍类保障性租赁住房的建筑设计,除本文件有明确规定外，尚应符合GB 55025、GJ 36 等的相关规定。
保障性租赁住房无障碍设计应符合GB 55019、GB 50763的相关规定。
同一幢建筑内不应同时设置住宅类保障性租赁住房和宿舍类保障性租赁住房。
保障性租赁住房设计应考虑节能、节地,以高层建筑为主,根据地块条件选择单元式、通廊式等经济合理的居住建筑类型。
保障性租赁住房宜采用装配式结构体系,宜选用标准化模块化设计,选用标准化户型和预制构件。
保障性租赁住房套型应注重精细化设计,套内空间可采用使用功能复合利用的方法。
保障性租赁住房宜采用大开间布局,并选择有利于空间灵活分隔和可持续改造的结构形式。
保障性租赁住房立面造型应简洁、明快,外形规整。体型系数、窗墙面积比、围护结构热工性能、屋顶透明部分面积等规定性指标应符合GB 55015、DB42/T 559和DB42/T 1319的相关规定。
保障性租赁住房应在经济、适用的原则下合理设计建筑屋面。当屋面作为屋顶花园等开放式公共空间时,应综合考虑安全及物业管理方面的需求。
保障性租赁住房宜选用耐久、抗污、宜清洁的外墙涂料应与周边环境相协调。
住宅类保障性租赁住房每套应有卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本功能空间，且宜设置阳台或平台。
宿舍类保障性租赁住房的居室内应设卫生间。居室内严禁设置有明火的灶具。
宿舍类保障性租赁住房应配置公共活动和管理等功能空间，宜设置公共厨房、公共洗衣间等功能空间；宿舍类保障性租赁住房宜配套建设或靠近公用食堂、商业网点等服务设施。
厂区内建设的宿舍类保障性租赁住房应与生产区域合理分隔；场地应位于向大气排放有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的全年最小频率风向的下风侧，其卫生防护距离应符合国家现行有关工业企业设计卫生标准的规定。
保障性租赁住房的泛光照明应综合考虑造价、节能、环保等因素,避免产生光污染,不宜过度突显建筑形象,裙房商业氛围宜尽量减少动态的色彩照明。
保障性租赁住房建筑设计宜考虑突发公共卫生事件时期的防控基本需求。
[bookmark: _Toc177720830][bookmark: _Toc178076069][bookmark: _Toc178067589][bookmark: _Toc178067741][bookmark: _Toc178066449]公共区域
小区主要人行出入口大门应结合门卫室合理布置，不宜采用成品岗亭等临时设施。
小区围墙应与居住区建筑的整体风格统一，并应采用通透式围墙，鼓励设置绿植围墙或绿化隔离带。
保障性租赁住房应设社区接待服务空间，设置接待前台、接待休息区、公共卫生间等共享服务空间。
保障性租赁住房应合理设置首层架空区域，并利用架空层区域设置供本小区居民休息、娱乐、运动、交流等活动公共空间，提升居住品质。
架空区域公共空间应遵循集约共享、经济有效、安全适用原则，并应与小区整体风格相协调。
应在可避风雨的区域预留设置智能快递柜等设施的位置和安装条件。
栏杆
1. 栏杆材料宜选用热镀锌钢管，栏杆设计应符合JGJ∕T 470的相关规定。
1. 住宅的栏杆必须采取防止攀爬的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0.11m。
出入口、大堂及走廊
1. 保障性租赁住房使用者的公共出入口应与附建公共用房的出入口分开布置。
1. 当住宅的公共出入口位于阳台，外廊及开敞楼梯平台的下部时，应采取防止坠物伤人的安全措施；当设置雨棚做防护时，应保证雨棚的进深突出阳台、外廊及开敞楼梯平台等1000mm以上。
1. 公共走道和电梯厅的设计应考虑住户的行动路径、停留时间等，确保交通流畅，方便使用。
1. 疏散通道、安全出口应当保持畅通，疏散通道或设有门禁系统的疏散门，应当保证发生火灾时易于开启，并在现场显著位置设置醒目的提示和使用标识。
1. 在采用外廊式设计时，应考虑防雨、防滑等技术措施。
公共楼梯间、电梯厅
1. 楼梯间和电梯厅宜自然采光和通风。
1. 保障性租赁住房电梯数量应根据楼层高度、住户数量、电梯技术参数及租户使用舒适度合理配置，一般基于客流高峰期的电梯客流分析模型计算确定，并应集中设置。
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平面布局应合理紧凑，减少公摊面积，提高得房率，同时满足舒适性和适用性要求。
新建保障性租赁住房户型应为独立的居住单元，包括起居室（厅）、卧室、厨房、卫生间、阳台等基本功能空间，不宜出现异型平面布置，户型平面应满足基本设施摆放位置要求，每户宜有独立阳台。为防止户间干扰，户型设计应注意避免户间干扰（包括视线干扰、噪音干扰）。且户型设计宜充分考虑适老化新需求。
新建保障性租赁住房应以50㎡以内的小套型为主，中套型建筑单户面积宜控制在70㎡ 以内，基本户型包含2 房1 厅、1 房1厅和单间（不含厅）；大套型可结合项目开发性研究设置，建筑面积单户控制在90㎡。各户型建筑面积应按表2进行设计。各户型之间的数量比例应以各项目实际要求为准。居住人数及居住空间宜符合表2的规定。
保障性租赁住房套型模式规定
	套型
	建筑面积
	居住空间个数
	套型模式
	居住人数

	小套型
	30-40㎡
	1
	单间卧室兼起居、餐厅，简易餐厨、配置独立卫生间
	35㎡/人

	
	40-50㎡
	1-2
	一室一厅，配置独立卫生间、厨房、客厅、卧室
	

	中套型
	50-70㎡
	2
	两室一厅，配置独立卫生间、厨房、客厅、卧室
	

	大套型
	70-90㎡
	2
	两室一厅，配置独立卫生间、厨房、客厅、卧室
	



住宅类保障性租赁住房套型的面积应符合下列规定:
1. 由卧室、起居室、厨房和卫生间等组成的套型，其套内建筑面积不应小于 30 ㎡；
1. 由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的最小套型,其套内建筑面积不应小于 22 ㎡。
1. 宿舍类保障性租赁住房的居室应符合宿舍建筑设计规范中居室的类型和相关指标，且人均使用面积指标不应低于4㎡，其中卫生间使用面积不应小于2.5㎡。居室的居住人数不宜超过8人，居室的人均使用面积不宜小于表3 的规定。
居室人均使用面积
	项目
	居室的居住人数

	
	1人
	2人
	3人
	4人

	居室人均使用面积（㎡/人）
	16
	8
	6
	6

	注：1. 表中居室人均使用面积不含居室内设的卫生间和阳台面积:      
    2. 无障碍居室面积宜适当放大，房间内应留有轮椅回转空间。



保障性租赁住房套内空间构成应满足表4 的要求：
保障性租赁住房套内空间构成
	保障性租赁住房类型
	卧室
	起居室（厅）
	卫生间
	厨房
	阳台

	住宅类保障性租赁住房
	●
	●
	●
	●
	○

	宿舍类保障性租赁住房
	●
	○
	○
	△
	○

	注：1.表中图例: ●应设置，O可设置，△不设置。表中面积为使用面积。
2.未设置厨房的保障性租赁住房套内可设置开放型备餐空间。
3.保障性租赁住房应设置晾晒空间，晾晒空间宜与阳台结合设置。



住宅类保障性租赁住房的厨房和宿舍类保障性租赁住房套内应设置洗衣机的位置及条件，阳台或平台应配置晾晒衣物设施；不设洗衣机、阳台或晾晒设施时，应设置公用晾晒空间及设施或公用干衣机房。
住宅类保障性租赁住房使用燃气的厨房，应设计为独立可封闭的空间。当设有燃气泄漏报警切断保护装置时，此空间可与餐厅、过道合并，形成厨房兼餐厅的可封闭空间。宿舍类保障性租赁住房居室内严禁设置有明火的灶具。
[bookmark: _Toc178067743][bookmark: _Toc178076071][bookmark: _Toc178066451][bookmark: _Toc178067591][bookmark: _Toc177720832]室内环境
保障性租赁住房在室内空气环境、通风环境、声环境、热工环境、光环境等方面应满足健康、安全和舒适的要求。
保障性租赁住房的室内空气污染物浓度限量应符合GB 55016、GB/T 18883的相关规定。住宅类保障性租赁住房还应符合JGJ/T 436、GB 50096的相关规定。宿舍类保障性租赁住房还应符合JG J36的相关规定。并应符合下列规定:
1. 新建保障性租赁住房应符合GB 50325 中 I 类民用建筑工程的有关规定。
1. 需要满足拎包入住的保障性租赁住房，应在必要家具饰品布置安装到位后，进行室内污染物浓度监测。
1. 室内装修有害物活度和浓度的限量应符合以上相关规范中的规定且从严控制。
保障性租赁住房室内新风量或换气次数指标应符合GB 50736 的相关规定。
保障性租赁住房应充分利用自然光，居室空间应有天然采光和自然通风。宿舍类保障性租赁住房和公寓型租赁住房内的公用盥洗室、公用厕所、公共浴室、晾晒空间和公共活动室、公用厨房应有天然采光和自然通风，走廊宜有天然采光和自然通风。
保障性租赁住房室内声环境指标应符合GB 3096 的相关规定。应重点对楼板、墙体、管道及电梯等部位采取系统的隔声措施，并对产生振动的设备采取减隔振措施，隔声标准应符合GB 50118 中的相关规定。
保障性租赁住房外围护结构应采取适宜的建筑构造，消除热桥、防止结露和滋生霉菌。保障性租赁住房建筑外窗外遮阳设施应满足现行国家、行业和湖北省有关标准的要求。
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保障性租赁住房的室内装修设计宜与主体建筑设计同步设计、施工、验收和交付。
室内装修材料应满足安全、环保、耐久、易清洁、维修替换方便的要求，应符合现GB 55016、GB 50222和GB 6566的相关规定。室内环境污染控制应符合GB 50325的相关规定。
保障性租赁住房的公共空间应进行室内装修，公共空间的室内装修配置可按表5选用。公共空间的室内装修标准不应低于所在地块房屋的装修标准。
保障性租赁住房公共区域室内装修配置
	项目
	功能空间及装修部位
	装修配置

	固定面装修
	单元入口门厅、 公共入口门厅、 公共走道、电梯 厅、楼梯间
	顶棚
	内墙涂料

	
	
	墙面
	内墙涂料

	
	
	地面
	耐磨防滑地砖

	
	公共厨房、公共洗衣房
	顶棚
	集成吊顶等

	
	
	墙面
	瓷砖

	
	
	地面
	耐磨防滑地砖

	门
	单元入口门、公共入口外门
	电动防盗门

	
	公共走廊及楼梯间门
	防火门或普通成品门

	
	公共厨房、公共洗衣房
	成品门

	
	进户门、居室门
	保温防盗门

	设施
	橱柜
	公共厨房
	整体橱柜

	
	灯具
	单元入口门厅、 公共入口门厅、 公共走道、电梯 厅、楼梯间
	节能灯

	
	晾晒
	公共晾晒区
	成品晒衣杆（架）




保障性租赁住房套内的所有功能空间应进行室内装修，并应配置相应的设施和设备。并应配置相应的设施和设备；室内装修配置可按表 6 选用。
保障性租赁住房套内（居室内）装修配置
	项目
	功能空间及装修部位
	装修配置

	固定面装修
	客厅、卧室、居室
	顶棚
	内墙涂料

	
	
	墙面
	内墙涂料

	
	
	地面
	耐磨防滑地砖、石塑地板

	
	厨房、卫生间
	顶棚
	集成吊顶等

	
	
	墙面
	瓷砖、集成墙板等

	
	
	地面
	耐磨防滑地砖

	
	阳台（平台）
	顶棚
	外墙涂料

	
	
	墙面
	外墙涂料

	
	
	地面
	耐磨防滑地砖

	户内门
	卧室门、居室内门
	成品及门套

	
	厨房门、卫生间门
	成品及门套

	设施
	厨房（或集成厨房）
	洗涤池（水槽）（含双联节水龙头）

	
	
	操作台

	
	
	橱柜（地柜、吊柜）

	
	
	成品置物架

	
	卫生间（或集成卫浴）
	淋浴区
	淋浴节水龙头

	
	
	
	防臭地漏

	
	
	
	成品挡水条

	
	
	
	滑帘杆（浴室滑道）或隔断

	
	
	其它
	洗面盆（含配件）及双联节水龙头

	
	
	
	节水型坐便器

	
	
	
	梳妆镜

	
	
	
	成品毛巾架

	
	
	
	手纸架

	
	窗配件
	成品窗台板

	
	
	窗帘盒、窗帘杆、窗帘滑道

	
	
	外窗纱窗

	
	门槛石
	厨房、卫生间、阳台（平台）
	防滑地砖、石材（人造石）等

	
	灯具
	起居室（厅）、卧室、居室
	节能灯

	
	
	厨房、卫生间
	节能灯

	
	
	阳台（平台）
	节能灯

	
	洗衣机配件
	卫生间或阳台（平台）
	洗衣机龙头、洗衣机地漏

	
	晾晒
	阳台（平台）
	成品晒衣杆

	设备
	厨房
	灶具

	
	
	排油烟机

	
	卫生间
	排气扇

	
	厨房、卫生间、设备平台、阳台
	热水系统、热水器



保障性租赁住房的活动家具和家电的配置，可由出租方配置或提供租赁条件，也可由租赁方购置或租赁，并应满足直接入住的基本条件。保障性租赁住房家具和家电配置可按表 7 选用。
保障性租赁住房家具和电器配置
	类型
	功能空间
	家具和电器

	
	
	基础型
	升级型

	住宅类保障性租赁住房
	客厅（厅）
	餐桌椅、鞋柜
	沙发、茶几

	
	
	/
	电视

	
	卧室
	床、衣柜、床头柜（1个）
	/

	
	
	空调
	/

	
	厨房
	冰箱
	电磁炉

	
	卫生间
	热水器
	/

	
	阳台（平台）
	洗衣机
	/




[bookmark: _Toc178066453][bookmark: _Toc178067593][bookmark: _Toc178067745][bookmark: _Toc178076073][bookmark: _Toc177720834]结构设计
保障性租赁住房结构的设计工作年限内，必须符合下列规定：
1. 应能够承受在正常施工和正常使用期间预期可能出现的各种作用；
1. 应保障结构和结构构件的预定使用要求；
1. 应保障足够的耐久性要求。
保障性租赁住房结构应按设计规定的用途使用，并应定期检查结构状况，进行必要的围护和维修。严禁下列影响结构使用安全的行为：
1. 未经技术鉴定或设计许可，擅自改变结构用途和使用环境；
1. 损坏或者擅自变动结构体系及抗震措施；
1. 擅自增加结构使用荷载；
1. 损坏地基基础；
1. 违规存放爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品；
1. 影响毗邻结构使用安全的结构改造与施工。
保障性租赁住房结构设计工作年限不应少于50年，结构安全等级不应低于二级。
保障性租赁住房应根据工程所在地的抗震设防烈度、场地类别、设计地震分组及抗震设防类别、抗震性能要求、场地条件、地基条件、结构材料和施工等因素，经技术、经济和使用条件综合比较确定结构的抗震设防目标和抗震措施，并应符合下列规定：
1. 结构体系应具有足够的牢固性和抗震冗余度。
1. 楼、屋面应具有足够的面内刚度和整体性。采用装配整体式楼、屋面时，应采取措施保证楼、屋面的整体性及其与竖向抗侧力构件的连接。
1. 基础应具有良好的整体性和抗转动能力，避免地震时基础转动加重建筑震害。
1. 构件连接的设计与构造应能保证节点或锚固件的破坏不先于构件或连接件的破坏。
结构体系不规则的保障性租赁住房应按规定采取加强措施；特别不规则的保障性租赁住房应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；不应采用严重不规则的设计方案。
保障性租赁住房结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载，按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合，并应取各自的最不利组合进行设计。
按装配式建筑标准进行规划、设计和建造的保障性租赁住房，结构体系可采用装配式混凝土结构、装配式钢结构或装配式钢-混凝土混合结构等。
装配式结构设计应采取有效措施保证结构的整体性，节点和接缝应受力明确、构造可靠，并应满足承载力、延性和耐久性要求。进行正常使用阶段和施工阶段的作用效应分析时，应采用符合工程实际的结构分析模型。
[bookmark: _Toc177720835][bookmark: _Toc178067746][bookmark: _Toc178076074][bookmark: _Toc178066454][bookmark: _Toc178067594]建筑设备
[bookmark: _Toc178076075][bookmark: _Toc177720836][bookmark: _Toc178067595][bookmark: _Toc178067747][bookmark: _Toc178066455]一般规定
保障性租赁住房的建筑设备设计，除本文件明确规定外，还应符合GB 50096的相关规定。
下列设施不应设置在保障性租赁住房的套内，应设置在公共空间内：
1. 公共功能的管道，包括给水立管、雨水立管、消防立管、采暖（空调）供回水立管、配电干线、弱电干线等，设置在开敞式阳台的雨水立管除外；
1. 公共功能的管道阀门、电气设备和配件；
1. 采暖管沟和电缆沟的检修孔。
建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接应进行抗震设计。
[bookmark: _Toc178067596][bookmark: _Toc178076076][bookmark: _Toc178066456][bookmark: _Toc177720837][bookmark: _Toc178067748]给水排水
保障性租赁住房的计量装置应符合下列规定：生活给水系统应按套型（居室）设置分户水表，公用厨房、公用盥洗室、洗衣房等公共服务设置或场所应设置独立水表。住宅类保障性租赁住房宜采用远程水表，宿舍类保障性租赁住房应采用远程水表，水表应设于公共区域。
住宅类保障性租赁住房最高日生活用水定额不宜大于220L/（人·d），宿舍类保障性租赁住房最高日生活用水定额不宜大于150L/（人·d）。
保障性租赁住房生活给水系统应充分利用市政管网水压直接供水，需加压供水时，应选用节能、安全、可靠的供水方式和加压供水设施，并符合湖北省现行二次供水相关规定。
给水系统应合理采取减压限流的节水措施，卫生器具和配件应采用节水型产品，套内用水点供水压力不宜大于0.20MPa，且不应小于用水器具要求的最低压力。
保障性租赁住房应设置生活热水供应系统。热水的供应及热源的选择应符合GB 55015的相关规定。保障性租赁住房宜优先采用符合相关标准的太阳能热水供应系统。
厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室、客房等有人居住的房间。
设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地面排水设施，设有洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。洗衣机优先设置在阳台上，不宜设在无隔间的开敞式厨房区域。
保障性租赁住房的厨房应采用同层排水，卫生间宜采用同层排水，同层排水宜采用沿墙敷设方式。当采用异层排水时，坐便器排水管道宜采取降噪措施，并应符合GB 50096的相关规定。
[bookmark: _Toc178066457][bookmark: _Toc177720838][bookmark: _Toc178067749][bookmark: _Toc178067597][bookmark: _Toc178076077]燃气
宿舍类保障性租赁住房内严禁设置燃气管道和各类燃具，住宅类保障性租赁住房宜设置燃气，燃气设计应符合GB 55009的相关规定。
使用燃气的保障性租赁住房每套应设置燃气计量表。当燃气表设在套内时，应安装在厨房或敞开阳台内。燃气表宜明装，或安装在有通风条件的表箱（柜）内，并应符合抄表、安装、维修及安全使用要求。燃气表宜优先选用具有燃气泄漏、燃气压力及流量异常和地震感应自动切断功能的燃气计量装置。
使用燃气的厨房等用气场所，应设置燃气泄漏报警装置，并与设置在燃气表前的支管上的自动切断阀连锁。
燃气设备应设有熄火保护装置。户内燃气热水器应选用强制排气式热水器，应设置在通风良好的厨房或敞开式阳台内，热水器的排气口应直接通向室外。
与燃具贴邻的墙体、地面、台面等，应为不燃材料。燃具与可燃或难燃的墙壁、地板、家具之间应保持足够的间距或采取其他有效的防护措施。
当燃气管道与燃具采用软管连接时，应采用专用燃具连接软管。软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。
燃气立管的设置位置应具备良好的通风条件。
[bookmark: _Toc177720839][bookmark: _Toc178067598][bookmark: _Toc178076078][bookmark: _Toc178067750][bookmark: _Toc178066458]通风与空气调节
保障性租赁住房套内的主要房间应设置空调设施，并应设分室温度控制设施。
空调设备能效应符合GB 55015、DB42/T 559的相关规定。
室内空调设备的冷凝水应有组织地间接排放，不应出现倒坡。
无外窗或仅有单一朝向外窗的公共浴室、公用厨房、公用厕所及卫生间应安装机械通风设施,换气次数不小于10次/h,并应设置防止回流的机械通风设施。
地下车库室外排风宜高位稀释排放。
[bookmark: _Toc178066459][bookmark: _Toc177720840][bookmark: _Toc178067599][bookmark: _Toc178067751][bookmark: _Toc178076079]电气
新建保障性租赁住房的供配电系统应根据当地电网条件、负荷性质、用电容量、长远规划等要求设计，符合安全可靠、经济合理、运行灵活、便于管理等原则。
住宅类保障性租赁住房的电气设计应符合GB 50096、JGJ 242的相关规定。宿舍类保障性租赁住房的电气设计应符合JGJ 36、GB 55025的相关规定。
住宅类保障性租赁住房用电负荷应根据套内建筑面积和用电负荷计算确定，且不宜小于6kW；宿舍类保障性租赁住房应按用电负荷计算和使用要求确定，且不宜小于2.5kW。
每套（居室）应单独计量，结合市场需求、租赁对象、出租方式等确定预付费计量电表的安装方式及服务范围。公共用电设备应设置专用的电能计量装置。
每套（居室）应设置用户配电箱，其电源总开关应能同时断开相线和中性线。
每套（居室）的电源插座应根据套内（居室）居住空间、家具布置、家用电器布置进行设置，且均采用安全型插座。
[bookmark: _Toc178066460][bookmark: _Toc178076080][bookmark: _Toc178067752][bookmark: _Toc178067600][bookmark: _Toc177720841]应用技术
[bookmark: _Toc178076081][bookmark: _Toc178067601][bookmark: _Toc178067753][bookmark: _Toc178066461][bookmark: _Toc177720842]装配式建筑
保障性租赁住房装配式建筑应结合规划设计，指引项目提高综合经济效益，推动建筑产业工业化、现代化发展。保障性租赁住房装配式应采用建筑产业工业化生产、运输、装配化施工等方式，且应满足国家、省、市关于最低装配率要求。
保障性租赁住房宜选择有利于空间灵活分隔和组合的装配式结构体系。装配式结构应在满足建筑功能的前提下，按照通用化、模数化和标准化的要求，采用少规格、多组合的原则进行设计，应优先选择标准化程度高的构件预制。
保障性租赁住房宜采用建筑信息模型（BIM）技术进行全专业设计验证，结合装配式构件灵活性考虑合理布局，进一步提升装配式建筑的综合效益，满足不同人群的居住需求。
结构构件及其连接应具有通用性，构件尺寸宜符合GB/T 50002的相关规定。
保障性租赁住房的非承重围护墙体及隔墙宜采用轻质预制墙体提高建筑质量和效率。
[bookmark: _Toc178076082][bookmark: _Toc178067602][bookmark: _Toc178067754][bookmark: _Toc178066462][bookmark: _Toc177720843]绿色低碳
保障性租赁住房应满足绿色建筑一星级建筑标准的要求，鼓励以政府投资为主的保障性租赁住房执行绿色建筑高星级标准。
鼓励新建保障性租赁住房实施光伏、光热建筑一体化，同步设计、同步施工、同步使用；鼓励具备条件的改建保障性租赁住房加装太阳能光伏系统。
保障性租赁住房应充分利用天然采光、自然通风、提高围护结构的保温隔热性能等被动措施，改善居住空间的舒适性和降低建筑能耗。
保障性租赁住房应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定。
保障性租赁住房应考虑无障碍设计与应用，应符合GB 50763的相关规定。
应采用建筑性能分析手段对建筑总体布局进行优化设计，营造良好的室外物理环境。
[bookmark: _Toc178067603][bookmark: _Toc178076083][bookmark: _Toc178067755][bookmark: _Toc178066463][bookmark: _Toc177720844]智能化
保障性租赁住房的通信配套建设应符合国家、地方现行相关建设标准,满足通信配套设施共建共享的相关要求,预留通信配套所需机房、管线通道及桥架资源,进一步提升信息系统服务能力,为住户提供语音、图像和数据等信息的有线和无线接入服务。
保障性租赁住房移动通信盖范围应包括租赁住房套内及配套公用建筑室内、建筑物和建筑物群红线内的室外区域、地下公共空间、电梯及无电梯建筑楼的楼梯。移动通信覆盖应满足覆盖区内移动终端在90%的位置、99%的时间可接入网络。
住宅类保障性租赁住房应按套设置信息配线箱。宿舍类保障性租赁住房套内信息配线箱的设置应满足使用需求,并符合装修标准、运营管理模式、智能化系统扩展的需求。
保障性租赁住房套内信息插座、有线电视插座位置、数量应结合室内墙面装修设计、家具布置、家用电器布置、运营管理模式设置。住宅类保障性租赁住房套内信息插座、有线电视插座配置应符合GB 50096的相关规定。宿舍类保障性租赁住房套内应按使用要求设置电话插座、信息插座、有线数字电视插座等智能化系统设备。
可燃气一体报警控制系统应具备实时监测、报警等功能，该系统主机应设置在有人值守的消防控制室或监控中心。住宅类保障性租赁住房套内的可燃气体探测器可接入住户报警系统。
保障性租赁住房套内使用的智能化线路,不应穿越其他套内空间。
大力推广室内水、电、气、热的智能化调节，倡导远传抄表、智能缴费等便民技术。
保障性租赁住房应加强消防物联网等智慧消防建设，与其它智能化建设同步设计建设，充分利用物联网、大数据等信息技术，落实动态监管，实现火灾早期预警精准预警、动态预警。
应在非机动车库设置具备温度异常监测及烟火感知，或类似功能的监控设备，对非机动车充电异常先期预判及告警。
应在架空层设置具备电动非机动车识别功能的监控设备，对电动非机动车长时间停放告警。
[bookmark: _Toc178067756][bookmark: _Toc178076084][bookmark: _Toc178066464][bookmark: _Toc178067604]标准实施及评价
新建保障性租赁住房技术规程实施准备包括下列内容：
1. 方案准备：明确标准实施的目标和范围，确定所需要的资源和时间；
1. 组织准备：根据实施标准的复杂程度和规模，组建实施团队，确保团队具备所需的技术和专业知识；
1. 知识准备：对实施标准的相关人员进行培训和教育，使其了解标准的内容、要求和实施方法；
1. 手段准备：以培训为先、确保流程优化简介、过程分步实施、实施过程把握重点；
1. 物质条件准备：配备相应的设施设备、资金及与实施标准相适应的环境条件。
制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。
1. 对规程涉及到的主要材料、配套系统材料、系统性能及相应的环境条件，应确认其达到标准要求后，方可投入使用；
1. 对于施工技术人员，应通过考核确认其达到标准要求后，准予上岗；
1. 对于安全、环保方面的标准要求，应落实到具体关键点上，并有相应的保证措施。
针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。
1. 保障性租赁住房工程相关方和具体对象包括：设计方、施工方、监理方、建设方、系统材料供货商以及行政主管部门等；
1. 保障性租赁住房工程应明确各岗位的责任，确保每个环节都有专人负责，并应建立定期检查机制，确保各项工作符合标准要求。
标准实施主要在工程设计、工程建设、技术改造等活动中开展。标准实施的重点是落实国家的质量、安全、健康、节能环保、资源节约的要求。
标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。
对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。
在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。
1. 新建保障性租赁住房技术规程实施状况评价宜在该标准实施满1年后进行；
1. 新建保障性租赁住房技术规程实施效果评价宜在该标准实施满3年后进行；
1. 新建保障性租赁住房技术规程科学性评价宜在该标准实施满2年后进行。
适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。
标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。
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湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表A.1所示。
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
	标准名称及编号
	

	总体评价
	适用性
	该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否
相匹配？
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	协调性
	该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps3.png]是  [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps4.png]否

	
	执行
情况
	标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展
相关工作？
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps5.png]是  [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps6.png]否

	实施信息
	标准实施过程中是否存在阻力和障碍？
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps7.png]是  [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps8.png]否

	
	实施过程中存在的主要问题
	

	修改意见
	总体
意见
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps9.png]适用    [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps10.png]修改    [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps11.png]废止

	
	具体修
改意见
	需修改章节：
具体修改意见：

	反馈渠道
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps12.png]标准化行政主管部门
[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps13.png]省直行业主管部门
[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps14.png]专业标准化技术委员会（工作组）
[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps15.png]标准起草组（牵头起草单位）

	反馈人
	姓名：           单位：                      联系方式：


填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。
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