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引言
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[bookmark: BookMark4]

公共交通出行无障碍环境建设技术标准
[bookmark: _Toc6381][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26702][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc30674][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc21785]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了轨道交通站点800m服务范围、常规公交站点500m服务范围涉及的无障碍环境建设。具体包含以公共交通场站为起点，各类公共建筑、历史文物保护建筑、居住小区、城市绿地及广场等目的地的室外空间为终点，全出行路径上涉及交通建筑、常规公交站点、道路、出租车停靠点、公共广场、建筑室外空间等场所的无障碍设施。
本文件适用于湖北省公共交通站点服务范围内的公共交通站点—道路空间—出行目的地室外空间或建筑出入口的无障碍建设、改造与验收。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc1402][bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc26001][bookmark: _Toc14920]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]GB 50642 无障碍设施施工验收及维护规范
[bookmark: OLE_LINK13]GB 50763  无障碍设计规范
GB/T 51223 公共建筑标识系统技术规范
GB 55011  城市道路交通工程项目规范
GB 55019  建筑与市政工程无障碍通用规范
JGJ76 特殊教育学校建筑设计标准  
[bookmark: _Toc15358][bookmark: _Toc22962][bookmark: _Toc4870][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc31666]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1　无障碍 accessibility
全龄全民在城市环境中出行及使用工程设施时不存在阻碍。
3.2　有障碍人士 disabled  
指具有肢体障碍、视力障碍、听力障碍、慢性病患者或使用常规设施器具有障碍的人群，包括但不限于身体机能损伤人士，如残疾人、老年人、孕妇、伤患者、病患者、负重者和拖拉器具者等。
[bookmark: _Toc149577286]3.3　无障碍环境建设 accessible environment construction 
为便于残疾人、老年人和其他有需求的人自主安全地通行道路、出入相关建筑物、搭乘公共交通工具、交流信息、获取社区服务所进行的建设活动。
3.4　无障碍设施 accessible facilities
保障残疾人、老年人和其他有需求的人自主安全地通行道路、出入和使用建筑物、搭乘公共交通工具、交流信息、获得社区服务的设施。
3.5　无障碍交通工具 accessible transportation
保障残疾人、老年人和其他有需求的人自主安全地搭乘的公共交通工具。
3.6　无障碍通行设施 accessible access facilities
为了帮助残疾人、老年人和其他有需求的人自主安全地通行道路、出入建筑物、搭乘公共交通工具的设施。
3.7　出行全链条 entire travel chain
残疾人、老年人和其他有需求的人从自主安全地出行到出行服务完成的整个过程中，在城市道路上所涉及的所有环节和要素组成的完整链条。
3.8　无障碍通行流线  accessible traffic flow
在城市敞开空间、建筑场地、建筑内部的不同区域，保障残疾人、老年人和其他有需求的人自主安全地通行的通道。
3.9　无障碍服务设施  accessible service facilities
为了帮助残疾人、老年人和其他有需求的人安全、便利地进行活动所提供的各项卫生、住宿、席位和低位服务设施。
[bookmark: OLE_LINK12]3.10　无障碍信息交流设施 accessible information exchange facilities
为了帮助残疾人、老年人和其他有需求的人安全、便利地进行信息交流所提供的各项服务和设施。
3.11　无障碍上/落客区 pick up and drop off areas for cars
客流集中的公共场所和无障碍需求集中的设施周边，方便行动障碍者上下小汽车的区域。
3.12　轮椅通道 wheelchair access
方便轮椅使用者通行、停留和使用的通道。
3.13　过街音响提示装置 Street crossing sound prompt device
方便视觉障碍者安全过街的语音提示系统。
3.14　无障碍卫生间 wheelchair-accessible bathroom
方便残障人士、老年人和其他有需求的人使用的卫生间。
3.15　低位按钮 low height button
可供乘坐轮椅的有障碍人士坐姿使用的各类按钮，如用以门体开启、过街信号灯控制和求助呼救的按钮。
3.16  无障碍通道 accessible route
方便残疾人、老年人和其他有需求的人自主安全地通行的通道。
3.17　无障碍休息区 accessible rest area
设置轮椅停驻位及带靠背和扶手的座椅的休息区。
3.18　盲文设施 braille facilities
通过可触摸的图形和盲文，帮助视觉障碍者获取信息的设施。
3.19　盲文按钮 braille button
设置在无障碍电梯、智慧服务设施等无障碍设施上带盲文的按钮。
3.20　无障碍电子地图  accessible electronic map
利用计算机信息技术，以数字方式存储、可供查阅的标有无障碍机构、无障碍设施，具有自动导航、路径规划等功能的地图。
[bookmark: _Toc15786][bookmark: _Toc6272][bookmark: _Toc2591][bookmark: _Toc10093][bookmark: _Toc30904][bookmark: _Toc5062][bookmark: _Toc22691][bookmark: _Toc11525][bookmark: _Toc23517][bookmark: _Toc31398][bookmark: _Toc6854][bookmark: _Toc3206][bookmark: _Toc14584]基本规定
0. [bookmark: _Toc19216][bookmark: _Toc24704][bookmark: _Toc27625][bookmark: _Toc26853]基本原则
无障碍设计要坚持“逢棱必圆、逢台必坡、逢高必低、逢陡必缓、逢滑必涩、逢沟必盖、逢缝必接、逢碍必除、逢险化吉、逢源左右”的理念。
保证安全性和便利性，兼顾经济、绿色和美观；
保证系统性及无障碍设施之间有效衔接；
从设计、施工、验收等环节保障公共交通站点、城市道路、出行目的地室外空间的无障碍通行设施和无障碍服务设施的安全、功能和性能；
无障碍信息交流设施的建设应与信息技术发展水平相适应。
[bookmark: _Toc24833][bookmark: _Toc284][bookmark: _Toc19905][bookmark: _Toc26704]一般要求
0. [bookmark: _Toc6219]出行全链条应提供连贯的无障碍通行流线。无障碍设施应与道路、广场、绿地、建筑等主体工程同步设计、同步施工、同步验收、同步交付使用。
无障碍设施设计应与城市设计、场地设计、建筑设计、室内设计、标识设计和器具设计相结合，形成一体化设计。
新建无障碍设施应与周边环境的既有无障碍设施有效衔接。
无障碍通行设施和无障碍服务设施处应设置无障碍标识设施。
人体容易触及的无障碍设施应避免尖角、锐利边缘及过于粗糙的表面。
室外无障碍设施宜与遮阳、蔽雨、景观等设施结合设置。
[bookmark: _Toc5933][bookmark: _Toc8435][bookmark: _Toc16782][bookmark: _Toc27186][bookmark: _Toc10533][bookmark: _Toc17503][bookmark: _Toc9239][bookmark: _Toc1108][bookmark: _Toc28492][bookmark: _Toc13967][bookmark: _Toc29556][bookmark: _Toc19313][bookmark: _Toc10054]无障碍设施设计要求
0. [bookmark: _Toc28959][bookmark: _Toc9045][bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc16980]无障碍环境设施
一般规定
无障碍环境设施包括无障碍机动车停车位及上/落客区、缘石坡道、盲道、轮椅坡道、无障碍电梯与升降平台、无障碍楼梯与台阶、自动扶梯、无障碍出入口、门、扶手、无障碍通道等。
相关建设工程内部应提供连贯的无障碍通行路线，并应与周边场所的无障碍设施顺畅衔接。
无障碍通行流线上的设施均不应妨碍行动障碍者的独立通行，且应保证有效通行净宽。
[bookmark: OLE_LINK22]无障碍通行流线上的通行设施的地面应符合下列规定：
a） 应坚固、平整、防滑、不积水；
b） 应反光小或无反光；
[bookmark: _Toc31803]c） 应避免采用易引起视觉错觉认为地面有标高变化的图案； 
无障碍通行流线应避开地形险要地段或其他易发生危险处。
在地形险要地段的通行部位应设置安全防护设施和安全警示线。
无障碍机动车停车位和上/落客区
无障碍机动车停车位应符合下列规定：
a） 应将通行方便、路线短、便于有障人士通行的停车位设置为无障碍机动车停车位；
b） 在无障碍机动车停车位一侧，应设宽度不小于1.20m的轮椅通道，供乘轮椅者顺畅衔接无障碍通道。轮椅通道与其所服务的停车位，不应有高差；若有高差，应设置1处0高差的缘石坡道；
[bookmark: _Toc13680]c） 地面应平整、防滑、不积水，坡度不应大于1:50； 
d） 停车场（库）的出入口与无障碍机动车停车位之间应设置引导标识，有条件的可设盲道系统，无障碍机动车停车位地面应设置停车线、轮椅通道线和无障碍标志；
e） 电动车充电设施不应影响无障碍通道的有效宽度。
大型公共建筑以及无障碍需求集中的建筑应设置无障碍停车位或无障碍上/落客区，且应与无障碍通道衔接，其数量见表1：
表 1 建筑基地无障碍机动车停车位数量
	停车位数量（个）
	无障碍车位（个）

	≤100
	≥1

	＞100
	≥总数量*1%



城市广场、公共绿地等场所配建停车场的无障碍机动车停车位，其数量见表2:
表 2  城市广场、公共绿地、城市道路等场所配建停车场无障碍机动车停车位数量
	停车位数量（个）
	无障碍车位（个）

	≤50
	≥2

	50＜停车位≤300
	≥5

	300＜停车位≤500
	≥8

	＞500
	≥总数量*2%


公共停车场(库)的无障碍机动车停车位，其数量见表3:
表 3  公共停车场无障碍机动车停车位数量
	类型
	无障碍车位（个）

	Ⅰ类
	≥总数量*2%

	Ⅱ类、Ⅲ类
	≥总数量*2%，且≥2个

	Ⅳ类
	≥1个


大型公共建筑及人流密集场所的出入口处应设置出租车无障碍优先候车区，并宜在居住区出入口访客停车区域设置无障碍停车位。
无障碍上/落客区符合下列规定：
[bookmark: _Toc12696]a） 尺寸不应小2.40m×7.00m；
b） 与人行通道存在高差处，应至少设置1个0高差的缘石坡道，且应与无障碍通道衔接。 
配建充电设施的无障碍机动车停车位宜按无障碍机动车停车位总停车位数的10%设置，且不少于1个。
缘石坡道
缘石坡道应符合下列规定： 
坡面应平整、防滑；
[bookmark: _Toc27386]坡口与车行道之间应无高差；
距坡道下口路缘石250mm~300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与缘石坡道的宽度相对应；
顶端处应留有过渡空间，过渡空间的宽度不应小于900mm；
上下坡处不应设置雨水箅子；设置阻车桩时，阻车桩的净间距不应小于900mm，宜为1.20m~1.50m。阻车桩距离盲道净距不应小于250mm；阻车桩应设置夜间反光标识。 
缘石坡道的坡度应符合GB 50763规定。 
缘石坡道的宽度应符合GB 50763规定。 
盲道
盲道应符合下列规定：
1.  按功能可以分为有条状触感条的行进盲道应和圆形触感点的提示盲道；
1. [bookmark: _Toc1462]纹路应凸出路面4mm高；
1. 应避开障碍物，其他设施不得占用盲道；对于确需占用盲道的井盖，应避免盲道绕行，并应采用隐形井盖设计，盖板外观应与盲道铺装一致；
1. 应与相邻的人行道铺面的颜色或材质形成差异，宜为中黄色，并与周围景观相协调；
1. [bookmark: _Toc12167]型材表面应防滑，不宜反光；
1. 盲道上空不应有低于2.00m的障碍物，任何设施不得占用盲道，非机动车停放的位置应避开盲道。
行进盲道应符合GB50763规定：
1. 应沿人行道走向连续铺设，宜顺直短捷、减少迂回；
1. 宽度宜为250mm～500mm；
1. 宜在距围墙、花台、绿化带等建筑边界250mm～500mm处设置；
1. 如无树池，行进盲道与路缘石上沿在同一水平面时，距路缘石不应小于500mm，行进盲道比路缘石上沿低时，距路缘石不应小于250mm；
1. [bookmark: _Toc6136]行进盲道的触感条规格应符合表4的规定。
表 4  行进盲道的触感条规格
	部位
	尺寸要求（mm）

	面宽
	25

	底宽
	35

	高度
	4

	中心距
	62～75


[bookmark: 4.1.12提示盲道应符合下列规定：]
提示盲道应符合GB 55019规定：
1. [bookmark: _Toc8561]行进盲道应与提示盲道连接，组成有效路径；
1. 需要安全警示和提示处应设置提示盲道，其长度应与需安全警示和提示的范围相对应；
1. 行进盲道的起点、终点、转弯角度小于150°处，应设置提示盲道，其宽度不应小于300mm，且不应小于行进盲道的宽度；
1. 提示盲道的触感圆点规格应符合表5的规定。
表 5 提示盲道的触感圆点规格
	部位
	尺寸要求（mm）

	表面直径
	25

	底面直径
	35

	圆点高度
	4

	圆点中心距
	50


城市主干路、主要商业区、步行街的人行道应设置盲道；盲校、福利工厂、盲文图书馆等盲人集中区域的周边道路，以及人行道宽度大于或等于2m的城市道路，应设置连续的盲道；其他人行道宽度小于2m的城市道路，可不设置行进盲道，但存在以下情况时也应设置行进盲道。
1. 改建道路在改造前设有行进盲道的，改建后应设置行进盲道；
1. 若一条道路两端均设置有盲道，位于中间的路段应设置行进盲道；
1. 道路节点断面发生变化(如设置公交港湾站)导致的局部路段人行道通行净宽小于2 米,也应设置行进盲道以保证连续性。
有条件的地方可使用射频识别芯片等数字化智能盲道。
轮椅坡道
轮椅坡道的坡度和坡段提升高度应符合下列规定： 
1. 横向坡度不应大于1：50，纵向坡度不应大于1：12； 
1. 每段坡道的提升高度不应大于750mm，轮椅坡道的提升高度大于 750mm 时及转弯处应设置休息平台。当休息平台连接坡道宽度发生变化时，这个平台的宽度应不小于与其连接的较宽坡道的宽度。
净宽度不应小于1.00m，无障碍出入口的轮椅坡道净宽度不应小于 1.20m。 
轮椅坡道的起点、终点和休息平台的通行净宽不应小于坡道的通行净宽，水平长度不应小于1.50m，门扇开启和物体不应占用此范围空间。
轮椅坡道的高度大于300mm时，应在两侧设置扶手，坡道与休息平台的扶手应保持连贯。 
优秀历史建筑、各级文物保护单位可采用活动成品轮椅坡道。
设置扶手的轮椅坡道在临空侧应采取安全阻挡措施。 
无障碍电梯和升降平台
无障碍电梯的候梯厅应符合下列规定： 
1. 电梯门前应设直径不小于1.50m的轮椅回转空间，公共建筑的候梯厅深度不应小于1.80m； 
1. 呼叫按钮的中心距地面高度应为900mm～1100mm，且距内转角处侧墙距离不应小于400mm，按钮应为盲文按钮； 
1. [bookmark: _Toc17075]呼叫按钮前、梯门前应设置提示盲道； 
1. 应设置电梯运行显示装置和抵达音响； 
1. [bookmark: _Toc22426]无障碍电梯应可独立控制使用。
 无障碍电梯的轿厢应符合下列规定：  
1. 轿厢门应为水平滑动式门，开启后的净宽度不应小于800mm；
1. [bookmark: _Toc16915]轿厢门完全开启时间应保持不少于3秒；
1. 在轿厢的侧壁上应设距地面高度850mm～1100mm带盲文的选层按钮，按钮应为盲文按钮； 
1. 轿厢的三面壁上应设距地面高度850mm～900mm扶手； 
1. 内部可设可折叠座椅，并宜与轿厢扶手结合设置；
1. 轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响； 
1. 轿厢正面距地面高度900mm处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料； 
1. 最小规格深度不应小于1.40m，宽度不应小于1.10m。   
无障碍电梯的电梯门应符合下列规定： 
1. 应为水平滑动式门； 
1. 电梯门开启后的通行净宽不应小于900mm， 既有建筑改造或改建的电梯门开启后的通行净宽不应小于800mm；
1. 完全开启时间应保持不小于3s。 
升降平台应只适用于场地有限的改造工程。
升降平台应符合下列规定： 
1. [bookmark: _Toc3468]传送装置必须设有可靠的安全防护装置；
1. 深度不应小于1.20m，宽度不应小于900mm，应设扶手、安全挡板和呼叫控制按钮，呼叫按钮的中心距地面高度应为850mm～1100mm； 
1. 重直升降平台的基坑必须采用防止误入的安全防护措施。 
无障碍楼梯和台阶
老年人建筑、医疗建筑、康复建筑等面向体弱人群的建筑，以及面向公众的建筑，其与公共场所链接的供公众使用的楼梯和台阶均应满足本节的无障碍设计要求。
 视觉障碍者主要使用的楼梯应符合下列规定： 
1. [bookmark: _Toc14118]宜采用直线形楼梯；
1. 宜在两侧均设置扶手。儿童频繁通行的楼梯，可设置无障碍双层扶手；
1. 公共建筑的室内外台阶踏步宽度不宜小于300mm，踏步高度不宜大于150mm，并不应小于100mm。
1. 距踏步起点和终点250mm～300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应； 
1. 上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别；踏面和踢面的颜色宜有区分和对比；
1. 不应采用无踢面和直角形突缘的踏步； 
1. 踏步应防滑，防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。
 台阶的无障碍设计设计应符合下列规定：
1. 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的三级及三级以上的台阶和楼梯应在两侧设置扶手。 
1. 距踏步起终点250mm～300mm处应设置提示盲道，且宜与台阶等宽；
1. 第一阶宜与其他阶有明显区别；
1. 踏步应防滑。
主楼梯应设置防坠落措施，可用防坠落网。
自动扶梯
在底部和顶部距地面设备盖板边缘应设提示盲道，并设置清晰的上行、下行方向标识。
出入口宜从扶手端部起留有不小于3.50m，且不应小于2.50m的畅通区,以便乘客安全步入或离开。自动扶梯、楼梯的下部以及其他低于2.00m 的空间，应在边缘净高度不大于2.00m范围内采取安全阻挡措施，且靠近人体头部的安全阻挡措施应避免对人带来磕碰伤害。 
应设语音提示音响，适当位置应设置呼叫控制按钮，梯级边缘及移动抓杆应设有明显的颜色对比，以保障视觉残障者的安全。
传送装置应有可靠的安全防护设施。
自动扶梯的梯级、梳齿板，自动人行道的踏板应采用防滑材料。
无障碍出入口
无障碍出入口应为下列3种出入口之一：
1. 地面坡度不大于1:20的平坡出入口；
1. 同时设置台阶和轮椅坡道的出入口；
1. 同时设置台阶和升降平台的出入口。
除平坡出入口外，无障碍出入口的门前应设置平台；在门完全开启的状态下，平台的净深度不应小于1.50m，无障碍出入口的上方应设置雨篷，无障碍出入口雨篷挑出的长度宜覆盖整个平台。
设置出入口闸机时，至少有一台开启后的通行净宽不应小900mm，或者在紧邻闸机处设置供乘轮椅者通行的出入口，通行净宽不应小于900mm。
建筑、广场绿地的主要出入口应为无障碍出入口，有地形限制时，应提供其他出入口为无障碍出入口，并应设置引导标识。
无障碍出入口至少有一处应为平坡出入口。
出入口的地面应平整、防滑，铺地材料应固定牢固，避免卷边，并不应妨碍轮椅的移动。
大型公共建筑的无障碍出入口应设符合本标准的门，且宜设自动平开门。
无障碍出入口的门斗内应设不小于 1.50m的轮椅回转空间。
扶手
满足无障碍要求的单层扶手的高度应为850mm～900mm；设置双层扶手时.上层扶手高度应为850mm～900mm.下层扶手高度应为650mm～700mm。
行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯、台阶和轮椅坡道的扶手应在全长范围内保持连贯。
行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯和台阶、轮椅坡道的扶手起点和终点处应水平延伸,延伸长度不应小于300mm；扶手末端应向墙面或向下延伸,延伸长度不应小于100mm。
扶手应安装坚固，形状易于抓握，圆形扶手的直径应为35mm～50mm；矩形扶于截面尺寸应为 35mm～50mm，且宜在四角作半径不小于5mm的圆角处理。
扶手截面内侧与墙面的净距离不应小于40mm。
扶手应与背景有明显的颜色或亮度对比。
扶手的材质宜选用防滑、热惰性指标好的材料。
无障碍通道
无障碍通道应符合下列规定：
1. 无障碍通道应连续，其地面应平整、防滑、反光小或无反光，并不宜设置厚地毯，当边缘高度超过6mm 时，应以斜面过渡；
1. [bookmark: _Toc20536]无障碍通道上有地面高差或台阶时，应有无障碍设施衔接；
1. 无障碍通道上的标识物、垃圾桶、座椅、灯柱、隔离墩等设施应保证有效通行净宽。固定在无障碍通道的墙、立柱上的物体，其距地面的高度不应小于2.00m；如小于2.00m时，探出部分的宽度不应大于100mm；如探出部分大于100mm，则其距地面的高度应小于600mm。
无障碍通道的通行净宽不应小于1.20m，室外不宜小于1.50m；人员密集的公共场所的通行净宽不应小于1.80m；当通行净宽小于1.50m时，应设置直径不小于1.50m的轮椅避让空间，避让空间的间距不应大于50m。 
无障碍通道上的门、洞口、检票口、结算口、防盗电磁口、自动感应出入口、排队处等应满足轮椅通行，通行净宽不应小于900mm。当设置手动操作装置时，可操作部件的中心距地面高度应为850mm～1000mm。手动操作装置前宜设置长度不小于500mm的提示盲道。
无障碍通道上有井盖、箅子时，井盖、箅子孔洞的宽度或直径不应大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向。 
门
满足无障碍要求的门应可以被清晰辨认，并应保证方便开关和安全通过；宜与周围墙面有一定的色彩反差，方便识别。
在无障碍通道上不应使用旋转门和力度大的弹簧门。 
满足无障碍要求的门不应设挡块和门槛，门口有高差时，高度不应大于15mm，并应以斜面过渡，斜面的纵向坡度不应大于1：10。
满足无障碍要求安装有闭门器的门，从闭门器最大受控角度到完全关闭前10°的闭门时间不应小于3s。 
满足无障碍要求的双向开启的门应在可视高度部分安装观察窗，通视部分的下沿距地面高度不应大于850mm。 
串联排列的两道门，其同时完全开启后，门扇之间的最小净距离不应小于1.50m。
满足无障碍要求的手动门应符合下列规定： 
1. 门开启后的通行净宽不应小于800mm，不宜小于900mm； 
1. 平开门的门扇外侧和里侧均应设置扶手，扶手应保证单手握拳操作，操作部分距地面高度应为850mm～1000mm，门把手宜安装盲文铭牌； 
1. 除防火门外，门开启所需的力度不应大于25N。  
满足无障碍要求的自动门应符合下列规定： 
1. 公共场所应优先选择自动门；
1. [bookmark: _Toc21908]开启后的通行净宽不应小于1.00m； 
1. 当设置手动启闭装置时，可操作部件的中心距地面高度应为850mm～1000mm。 
全玻璃门应符合下列规定： 
1. 应选用安全玻璃或采取防护措施，并应采取醒目的防撞提示措施； 
1. 开启扇左右两侧为玻璃隔断时，门应与玻璃隔断在视觉上显著区分开，玻璃隔断并应采取醒目的防撞提示措施； 
1. 防撞提示应横跨玻璃门或隔断，距地面高度应为850mm～1500mm。 
0. [bookmark: _Toc28855][bookmark: _Toc24668][bookmark: _Toc2728][bookmark: _Toc20713]无障碍信息设施
一般规定
应为视障、听障等信息交流障碍人群，提供保障信息无障碍交流的相关设施,无障碍信息交流设施的建设应符合GB55019的要求。
[bookmark: OLE_LINK19]无障碍信息交流设施包含标识设施、盲文设施和无障碍智能设备等。
无障碍通行设施和无障碍服务设施处应设置无障碍标识设施。
无障碍标识应纳入城市外环境的标识系统，应连续并清楚地指明无障碍设施的位置和方向。
无障碍标志的安装位置和高度应保证从站立和座位的视觉角度都能够看见，并且不应被其他任何物品遮挡。
在语音信息密集的公共场所和以声音为主要传播手段的公共服务中，应提供文字信息的辅助服务；在以视觉信息为主的公共服务中，应提供听觉信息的辅助服务。
对需要安全警示处，应同时提供包括易于辨识的视觉标识和听觉标识的警示标识。
标识设施
标识设施应设置在下列范围：
1. 城市道路、广场等场所中通行类、服务类无障碍设施附近；
1. 公共场所的危险地段等。
标识设施可包括以下几种类别:
1. 常用标识设施应符合GB50763的规定,具体示例见附录A；
1. 有条件应设无障碍电子地图；
1. 其他标识设施宜按实际需要拓展及设置。
标识设施应符合下列规定：
1. 应纳入城市环境或建筑内部的标识系统:
1. 应依据流线或使用顺序，明晰、完整、连续、均衡设置;
1. 对需要安全警示处，应同时提供标识和音响一体化设施;
1. 其设置不得影响人流通行，严禁造成通行危险;
1. 设施产品应符合GB/T 51223的规定。
盲文设施
盲文设施可包括盲文地图、盲文站牌、盲文铭牌、盲文门牌、盲文按钮等，其设置宜符合下列规定：
1. 无障碍出入口、交通建筑建筑楼层宜设置盲文地图；
1. 公交、地铁车站宜设置盲文站牌；
1. 无障碍设施扶手始末端应安装盲文铭牌；
1. 具有内部空间的无障碍服务设施的门及门把手宜安装盲文门牌及盲文铭牌；
1. [bookmark: _Toc23861]无障碍电梯按钮应设置为盲文按钮。
盲文设施应安装在便于视觉障碍者触摸的范围内。
无障碍智能设备
基本信息提示和安全应急信息提示应同时提供视觉、触觉或听觉信息提示。
无障碍智能设备包括智能显示屏、自助终端等，其设置应符合下列规定：
1. 宜为可触摸式，可实现人机双向传递信息，宜集合视觉、触觉、听觉一体化功能；
1. 每1组自助终端中，应至少设1部低位自助终端；宜至少设1部提供视觉和听觉两种信息传递方式的自助终端。
过街音响提示装置应符合下列规定:
1. [bookmark: _Toc8932]应有利于视觉障碍者通行安全及辨别方向；
1. 设置间距宜考虑发生声音方向、大小和各个声源发出声音的时间，发信声音相互干扰；
1. 宜在主要商业街、步行街和视觉障碍者集中区域周边道路的人行横道设置；
1. 应结合人行横道信号灯统一设置；
1. 应设置开关功能，避免深夜对周边城区产生噪声污染。
[bookmark: _Toc20113][bookmark: _Toc18542][bookmark: _Toc17650][bookmark: _Toc4374][bookmark: _Toc31402][bookmark: _Toc14372][bookmark: _Toc26215][bookmark: _Toc30534][bookmark: _Toc16596][bookmark: _Toc2149][bookmark: _Toc4431][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Toc15668][bookmark: _Toc25252][bookmark: OLE_LINK7]公共交通场站
0. [bookmark: _Toc26301][bookmark: _Toc31986][bookmark: _Toc11917][bookmark: _Toc16446]一般规定
3. [bookmark: OLE_LINK41]本标准所指的交通场站，包含轨道交通客运站、汽车客运站、港口客运站、公交车站、铁路旅客车站、机场航站楼等。
3. 公共交通场站的无障碍设施包含无障碍出入口、无障碍通道、无障碍机动车停车位和上/落客区、盲道、无障碍楼梯、无障碍电梯、低位服务设施、盲文设施、无障碍智能设备等，布置在交通建筑、交通站台和换乘接驳路线三大场景。
3. 依所需服务的有障人士的类型不同，场站内应提供设置有障人士出行辅助设施的公共交通工具，服务于特定的固定路线、航线或弹性路线。
0. [bookmark: _Toc17606][bookmark: _Toc32215]交通建筑
0.4.1　 [bookmark: OLE_LINK40]站前广场设计坡度宜为0.3%～3.0%;与广场相连接的道路纵坡宜为0.5%～2.0%，高差较大时，纵坡不宜大于5.0%;出入口处宜设置纵坡不大于2.0%的缓坡段。
0.4.2　 [bookmark: OLE_LINK42]交通建筑的出入口应为无障碍出入口，地面宜为平坡地形；如高差较大，应结合景观环境采取坡化措施或设置轮椅坡道，并设置引导标识。
0.4.3　 交通建筑中靠近无障碍出入口的站前机动车停车通道应设置无障碍机动车停车位和上/落客区。
0.4.4　 低位服务设施的布置要求：
1. [bookmark: OLE_LINK39]交通建筑内应设置低位服务设施，包括问询台、接待处、行李托运台等；
1. 交通建筑内设置自动取款机、自动售票机、自动贩卖机等时，每个区域的不同类型设施应至少有1台为低位服务设施；
1. 低位服务设施的上表面距地面高度应为700mm～850mm，台面的下部应留出不小于宽750mm、高 650mm、深450mm的容膝空间；
1. 低位服务设施前应设置直径不小于1500mm的轮椅回转空间。
0.4.5　 盲道系统应连接室外场地出入口、建筑出入口、售票窗口(机)、安检(票)出入口、问询台、路线和功能导示牌、上下车站台区、公共卫生间和各类配套商业服务设施;车站的出入口平台及台阶前、楼梯起终点与休息平台、进出站路线拐弯处、售票处、检票处客服中心、无障碍厕所、无障碍电梯以及站台候车区域应设置提示盲道，站厅层应设置配有盲文提示的无障碍通行流线和功能导示牌，导示牌前应设置提示盲道，有条件的宜结合随身电子设备提供智能引导。
0.4.6　 交通枢纽出站处设置信息服务点，服务点内应以语音、文字(包括盲文)等方式提供城市及周边景点、博物馆、住宿、餐饮等信息。
0.4.7　 应在每组服务于旅客的卫生间中配置一个无障碍卫生间或第三卫生间，应设置相应的无障碍引导标识。
0.4.8　 交通建筑中无障碍通道、盲道、无障碍楼梯应符合本标准“5.1无障碍环境设施”中的相关要求。
0.4.9　 交通建筑中盲文设施、无障碍智能设备应符合本标准“5.2无障碍信息设施”中的相关要求。
0. [bookmark: _Toc15495][bookmark: _Toc22865]交通站台
0.5.1　 站台有效通行宽度不应小于1500mm。
0.5.2　 宜设置无障碍优先等候区，并设置具有扶手和靠背的无障碍座椅。
0.5.3　 交通站台应在地面与站厅层之间、站厅层与站台层之间分别设置无障碍电梯，数量各不少于1部。
0.5.4　 公交车站无障碍设施设计要求：
1. [bookmark: OLE_LINK37]公交车站应与人行道无障碍接驳，当公交站台与人行道之间存在非机动车道时，应在公交站台、非机动车道和人行道对应位置设置缘石坡道、人行横道；
1. 公交车站的无障碍设施设置应与人行过街设施、城市轨道交通车站以及其他交通方式相衔接，方便乘客换乘；
1. 公交站台的有效通行宽度不应小于1.5m；站台与机动车道的高差宜取150mm～200mm；
1. 公交站台宽度≤4m时，可采用全宽式单面坡缘石坡道或三面坡缘石坡道；公交站台宽度＞4m时，公交站台采用三面坡缘石坡道；
1. 公交站点附近的道路设施带应设置非机动车停车区应符合GB 55011的规定，非机动车停车区的布置不应影响车辆和行人的正常通行；
1. 公交站台距路缘石250mm～500mm处应设置提示盲道，长度与站台的长度相对应，并与人行道盲道系统相衔接，保障盲道系统完整、连续；
1. [bookmark: OLE_LINK8]宜设置盲文站牌或语音提示服务设施，站牌高度宜为1.0m～1.6m，位置应靠近等候区，形式和内容应方便视觉障碍者使用；
1. 智慧公交系统宜结合当地公交行业信息化成果，共享公交行业基础数据和公交运行状态信息资源，实现人、公交车、公交站点与交通系统的互联互动。
0.5.5　 室外站台、候乘区应设置雨棚等蔽雨设施。
0. [bookmark: _Toc13540][bookmark: _Toc9][bookmark: _Toc27116][bookmark: _Toc5138]换乘接驳
6. [bookmark: OLE_LINK9]应对交通枢纽与轨道交通的换乘接驳路线进行系统性无障碍设计，其无障碍通行流线和路线（包括盲道系统）应连接轨道交通与城市交通枢纽的门厅、售票厅、候车厅等旅客通行空间，供公众使用的主要楼梯、电梯、售票柜台（机）、安检（票）闸口、公共卫生间、行包托运处（含小件寄存处）等；
6. 应对轨道交通与地面公交的换乘接驳路线进行系统性无障碍设计，其无障碍通行流线应使轨道交通出入口、人行道、平面过街、立体过街设施（人行天桥、地下通道、轨道交通过街站点等）无障碍连接；其公交站点应靠近地铁站出入口，并应在站点处和出入口处设置无障碍通行流线图和相应的引导标识。
6. 应对轨道交通与机场旅客航站区的换乘接驳路线进行系统性无障碍设计，其无障碍通行流线应连接旅客航站楼出入口、旅客出发厅、旅客候机区、旅客行李提取区、旅客到达厅、中转过境旅客候机区等。盲道的设置应方便视力障碍者顺利到达旅客航站楼出入口、旅客出发厅问讯柜台、召援电话等位置以及各类需要提示的位置；应提供无障碍摆渡车辅助接驳。
6. 应对各类交通枢纽与小客车的换乘接驳路线进行系统性无障碍设计，其无障碍通行流线应延伸至主要出入口，主要出入口处宜设出无障碍上/落客区，应符合“5.1 无障碍环境设施”中“无障碍机动车停车位和上/落客区”的规定；其停车通道与人行步道之间有高差处宜铺设全宽式（各类交通设施出入口宽度范围）缘石坡道。
6. 远郊地区的轨道交通首末站和各类交通枢纽的停车场（库）应在靠近出入口处（包括垂直电梯）设置无障碍停车位，其无障碍路线应连接所需到达的各类交通站场空间；停车场（库）的入口处，应在明显位置设置指示标志，宜提供无障碍机动车停车位位置的号码，并在行车道上提供指示及方向标志。停车位数量应符合“5.1 无障碍环境设施”中“无障碍机动车停车位和上/落客区”的相关规定。
[bookmark: _Toc23394][bookmark: _Toc4461][bookmark: _Toc30901][bookmark: _Toc30498][bookmark: _Toc20296][bookmark: _Toc5908][bookmark: _Toc5545][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc15278][bookmark: _Toc1364][bookmark: _Toc1296][bookmark: _Toc22108][bookmark: _Toc3923]城市道路    
0. [bookmark: _Toc19141][bookmark: _Toc9571][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc27882]一般规定
7. 城市干路支路路口处的人行平面过街、人行天桥、地下通道、路口过街信号灯按钮、过街音响提示装置、提示和行进盲道设置、缘石坡道设置以及安全岛设置等应符合本导则第五章无障碍设施设计要求。
7. 人行系统中应对人行道、人行天桥及地道、人行横道、公交站点（包括地铁站点）等进行无障碍接驳。
7. 接驳处应设置缘石坡道或以坡地形过渡，并应设置相应的引导标识。
7. 城市主要干路支路的人行道路应保证轮椅与单列行人错行的通行宽度，道路两侧树木、构筑物、停车位、标识标牌等不应突出伸入步行区域有碍通行，井盖、排水篦子不应与人行道的路面产出高差。
0. [bookmark: _Toc4359][bookmark: _Toc30320][bookmark: _Toc25674][bookmark: _Toc29256][bookmark: _Toc1220775877]人行道
8. 城市道路的人行道应保证连续的不小于1.5m有效通行宽度，人行道的盲道应在有效通行宽度范围内。
8. 宽度小于3m的人行道，不应设置阻车桩。
8. 居民区、交通枢纽周边道路的人行道，宜采用透水或渗水沥青路面。
8. 人行道应与地铁和公交站点、机动车停车场所无障碍接驳，地铁、公交站点附近的道路设施带应设置非机动车停车区。
8. 人行道在各种路口、各种出入口位置有高差时应设置缘石坡道。
8. 道路周边场所、建筑等出入口设置的盲道应与道路盲道相衔接。
8. 人行道的轮椅坡道设置应符合下列规定：
1. 人行道设置台阶处，应同时设置轮椅坡道；
1. 轮椅坡道的设置应避免干扰行人通行及其他设施的使用。
8. 人行道处服务设施设置应符合下列规定：
1. 服务设施的设置应为残障人士提供方便；
1. 宜为视觉障碍者提供触摸及音响一体化信息服务设施；
1. 设置屏幕信息服务设施，宜为听觉障碍者提供屏幕手语及字幕信息服务；
1. 低位服务设施的设置，应方便乘轮椅者使用；
1. 设置休息座椅时，应设置轮椅停留空间；
1. 灯柱、长椅、垃圾桶、井盖或标志杆等设施不应影响通行宽度。
0. [bookmark: _Toc1782][bookmark: _Toc7120][bookmark: _Toc4917][bookmark: _Toc23237]人行横道
9. 人行横道宽度应满足轮椅通行需求。
9. 人行横道安全岛的形式应方便乘轮椅者使用，安全岛通行区域宜与机动车道路面齐平或设置缘石坡道，路面应防滑、不积水，方便轮椅通行。
9. 城市中心区及视觉障碍者集中区域的人行横道，应配置过街音响提示装置,过街音响的设置应符合本文中5.2.15的具体规定。
9. 引向路口的行进盲道宜与人行横道线垂直，且人行横道两侧提示盲道应对位，以确保盲道设置的连续性。
0. [bookmark: _Toc26999][bookmark: _Toc31945][bookmark: _Toc10495][bookmark: _Toc31031]立体过街通道
10. 人行天桥及地道的无障碍设施的设计，应充分调研、分析服务对象对无障碍设施的需求，针对服务对象及预测的通行量，设置适用的无障碍设施。
10. 盲道的设置应符合下列规定：
1. 设置于人行道中的行进盲道应与人行天桥及地道出入口处的提示盲道相连接；
1. 人行天桥及地道出入口处应设置提示盲道；
1. 距每段台阶与坡道的起点与终点250mm～300mm处应设提示盲道，其长度应与坡道、梯道相对应。
10. 坡道的设计应符合下列规定：
1. 要求满足轮椅通行需求的人行天桥及地道，当设置坡道有困难时，应设置无障碍电梯，并设置相应的引导标识；
1. 坡道的净宽度不应小于2.00m；
1. 坡道的坡度不应大于1：12；
1. 弧线形坡道的坡度，应以弧线内缘的坡度进行计算；
1. 坡道的高度每升高1.5m，应设深度不小于2.0m的中间平台；有轮椅使用需求的坡道每段提升高度不应大于0.75m，应设深度不小于1.5m的中间平台；改向平台深度不应小于坡道宽度；
1. 坡道的坡面应平整、防滑。
10. 扶手设置应满足下列规定：
1. 人行天桥及地道在坡道的两侧应设置扶手，扶手宜设置上、下两层；
1. 在栏杆下方宜设置安全阻挡措施；
1. 扶手起点水平段宜安装盲文铭牌。
10. 当人行天桥及地道无法满足轮椅通行需求时，宜考虑地面安全通行。
10. 人行天桥桥下的三角区净空高度小于2.0m时，应安装防护设施，并在防护设施外设置提示盲道。
10. 人行天桥及地道设置无障碍电梯应符合本文5.1中无障碍电梯相关规定。
0. [bookmark: _Toc6900][bookmark: _Toc20689][bookmark: _Toc5828940][bookmark: _Toc23479][bookmark: _Toc22140]无障碍标识系统
11. 城市生活区、商业区、游览区重要路口以及衔接各类公共场所出入口处的无障碍设施处宜设置无障碍引导标识，宜包含盲文标识，有条件的区域可以增设无障碍智能设备。
11. 城市道路的无障碍设施应包含有分布点位和路线图，方便所有有障碍人士使用。其标示内容包括：周边区域无障碍出行路线、无障碍公交站点、无障碍停车位、无障碍休息场所、无障碍厕所和可享受视听无障碍服务的设施点位。 
11. 各类无障碍标识应沿行人通行路径布置，构成完整的标识引导系统，其布置宜与其他交通标志牌相协调。
0. [bookmark: _Toc17337][bookmark: _Toc10266][bookmark: _Toc23713][bookmark: _Toc3840]非机动车停放区
12. 宜在非机动车道一侧划定专门用地，不得占用消防、逃生等应急通道，应与行人通道、车辆出入口保持安全距离，不得影响盲道等无障碍设施的正常使用；
12. 设置非机动车停放区后，学校、医院、商业区周边人行道剩余宽度宜≥4米，一般区域宜≥2.5米，避免挤压行人空间；
12. 宜在停车区最便捷区域，设置非机动类助残工具（如电动轮椅、三轮代步车）停放区，宽度≥1.5米；宜与共享单车停放区隔离，避免被普通车辆占用。
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[bookmark: _Toc7965][bookmark: _Toc30014][bookmark: _Toc6569][bookmark: _Toc5457][bookmark: _Toc31861][bookmark: _Toc12136][bookmark: _Toc16472][bookmark: _Toc17335][bookmark: _Toc6655][bookmark: _Toc29860][bookmark: _Toc16725][bookmark: _Toc16139][bookmark: _Toc26596][bookmark: _Toc21075]出行目的地
0. [bookmark: _Toc17054][bookmark: _Toc11901][bookmark: _Toc25578][bookmark: _Toc32523][bookmark: _Toc9739]一般规定
13.  公共建筑在无障碍设计时应对无障碍通行流线和标识引导进行规划，并应符合下列规定:
1. 无障碍通行流线应连接室外场地、无障碍机动车停车位，建筑出入口、建筑内主要活动空间和各类无障碍设施，并应与周边无障碍通道相连通;宜在无障碍出入口内设置无障碍设施位置示意图;
1. [bookmark: _Toc30438]场地内人行道与车行道宜分流，并应合理设置人行横道。
13. 大型公共建筑和视觉障碍者集中使用的建筑，场地内应至少设置一条室外盲道，连接场地出入口和建筑主要人行出入口。
13. 公共建筑各单体应至少各设置一处无障碍出入口，且宜设置在主要出入口。
13. 无障碍机动车停车位的要求应满足本标准第5.1节的规定。
13. 安装门禁的出入口、门及门禁设备应满足有无障碍需求的人员安全方便使用及通行的要求。
13. 山地建筑中，无障碍出入口设置在主要出入口确有困难时，可根据实际情况就近设在有无障碍使用需求的区域，并应设置无障碍引导标识。

0. [bookmark: _Toc18554][bookmark: _Toc2552][bookmark: _Toc14311][bookmark: _Toc30199][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc31517]建筑室外公共活动场地
14. 建筑室外公共活动场地涵盖办公科研建筑、教育类建筑、医疗类建筑、社会民生服务类建筑、公服务类建筑、商业服务类建筑、历史文物保护建筑、居住小区用地红线内的室外场地，以及城市绿地与广场。
14. 场地的主要人行出入口应与周边人行道无障碍衔接。
14. 场地内人行道与车行道宜分流，应合理设置人行横道，人行横道上宜设置连续的盲道。
14. 人行道与车行道有高差时，在人行道的路口和人行横道的两端应设置缘石坡道。
14. 休息座椅宜设置靠背和扶手，并设置轮椅停留空间。
14. 公共活动场地的主要出入口应为无障碍出入口，并应设置无障碍游览流线。
14. 主要的人行流线上，宜至少设置一条连贯的盲道路径，连接场地的主要游览路径，并可与建筑主要人行出入口衔接，并保证行走安全便捷。
0. [bookmark: _Toc26009][bookmark: _Toc16214][bookmark: _Toc13943][bookmark: _Toc21830]办公科研建筑（国家机关、事业单位的公共服务场所）
15. 办公科研类建筑进行无障碍设计的范围应包括办公、业务建筑和科学实验建筑等。
15. 设有为公众办理业务与信访接待功能的建筑，其无障碍设计应符合下列规定:
1. 服务公众办理业务与信访等的主要出入口应为无障碍出入口，宜为平坡出入口；
1. 建筑出入口大厅、休息厅、贵宾休息、疏散大厅等人员聚集场所有高差或台阶时应设无障碍坡道。
15. 行动障碍者使用频率较高的建筑，其建筑主要出入口应为无障碍出入口，宜为平坡出入口。
0. [bookmark: _Toc23245][bookmark: _Toc32073][bookmark: _Toc27][bookmark: _Toc9436]教育类建筑
16. [bookmark: _Toc28831]教育类建筑进行无障碍设计的范围应包括学龄前儿童、中小学、中等专业、高等院校和特殊人员教育场所等。
16. 教师、学生和婴幼儿使用的建筑物的主要出入口应为无障碍出入口，宜为平坡出入口;
16. 学生及婴幼儿室外活动场所应满足下列要求:
1. 幼儿经常通行和安全疏散的走道不应设有台阶，当有高差时，应设置坡道，其坡度不应大于1:12;
1. 供幼儿使用的楼梯踏步高度宜为130mm，宽度宜为260mm;并应在两侧设置增设幼儿扶手;
1. 学生活动场地不宜设置台阶，当设置台阶时，所有踏面与踢面、上行和下行的第一阶与地面，应在颜色或材质上有明显区别。
16. 视力、听力、言语、智力残障学校设计应符合JGJ76 的有关要求。
0. [bookmark: _Toc27483][bookmark: _Toc8466][bookmark: _Toc20964][bookmark: _Toc10993]医疗类建筑
17. 医疗类建筑进行无障碍设计的范围应包括医疗、康养、卫生防疫、特殊医疗场所等。
17. 病人、康复人员使用的场所应符合下列规定:
1. 应设置小汽(客)车无障碍上/落客区;
1. 室外通行的步行道应为无障碍通道;
1. 室外活动场地不宜设置台阶，当设置台阶时，所有踏面与踢面、上行和下行的第一阶与地面，应在颜色或材质上有明显区别，并应同时设置无障碍坡道;
1. 门诊、急诊、急救和住院应分别设置无障碍出入口，门诊、住院宜为平坡出入口;急诊、急救应为平坡出入口。
1. 宜提供视觉障碍者需要的语音导医和提示系统;宜提供听觉障碍者需要的文字导医、提示系统和手语服务。
0. [bookmark: _Toc31570][bookmark: _Toc16914][bookmark: _Toc17064][bookmark: _Toc29515]社会民生服务类建筑
18. [bookmark: OLE_LINK3]社会民生服务类建筑进行无障碍设计的范围应包括服务建筑、民政建筑和监管建筑等。
18. 救助场所和老年人活动场所的无障碍设计应符合下列规定:
1. 应设置小汽(客)车无障碍上/落客区;
1. 室外通行的步行道应为无障碍通道;
1. 主要出入口应为无障碍出入口，宜为平坡出入口;主要出入口设置台阶时，台阶两侧宜设置扶手;
1. 停车场总停车数在 20 辆以下时应设置不少于1个无障碍机动车停车位，20辆以上时应设置不少于总停车数5%的无障碍机动车停车位。
0. [bookmark: _Toc25088][bookmark: _Toc1816][bookmark: _Toc26881][bookmark: _Toc3751]公众活动类建筑
19. 公众活动类建筑进行无障碍设计的范围应包括体育建筑、特级、甲级场馆、文化建筑、园林建筑、广电制播建筑和宗教建筑等。
19. 体育建筑的观众、运动员及贵宾出入口应至少各设1处无障碍出入口，其他功能分区的出入口可根据需要设置无障碍出入口。
19. 特级、甲级场馆的无障碍设计还应符合下列规定:
1. 基地内应设置不少于总停车数量的2%且不少于2个无障碍机动车停车位;
1. [bookmark: _Toc19595]应设置小汽(客)车无碍上/落客区。
0. [bookmark: _Toc10326][bookmark: _Toc4663][bookmark: _Toc7636][bookmark: _Toc13808]商业服务类建筑
20. 商业服务类建筑进行无障碍设计的范围应包括商业建筑饮食建筑和旅馆建筑。应在无障碍出入口前设置小汽(客)车无障碍上客/落客区。
0. [bookmark: _Toc305][bookmark: _Toc13795]历史文物保护建筑
21. 历史文物保护建筑进行无障碍设计的范围应包括开放参观的历史名园、开放参观的古建博物馆、使用中的庙宇、开放参观的近现代重要史迹及纪念性建筑、开放的复建古建筑等。
21. 对外开放的文物保护单位应根据实际情况设计无障碍游览路线，无障碍游览路线上的文物建筑宜尽量满足游客参观的需求。
21. 无障碍游览路线上对游客开放参观的文物建筑对外的出入口至少应设1处无障碍出入口，其设置标准要以保护文物为前 提，坡道、平台等可为可拆卸的活动设施
21. 展厅、陈列室、视听室等，至少应设1处无障碍出入口，其设置标准要以保护文物为前提，坡道、平台等可为可拆卸的活动设施。
21. 开放的文物保护单位的对外接待用房的出入口宜为无障碍出入口。
21. 无障碍游览路线上的游览通道的路面应平整、防滑，其纵坡不宜大于1:50,有台阶处应同时设置轮椅坡道，坡道、平台等可为可拆卸的活动设施。
21. 开放的文物保护单位内可不设置盲道，当特别需要时可设置，且应与周围环境相协调。无障碍设施的安装应具备可逆性，应使用可拆卸或非永久性材料，与文物建筑接触时，应采取柔性接触或保护性接触。
21. 位于无障碍游览路线上的院落内的公共绿地及其通道、 休息凉亭等设施的地面应平整、防滑，有台阶处宜同时设置坡道，坡道、平台等可为可拆卸的活动设施。
21. 院落内的休息座椅旁宜设轮椅停留空间。
21. 筑基地内设有停车场的，应设置不少于1个无障碍机 动车停车位。
21. 信息与标识的无障碍设计应符合下列规定：
1. 主要出入口、无障碍通道、停车位、建筑出入口、厕所等无障碍设施的位置，应设置无障碍标志，无障碍标志应符合本规范第5.2节的有关规定；
1. 重要的展览性陈设，宜设置盲文解说牌。
21. 设有展示空间、售卖空间、休息空间、观演空间等服务设施的，主要服务区域应设置低位服务 设施，并符合GB 55019的规定。低位服务设施的标识与色彩应易于识别，与环境协调。
0. [bookmark: _Toc28719][bookmark: _Toc15861]居住小区
22. 居住区道路进行无障碍设计的范围应包括居住区路、小区路、组团路、宅间小路的人行道。
22. 居住区级道路无障碍设计应符合本规范第5章的有关规定。
22. [bookmark: OLE_LINK125]无障碍通道应能到达室外型避难场所。
22. 居住绿地的无障碍设计应符合下列规定：
1. 居住绿地内进行无障碍设计的范围及建筑物类型包括：出入口、游步道、休憩设施、儿童游乐场、休闲广场、健身运动场、公共厕所等；
1. 基地地坪坡度不大于5%的居住区的居住绿地均应满足无障碍要求，地坪坡度大于5%的居住区，应至少设置1个满足无障碍要求的居住绿地；
1. 满足无障碍要求的居住绿地，宜靠近设有无障碍住房和宿舍的居住建筑设置，并通过无障碍通道到达。
22. 出入口应符合下列规定：
1. 居住绿地的主要出入口应设置为无障碍出入口；有3个以上出入口时，无障碍出入口不应少于2个；
1. 居住绿地内主要活动广场与相接的地面或路面高差小于 300mm 时，所有出入口均应为无障碍出入口；高差大于300mm 时，当出入口少于3个，所有出入口均应为无障碍出入口，当出入口为3个或3个以上，应至少设置2个无障碍出入口；
1. 组团绿地、开放式宅间绿地、儿童活动场、健身运动场出入口应设提示盲道。
22. 游步道及休憩设施应符合下列规定：
1. 居住绿地内的游步道应为无障碍通道，轮椅园路纵坡不应大于4%;轮椅专用道不应大于8%;
1. 居住绿地内的游步道及园林建筑、园林小品如亭、廊、花架等休憩设施不宜设置高于450mm的台明或台阶；必须设置时，应同时设置轮椅坡道并在休憩设施入口处设提示盲道；
1. 绿地及广场设置休息座椅时，应留有轮椅停留空间。 
22.  活动场地应符合下列规定：
1. 林下铺装活动场地,以种植乔木为主，林下净空不得低于2.20m;
1. 儿童活动场地周围不宜种植遮挡视线的树木，保持较好的可通视性,且不宜选用硬质叶片的丛生植物。
22. 停车场和车库应符合下列规定：
1. 居住区停车场和车库的总停车位应设置不少于0.5%的无障碍机动车停车位；若设有多个停车场和车库，宜每处设置不少于1个无障碍机动车停车位；
1. 地面停车场的无障碍机动车停车位宜靠近停车场的出入口设置。有条件的居住区宜靠近住宅出入口设置无障碍机动车停车位；
1. 车库的人行出入口应为无障碍出入口。设置在非首层的车库应设无障碍通道与无障碍电梯或无障碍楼梯连通，直达首层。

0. [bookmark: _Toc15462][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: _Toc18053][bookmark: _Toc6507][bookmark: _Toc26783]城市绿地与广场
23. 本标准中城市绿地与广场的无障碍内容主要是指城市绿地、广场出入口及周边的无障碍设计。
23. 公园出入口附近的公交站点(包括地铁站点)应符合无障碍设计要求，出租车停靠点应设置无障碍优先候车区，其出入口广场应与城市无障碍路线相接驳。
23. 靠近公园出入口的园区停车场应设置机动车无障碍停车位，以及相应的无障碍引导标识。其无障碍停车位应与园区人口广场无障碍连通。
23. 宜利用用地边界的绿化带、街边绿地或广场，以及人行道与非机动车道之间的空间间隔设置无障碍休息场所，休息场所应与周边人行道路无障碍接驳。
0. [bookmark: _Toc12210][bookmark: _Toc897][bookmark: _Toc31419][bookmark: _Toc18869]公共停车场
24. 公共停车场(库)应设置无障碍机动车停车位，具体要求满足5.1.11中的要求。
24. 设有楼层公共停车库的无障碍机动车停车位宜设在与公共交通道路同层的位置，或通过无障碍设施衔接通往地面层。


[bookmark: _Toc22188][bookmark: _Toc13626][bookmark: _Toc13425][bookmark: _Toc20595][bookmark: _Toc10286][bookmark: _Toc107][bookmark: _Toc8224][bookmark: _Toc22858][bookmark: _Toc7470][bookmark: _Toc26872][bookmark: _Toc22465][bookmark: _Toc30222][bookmark: _Toc10748]施工与验收 
[bookmark: _Toc15943][bookmark: _Toc14086][bookmark: _Toc23570][bookmark: _Toc19395][bookmark: _Toc25961]无障碍设施应在施工图设计中进行专篇设计，无障碍设施设计图纸应经审查合格后方可使用。
[bookmark: _Toc21568][bookmark: _Toc5419][bookmark: _Toc3935][bookmark: _Toc21571][bookmark: _Toc25137]设计单位就审查合格的施工图设计文件向施工单位进行技术交底时，应对工程项目包含的无障碍设施作出专项的说明。
[bookmark: _Toc12535][bookmark: _Toc25000][bookmark: _Toc24533][bookmark: _Toc31568][bookmark: _Toc22971]无障碍设施的施工应由具有相关施工资质的单位承担，同时应编制无障碍设施专项施工方案，并应按审查合格的施工图设计文件和施工技术标准以及专项施工方案进行无障碍设施的施工。
[bookmark: _Toc13435][bookmark: _Toc29432][bookmark: _Toc19138][bookmark: _Toc19006][bookmark: _Toc16239]监理单位应对该工程项目包含的无障碍设施编制监理实施细则。
[bookmark: _Toc20172][bookmark: _Toc22982][bookmark: _Toc7513][bookmark: _Toc10345][bookmark: _Toc12385]无障碍设施施工现场应在质量管理体系中包含相关内容，制定相关的施工质量控制和检验制度。
[bookmark: _Toc20277][bookmark: _Toc1950][bookmark: _Toc12025][bookmark: _Toc8843][bookmark: _Toc26532]无障碍设施施工应建立安全技术交底制度，并对作业人员进行相关的安全技术教育与培训。作业前，施工技术人员应向作业人员进行安全技术交底。
[bookmark: _Toc21936][bookmark: _Toc14047][bookmark: _Toc17191][bookmark: _Toc4811][bookmark: _Toc16215]无障碍设施使用的原材料、半成品及成品的质量标准，应符合设计文件要求及国家现行建筑材料检测标准的有关规定。室内无障碍设施使用的材料应符合国家现行环保标准的要求，并应具备产品合格证书、中文说明书和相关性能的检测报告。进场前应对其品种、规格型号和外观进行验收。需要复检的，应按设计要求和国家现行有关标准的规定进行取样和检测。必要时应划分单独的检验批进行检验。
[bookmark: _Toc13495][bookmark: _Toc10363][bookmark: _Toc15191][bookmark: _Toc17152][bookmark: _Toc4694]无障碍设施的以下内容应符合标准和设计要求：
1. [bookmark: _Toc8927]无障碍地面基层的强度、厚度及构造做法；
1. 缘石坡道、盲道、轮椅坡道、无障碍出入口、无障碍通道、楼梯和台阶、无障碍停车位、轮椅席位等地面面层的抗滑性能；
1. [bookmark: _Toc26194]扶手和安全抓杆的受力性能；
1. 无障碍设施疏散通道及疏散指示标识、避难空间、具有声光报警功能的报警装置；
1. [bookmark: _Toc11382]标准及设计要求的其他内容。
[bookmark: _Toc25152][bookmark: _Toc27139][bookmark: _Toc6982][bookmark: _Toc8708][bookmark: _Toc22409]无障碍设施施工及质量验收应符合下列规定：
1. 无障碍设施的施工及质量验收应按设计要求进行；当设计无要求时，应按国家现行工程质量验收标准的有关规定验收；当没有明确的国家现行验收标准要求时，应由设计单位、监理单位和施工单位按照确保无障碍设施的安全和使用功能的原则共同制定验收标准，并按验收标准进行验收；
1. 无障碍设施的施工及质量验收应与单位工程的相关分部工程相对应，划分为分项工程和检验批。无障碍设施分项工程划分应符合GB 50642的有关规定，并与相关分部工程对应；
1. 无障碍设施涉及的隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并记录形成验收文件，记录格式应符合GB 50642的有关规定；
1. 检验批的质量验收应进行记录，记录格式应符合GB 50642的有关规定。检验批质量验收合格应符合下列规定：
1）主控项目的质量应经抽样检验合格；
2）一般项目的质量应经抽样检验合格；当采用计数检验时，一般项目的合格点率应达到 80%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规范规定允许偏差的 1.5倍；
3）具有完整的施工原始资料和质量检查记录。
1. 分项工程的质量验收应进行记录，记录格式应符合GB 50642的有关规定。分项工程质量验收合格应符合下列规定：
1）分项工程所含检验批均应符合质量合格的规定；
2）分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。
1. 当无障碍设施施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：
1）经返工或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。
2）经返修的分项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，应按技术处理方案和协商文件进行验收。
3）因主体结构、分部工程原因造成的拆除重做或采取其他技术方案处理的，应重新进行验收或按技术方案验收。
1. 基层的质量验收与相应地面基层的施工工序同时验收。基层验收合格后，方可进行面层的施工；
1. 地面面层施工后应及时进行养护，达到设计要求后，方可正常使用；
1. [bookmark: _Toc23867]应对无障碍可视标识和信息提示标识系统进行验收。
[bookmark: _Toc10348][bookmark: _Toc29582][bookmark: _Toc17657][bookmark: _Toc26474][bookmark: _Toc8033]通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用要求的无障碍设施分项工程不得验收。
[bookmark: _Toc25051][bookmark: _Toc18496][bookmark: _Toc6029][bookmark: _Toc14569][bookmark: _Toc19333]未经验收或验收不合格的无障碍设施，不得使用。
[bookmark: _Toc18385][bookmark: _Toc7118][bookmark: _Toc13690][bookmark: _Toc19828][bookmark: _Toc29696]工程竣工验收时，建设单位宜组织残疾人、老年人等社会代表对无障碍设施的系统性进行检查验收。
[bookmark: _Toc24589][bookmark: _Toc5796][bookmark: _Toc3080][bookmark: _Toc27685][bookmark: _Toc12122]无障碍设施运营维护单位应按照GB 50642规范标准和相关管理规定，对无障碍设施进行检查、维护和保养。
[bookmark: _Toc3492][bookmark: _Toc31200][bookmark: _Toc18309][bookmark: _Toc29345][bookmark: _Toc1786]标准实施及评价
[bookmark: _Toc13826][bookmark: _Toc11380][bookmark: _Toc20846][bookmark: _Toc15145][bookmark: _Toc5263][bookmark: _Toc19442][bookmark: _Toc13490][bookmark: _Toc10359][bookmark: _Toc30349][bookmark: _Toc28088][bookmark: _Toc1001][bookmark: _Toc2035][bookmark: _Toc13952][bookmark: _Toc30887][bookmark: _Toc9907][bookmark: _Toc5123][bookmark: _Toc11747][bookmark: _Toc12106][bookmark: _Toc11187][bookmark: _Toc8360][bookmark: _Toc3872][bookmark: _Toc29125][bookmark: _Toc8025][bookmark: _Toc19895][bookmark: _Toc27515][bookmark: _Toc7910][bookmark: _Toc22658]结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。
[bookmark: _Toc17537][bookmark: _Toc757][bookmark: _Toc11713][bookmark: _Toc14367][bookmark: _Toc7782][bookmark: _Toc16785][bookmark: _Toc25652][bookmark: _Toc14105][bookmark: _Toc1911][bookmark: _Toc19657][bookmark: _Toc2665][bookmark: _Toc7564][bookmark: _Toc1314][bookmark: _Toc10253][bookmark: _Toc24890][bookmark: _Toc15368][bookmark: _Toc28628][bookmark: _Toc8096][bookmark: _Toc10346][bookmark: _Toc18634][bookmark: _Toc8554][bookmark: _Toc7025][bookmark: _Toc1302][bookmark: _Toc20218][bookmark: _Toc6630][bookmark: _Toc14895][bookmark: _Toc10206]制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。
[bookmark: _Toc22453][bookmark: _Toc31079][bookmark: _Toc22728][bookmark: _Toc10841][bookmark: _Toc948][bookmark: _Toc21027][bookmark: _Toc5238][bookmark: _Toc22800][bookmark: _Toc32565][bookmark: _Toc10082][bookmark: _Toc31903][bookmark: _Toc9828][bookmark: _Toc29591][bookmark: _Toc19248][bookmark: _Toc5018][bookmark: _Toc29895][bookmark: _Toc15824][bookmark: _Toc21869][bookmark: _Toc19274][bookmark: _Toc1525][bookmark: _Toc18937][bookmark: _Toc21011][bookmark: _Toc19901][bookmark: _Toc28437][bookmark: _Toc2172][bookmark: _Toc24028][bookmark: _Toc6496]针对设计、施工、监理、管理的单位和执行人员进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。
[bookmark: _Toc10361][bookmark: _Toc15092][bookmark: _Toc2364][bookmark: _Toc10213][bookmark: _Toc5720][bookmark: _Toc32641][bookmark: _Toc21861][bookmark: _Toc14033][bookmark: _Toc31396][bookmark: _Toc22386][bookmark: _Toc31943][bookmark: _Toc14393][bookmark: _Toc16565][bookmark: _Toc6665][bookmark: _Toc28084][bookmark: _Toc22428][bookmark: _Toc30167][bookmark: _Toc31605][bookmark: _Toc19071][bookmark: _Toc20287][bookmark: _Toc24603][bookmark: _Toc6984][bookmark: _Toc18715][bookmark: _Toc12042][bookmark: _Toc2129][bookmark: _Toc25755][bookmark: _Toc11924]标准实施主要在工程建设活动中开展。工程建设活动标准实施的重点是落实国家的环境保护、人文关怀、出行安全、出行便捷的要求，指导公共交通场站、道路、出行目的地等场所在无障碍实施过程中涉及的设计、施工、监理、验收等工作，为城市无障碍环境的建设和提升提供支持。
[bookmark: _Toc4365][bookmark: _Toc13197][bookmark: _Toc20387][bookmark: _Toc5364][bookmark: _Toc25318][bookmark: _Toc5082][bookmark: _Toc16524][bookmark: _Toc29955][bookmark: _Toc29259][bookmark: _Toc17571][bookmark: _Toc12776][bookmark: _Toc5204][bookmark: _Toc29068][bookmark: _Toc9305][bookmark: _Toc23959][bookmark: _Toc26142][bookmark: _Toc24919][bookmark: _Toc8420][bookmark: _Toc18239][bookmark: _Toc6599][bookmark: _Toc2605][bookmark: _Toc27710][bookmark: _Toc30474][bookmark: _Toc17199][bookmark: _Toc20018][bookmark: _Toc29098][bookmark: _Toc32758][bookmark: _Toc25165][bookmark: _Toc15953][bookmark: _Toc18650][bookmark: _Toc7860][bookmark: _Toc14848][bookmark: _Toc24100][bookmark: _Toc4871][bookmark: _Toc16711][bookmark: _Toc31782][bookmark: _Toc18493][bookmark: _Toc21873][bookmark: _Toc22341][bookmark: _Toc13971][bookmark: _Toc20330][bookmark: _Toc10030][bookmark: _Toc12495][bookmark: _Toc3460][bookmark: _Toc24500][bookmark: _Toc20706][bookmark: _Toc13852][bookmark: _Toc11935][bookmark: _Toc26486][bookmark: _Toc25437][bookmark: _Toc13924][bookmark: _Toc11038]标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。
[bookmark: _Toc25336][bookmark: _Toc32442]对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。
[bookmark: _Toc12767][bookmark: _Toc1780][bookmark: _Toc11623][bookmark: _Toc21860][bookmark: _Toc4552][bookmark: _Toc19280][bookmark: _Toc23806][bookmark: _Toc10654][bookmark: _Toc13835][bookmark: _Toc9314][bookmark: _Toc20859][bookmark: _Toc18272][bookmark: _Toc23818][bookmark: _Toc8582][bookmark: _Toc4900][bookmark: _Toc30071][bookmark: _Toc26243][bookmark: _Toc7833][bookmark: _Toc19818][bookmark: _Toc15374][bookmark: _Toc7950][bookmark: _Toc19862][bookmark: _Toc12474][bookmark: _Toc19860][bookmark: _Toc21068][bookmark: _Toc23258][bookmark: _Toc3607]在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。
[bookmark: _Toc15679][bookmark: _Toc23664][bookmark: _Toc32316][bookmark: _Toc29029][bookmark: _Toc12445][bookmark: _Toc31109][bookmark: _Toc12425][bookmark: _Toc13007][bookmark: _Toc13995][bookmark: _Toc6674][bookmark: _Toc6722][bookmark: _Toc11876][bookmark: _Toc20134][bookmark: _Toc26952][bookmark: _Toc31928][bookmark: _Toc1986][bookmark: _Toc18654][bookmark: _Toc19603][bookmark: _Toc21161][bookmark: _Toc16836][bookmark: _Toc15570][bookmark: _Toc28064][bookmark: _Toc21638][bookmark: _Toc15037][bookmark: _Toc10710][bookmark: _Toc31153][bookmark: _Toc6333]适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。
[bookmark: _Toc18329][bookmark: _Toc10158][bookmark: _Toc24899][bookmark: _Toc21317][bookmark: _Toc11413][bookmark: _Toc21905][bookmark: _Toc5277][bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc6844][bookmark: _Toc17860][bookmark: _Toc6109][bookmark: _Toc4285][bookmark: _Toc13092][bookmark: _Toc22708][bookmark: _Toc30790][bookmark: _Toc7984][bookmark: _Toc7708][bookmark: _Toc20323][bookmark: _Toc30442][bookmark: _Toc2734][bookmark: _Toc21599][bookmark: _Toc6155][bookmark: _Toc16737][bookmark: _Toc28693][bookmark: _Toc27832][bookmark: _Toc4813][bookmark: _Toc9677][bookmark: _Toc20834][bookmark: _Toc7320][bookmark: _Toc124259444][bookmark: _Toc28788][bookmark: _Toc4415][bookmark: _Toc11277][bookmark: _Toc25489][bookmark: _Toc29760][bookmark: _Toc20979][bookmark: _Toc13280][bookmark: _Toc32501]标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录B。


[bookmark: _Toc14394][bookmark: _Toc22892][bookmark: _Toc393][bookmark: _Toc2660][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc16593][bookmark: _Toc5464][bookmark: _Toc23622][bookmark: _Toc32407][bookmark: _Toc11175][bookmark: _Toc1274][bookmark: _Toc1788][bookmark: _Toc3627][bookmark: _Toc23611]附录 A 
[bookmark: _Toc14826][bookmark: _Toc5500][bookmark: _Toc10649][bookmark: _Toc15421][bookmark: _Toc22929]（规范性）
[bookmark: _Toc31960][bookmark: _Toc20179][bookmark: _Toc4422][bookmark: _Toc1900][bookmark: _Toc23428]常用标识设施 
A.1 无障碍标志设置应醒目易懂，市政道路无障碍标志色彩建议以蓝底白图为主，出行目的地的无障碍标志色彩可以与建筑、场地的标识标牌色彩风格一致。
A.2 常用的无障碍标识标牌。
	设施名称
	标识形式
	实际使用常见形式

	无障碍设施
	[image: 1744187347282]
	[image: ]

	无障碍机动车停车位
	[image: ]
	[image: ]

	无障碍通道
	[image: ]
	[image: ]

	轮椅坡道
	[image: ]
	[image: ]

	无障碍电梯
	[image: ]
	[image: ]

	升降平台
	[image: ]
	[image: ]

	无障碍卫生间
	[image: ]
	[image: ]

	低位服务台
	[image: ]
	[image: ]

	视力障碍使用设施
	[image: ]
	[image: ]

	听力障碍使用设施
	[image: ]
	[image: ]

	导盲犬使用设施
	[image: ]
	[image: ]

	肢体障碍者使用设施
	[image: ]
	[image: ]

	人行横道
	
	[image: ]

	人行地道
	
	
[image: ]

	人行天桥
	
	[image: ]






[bookmark: _Toc23842][bookmark: _Toc6735][bookmark: _Toc27138][bookmark: _Toc14392]附录 B
[bookmark: _Toc4166][bookmark: _Toc8858][bookmark: _Toc10064][bookmark: _Toc30504][bookmark: _Toc1903][bookmark: _Toc7515][bookmark: _Toc2247][bookmark: _Toc22687][bookmark: _Toc22040][bookmark: _Toc32192][bookmark: _Toc10779][bookmark: _Toc26461][bookmark: _Toc27516][bookmark: _Toc22684][bookmark: _Toc29182][bookmark: _Toc5605][bookmark: _Toc26667][bookmark: _Toc12895][bookmark: _Toc20039][bookmark: _Toc26766][bookmark: _Toc27866][bookmark: _Toc31559][bookmark: _Toc24706][bookmark: _Toc13662][bookmark: _Toc5964][bookmark: _Toc13668][bookmark: _Toc12392][bookmark: _Toc151389568][bookmark: _Toc151390325][bookmark: _Toc151390230]（资料性）
[bookmark: _Toc10344][bookmark: _Toc2957][bookmark: _Toc8076][bookmark: _Toc3019][bookmark: _Toc32260][bookmark: _Toc9576][bookmark: _Toc30488][bookmark: _Toc14165][bookmark: _Toc5094][bookmark: _Toc27290][bookmark: _Toc16976][bookmark: _Toc6947][bookmark: _Toc4845][bookmark: _Toc10337][bookmark: _Toc15143][bookmark: _Toc30772][bookmark: _Toc11255][bookmark: _Toc12485][bookmark: _Toc30169][bookmark: _Toc1470][bookmark: _Toc26103][bookmark: _Toc10367][bookmark: _Toc25898][bookmark: _Toc17290][bookmark: _Toc5020][bookmark: _Toc29725][bookmark: _Toc25431][bookmark: _Toc24486]湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表B.1所示。
[bookmark: _Toc11503][bookmark: _Toc586][bookmark: _Toc15908][bookmark: _Toc6254][bookmark: _Toc2610][bookmark: _Toc20833][bookmark: _Toc308][bookmark: _Toc11357][bookmark: _Toc22996][bookmark: _Toc13991]表B.1 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
	标准名称及编号
	

	总体评价
	适用性
	该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否
相匹配？
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps1.png]是  [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps2.png]否

	
	协调性
	该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps3.png]是  [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps4.png]否

	
	执行
情况
	标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展
相关工作？
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps5.png]是  [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps6.png]否

	实施信息
	标准实施过程中是否存在阻力和障碍？
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps7.png]是  [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps8.png]否

	
	实施过程中存在的主要问题
	

	修改意见
	总体
意见
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps9.png]适用    [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps10.png]修改    [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps11.png]废止

	
	具体修
改意见
	需修改章节：
具体修改意见：

	反馈渠道
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps12.png]标准化行政主管部门
[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps13.png]省直行业主管部门
[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps14.png]专业标准化技术委员会（工作组）
[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps15.png]标准起草组（牵头起草单位）

	反馈人
	姓名：           单位：                      联系方式：


填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。


[bookmark: _Toc10627][bookmark: _Toc9854][bookmark: _Toc14988][bookmark: _Toc31412][bookmark: _Toc31821][bookmark: _Toc8284][bookmark: _Toc30856][bookmark: _Toc27948][bookmark: _Toc20195][bookmark: _Toc15354][bookmark: _Toc30201][bookmark: _Toc15506][bookmark: _Toc30122][bookmark: _Toc1674][bookmark: _Toc18526][bookmark: _Toc30009][bookmark: _Toc10423][bookmark: _Toc8687]本标准用词说明
1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:
1) 表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的；正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”;
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合………的规定”或“应按……执行”。



[bookmark: _Toc26582][bookmark: _Toc31980][bookmark: _Toc8458][bookmark: _Toc6932]参考文献
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12  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39
13  《交通客运站建筑设计规范》JGJ/T 60
14  《特殊教育学校建筑设计标准》JGJ 76
15  《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163
16  《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312
17  《老年人照料设施建筑设计标准》 JGJ 450
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公共交通出行无障碍环境建设技术标准
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[bookmark: _Toc5417][bookmark: _Toc7864][bookmark: _Toc10061][bookmark: _Toc32016][bookmark: _Toc2874][bookmark: _Toc28908][bookmark: _Toc4278][bookmark: _Toc24561][bookmark: _Toc25086][bookmark: _Toc29793][bookmark: _Toc1251][bookmark: _Toc24767][bookmark: _Toc20917]4 基本规定
[bookmark: _Toc28447][bookmark: _Toc13369][bookmark: _Toc5115][bookmark: _Toc5839]4.1 基本原则
4.1.5  无障碍信息交流辅助技术应随技术进步不断推广应用。
[bookmark: _Toc32456][bookmark: _Toc18673][bookmark: _Toc21532][bookmark: _Toc31237]4.2 一般要求
4.2.1  本条强调无障碍设计应与主体工程同步设计、建设和交付。
4.2.2 ~4.2.3 强调无障碍设计的系统性和有效衔接性。 
4.2.4 强调无障碍标识设施和服务设施、通行设施共同设置以供使用。
[bookmark: _Toc27269][bookmark: _Toc29703][bookmark: _Toc6554][bookmark: _Toc15572][bookmark: _Toc23136][bookmark: _Toc30924][bookmark: _Toc4764][bookmark: _Toc834][bookmark: _Toc19283][bookmark: _Toc27323][bookmark: _Toc21989][bookmark: _Toc21458][bookmark: _Toc27452]5 无障碍设施设计要求
[bookmark: _Toc21356][bookmark: _Toc7276][bookmark: _Toc31444][bookmark: _Toc11070][bookmark: _Toc21321][bookmark: _Toc16167][bookmark: _Toc11975][bookmark: _Toc22071][bookmark: _Toc14617][bookmark: _Toc1126][bookmark: _Toc24392][bookmark: _Toc6753][bookmark: _Toc15619][bookmark: _Toc16656][bookmark: _Toc20752][bookmark: _Toc12797][bookmark: _Toc12492][bookmark: _Toc30107]5.1 无障碍通行设施
[bookmark: _Toc14051][bookmark: _Toc2542]5.1.1  一般规定
5.1.1.1 通行路线中，行进规律发生变化处易发生危险，宜采用无障碍设计，保障通行便利。本节按照通行路线中无障碍设施的内容，进行编制。
[bookmark: _Toc30351][bookmark: _Toc25441][bookmark: _Toc22634][bookmark: _Toc30572][bookmark: _Toc26184][bookmark: _Toc19578][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: _Toc16429][bookmark: _Toc31719][bookmark: _Toc10744][bookmark: _Toc19156][bookmark: _Toc9481][bookmark: _Toc10775]5.1.2  无障碍机动车停车位和上/落客区
5.1.2.1 本条规定了无障碍机动车停车位的设计要求。
第 a 款 地面停车场中，应将距离建筑的无障碍出入口路线短、临近无障碍通道、通行方便的停车位设为无障碍机动车停车位。地下停车库中，应将距离无障碍电梯路线短且通行方便的停车位设为无障碍机动车停车位。
第 b 款 停车位的一侧或与相邻停车位之间应留有宽 1.20m 以上的轮椅通道，方便乘轮椅者由车辆转乘至轮椅。相邻的两个无障碍机动车停车位可用一个轮椅通道，其意向图见图1。
[image: 1744791022236]
图1 无障碍机动车停车位示意图
第 c 款 无障碍机动车停车位地面坡度的控制，可保障乘轮椅者从车辆移乘至轮椅时，轮椅能够稳定停放不滑行。
第 d 款 本条的目的是为引导乘轮椅者顺利找到无障碍机动车停车位。无障碍机动车停车位标识一般设在无障碍机动车停车位的地面停车线范围内。设置轮椅通道线是为了避免占用。
第 e 款 目前电车在城市汽车中的比例逐渐升高，为避免电动车充电设施影响无障碍通行，做出本款规定。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]5.1.2.2- 5.1.2.4 参照《无障碍设计规范》GB50763的要求需求，做出规定。具体计算取值时，小数点后四舍五入进行取值。
[bookmark: _Toc25594][bookmark: _Toc1528][bookmark: _Toc23776][bookmark: _Toc2489][bookmark: _Toc24916][bookmark: _Toc15763][bookmark: _Toc26483][bookmark: _Toc21474][bookmark: _Toc22446][bookmark: _Toc8674][bookmark: _Toc22045][bookmark: _Toc18670]5.1.2.7 国家鼓励以新能源汽车取代传统油车，根据这一发展趋势，应建设或预留可配建充电设施的无障碍机动车停车位。目前国内关于配建充电设施的无障碍机动车停车位尚无统一的专项标准，参考北京要求新建停车场中 10%的充电车位为无障碍车位的标准，做出本条规定。具体计算取值时，小数点后四舍五入进行取值。
5.1.3  缘石坡道
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK4]5.1.3.1 本条规定了缘石坡道的设计要求。
第 b 款 缘石坡道坡口与车行道之间应做到无高差，便于乘轮椅者、推婴儿车者、携带行李者及其他行动不便者的通行。
第 c 款 本款规定的提示盲道的位置是设在缘石坡道上靠近车行道处。参照《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021第2.10.3条“缘石坡道距坡道下口路缘石250mm~300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与缘石坡道的宽度相对应。”提示肓道的长度应与缘石坡道的宽度相对应指的是以整块提示盲道砖连接覆盖缘石坡道通长宽度，如图2所示，二面坡缘石坡道正面坡道宽度为1.2m，提示盲道砖的宽度为250mm时，铺设4块盲道砖，提示盲道与坡道两侧边缘间距100mm。
[image: ]
图2 三面缘石坡道的提示盲道和顶部过渡空间示意图
第 d 款 缘石坡道顶端处需要留有一定的空间，保证包括乘轮椅者在内的行人的滞留及安全通过。
第 e 款 缘石坡道的设置需要考虑与其他设施的组配问题，如滤水箅子、阻车桩等，避免造成通行不便。缘石坡道处设置阻车桩防止机动车辆驶入人行道范围，但不应影响轮椅、婴儿车等通行，阻车桩间距不应小于900mm。当缘石坡道坡口边缘设置有提示盲道时，阻车桩应设置在提示盲道远离路缘一侧并距提示盲道25cm～50cm。
[bookmark: _Toc26736][bookmark: _Toc29967][bookmark: _Toc31722][bookmark: _Toc10198][bookmark: _Toc1171][bookmark: _Toc22036][bookmark: _Toc2479][bookmark: _Toc22917][bookmark: _Toc6725][bookmark: _Toc32078][bookmark: _Toc27734][bookmark: _Toc31080]5.1.4  盲道
5.1.4.1 本条规定了盲道的设计要求
第 a 款 盲道有两种类型，一种是行进盲道，指引视觉障碍者安全行走和顺利到达无障碍设施的位置，凸起呈条状；另一种是在行进盲道的起点、终点及拐弯处设置的提示盲道，告知视觉障碍者前方路线的空间环境将发生变化，凸起呈圆点形。目前以250mm×250mm的成品盲道构件居多。
第 c 款 盲道在人行道的设置位置要避开树木（穴）、电线杆、拉线等障碍物，盲道上也不得设置其他设施。
第 d 款 部分视觉障碍者能够辨别光线及色觉的反差。因此，盲道的颜色或材质要与人行道的铺面形成差异。
5.1.4.4 我国的经济社会发展水平与欧美发达国家相比还有一定差距，难以向广大视觉障碍者提供完善的导盲犬、专用出租汽车等特殊交通服务，当前物美价廉的盲道系统更适合目前国内的发展水平。如果宽度小于2m的人行道设置盲道，剩余宽度将不足，会产生轮椅、推车等其他行人通行不便的问题，所以规定对人行道宽度小于2m的城市道路，可根据实际情况不设置盲道。
5.1.4.5 参考广州市、北京市等国内主要城市的无障碍城市设计导则内容，对数字化盲道提出了建议。在我国现行标准中没有明确此要求，本条根据近年无障碍设计建设实际情况增加要求。
[bookmark: _Toc12952][bookmark: _Toc32645][bookmark: _Toc28761][bookmark: _Toc18370][bookmark: _Toc2622][bookmark: _Toc1886][bookmark: _Toc21305][bookmark: _Toc6011][bookmark: _Toc27571][bookmark: _Toc20539][bookmark: _Toc9902][bookmark: _Toc17648]5.1.5  轮椅坡道
5.1.5.1 本条规定了轮椅坡道的坡度、最大提升高度和水平长度的要求。 
第 a 款 对轮椅坡道横向坡度的控制，目的在于保证乘轮椅者平稳向上或向下通行，防止乘轮椅者横向滑行。《无障碍设计规范》GB 50763-2012 第 3.4.4 条规定轮椅坡道坡度可根据场地情况和提升高度进行选用，坡度范围在1:8～1:20之间，最大水平长度在2.40m～24.0m之间；条文说明中标明在有条件的情况下坡道坡度宜小于1:12。据乘轮椅者反馈，1:12 以上坡度，难以在无辅助情况下通行。因此，本条规定一般情况下轮椅坡道纵坡不大于 1:12，当条件受限且高差不大于150mm时，可适当放宽要求。
第 b 款 每段坡道的提升高度需考虑使用者的体力情况，每提升一定的高度需要设置一个平台提供短暂休息。《无障碍设计规范》GB 50763-2012 第 3.4.4 条规定不同坡度下，最大提升高度和水平长度数值不同，均较国际标准偏大。因此，本标准参照实际建设情况简化计算，并统一每段坡道最大提升高度为750mm。
[bookmark: OLE_LINK5]5.1.5.2 无障碍出入口的轮椅坡道需满足轮椅和行人两股人流同时通行，净宽不应小于 1.20m。
5.1.5.3 对于轮椅坡道的起终点和中间休息平台的通行净宽提出要求，目的是保证轮椅坡道的通行宽度。当设有扶手时，净宽度为扶手内侧之间的宽度。乘轮椅者、推婴儿车者在进入坡道之前和行驶完成后，需要一段水平行驶用来调整轮椅、婴儿车，平台长度不小于 1.50m，可满足乘轮椅者、推婴儿车者调整方向或者短暂休息。
5.1.5.6 轮椅坡道的侧面临空时，为了防止拐杖和轮椅前侧小轮滑出坡道，应设置安全阻挡措施。安全阻 挡措施可采用以下做法中的至少一种：坡道和平台边缘设置高度不小于50mm 的安全挡台；坡道和平台设置距离坡道面和平台面不大于100mm 的斜向栏杆；坡道面和平台面从扶手外边缘向外扩宽300mm。
[bookmark: _Toc20311][bookmark: _Toc3846][bookmark: _Toc30250][bookmark: _Toc24746][bookmark: _Toc4256][bookmark: _Toc2581][bookmark: _Toc1515][bookmark: _Toc29008][bookmark: _Toc13170][bookmark: _Toc25097][bookmark: _Toc30587][bookmark: _Toc15922]5.1.6  无障碍电梯和升降平台
5.1.6.1 本条规定了无障碍电梯候梯厅的设计要求（如图3、图4）。
[image: ]         [image: ]
   图3 无障碍电梯及电梯厅平面示意图         图4 无障碍电梯侯梯厅正立面示意图

第 a 款 电梯是包括乘轮椅者在内的行动障碍人群使用最为频繁和方便的垂直交通设施。乘轮椅者在到达 电梯厅后，要转换位置和等候，因此候梯厅的深度净尺寸宜为 1.80m。在空间相对较小时，候梯厅的深度 也不应小于 1.50m，以满足轮椅回转空间。改造项目如因条件限制候梯厅无法满足直径不小于 1.50m 的轮椅回转空间时，宜采取其他措施保证乘轮椅者方便乘坐电梯。
第 b 款 呼叫按钮应设置在能让乘轮椅者及其他行动不便人士易于触碰的位置。当呼叫按钮一侧有垂直墙面时，设置的位置需要距离墙面有一定的距离，以方便乘轮椅者进行操作。 
第 c 款 在呼叫按钮前设置提示盲道，可以辅助视觉障碍者分辨呼叫按钮所在位置。
第 d 款 为方便听觉障碍者辨别电梯停靠楼层和运行信息，设置显示装置对其进行提示；为方便视力障碍者辨别电梯停靠楼层，设置抵达音响对其进行提示。
5.1.6.2 本条规定了无障碍电梯轿厢的设计要求 (如图5、图6)。
[image: ]       [image: ]
图 5 无障碍电梯轿厢正立面示意图      图 6 无障碍电梯轿厢侧立面示意图
[bookmark: OLE_LINK35]
第 b 款 考虑到乘轮椅者、推婴儿车者、老年人等群体出入无障碍电梯需要一定时间，本款规定了轿厢门 完全开启时保持的最短时间要求。
第 e 款 现有部分电梯在内部增加临时座椅，满足有需要的人休息应急需求。但临时座椅存在滑动、不安 全等风险，且占用空间。本款提出轿厢内可结合扶手设置可折叠座椅（如图7、图8）， 不占轿厢空间，且满足无障碍需求。
[image: ]     [image: ]
图7 轿厢内结合扶手设置可折叠座椅           图8 轿厢内结合扶手设置可折叠座椅
（平常状态）                                   （工作状态） 
第 f 款 轿厢的规格应依据建筑性质和使用要求的不同而选用。1.40m×1.10m的小型轿厢，轮椅进入电梯后不能回转。
5.1.6.5 本条规定了升降平台的设计要求。无障碍升降平台包括垂直升降平台和安装于楼梯一侧的斜向升降平台，垂直升降平台在改造工程中因 场地限制而应用较多。升降平台的下部、传送装置等易造成伤害的部位应采取围挡等形式的安全防护措施。
[bookmark: _Toc13174][bookmark: _Toc17238][bookmark: _Toc13957][bookmark: _Toc21337][bookmark: _Toc4817][bookmark: _Toc15325][bookmark: _Toc5742][bookmark: _Toc30258][bookmark: _Toc24169][bookmark: _Toc2952][bookmark: _Toc5411][bookmark: _Toc12437]5.1.7  无障碍楼梯和台阶
[bookmark: OLE_LINK18]5.1.7.2 本条规定了无障碍楼梯的设计要求（如图9）
[image: ]
图9 无障碍楼梯平面示意图
第 a 款 非直线形楼梯会给残障人士带来恐惧感，宜发生事故。 
第 b 款 楼梯两侧的无障碍双层扶手可同时满足儿童的使用需求。 
第 g 款 踏步规格如不统一，行进过程中易绊倒，造成危险。不同楼层之间可能因为层高不同，难以做到踏步规格统一，不同的楼梯也可能踏步规格不同，本款规定同一楼层同一部楼梯的踏步规格统一。楼梯的踏面的前缘如有突出部分，应设计成圆弧形，不应设计成直角形，以防将拐杖头绊落、对鞋面刮碰。
[bookmark: _Toc25494][bookmark: _Toc22226][bookmark: _Toc20471][bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc30177][bookmark: _Toc7514][bookmark: _Toc20559][bookmark: _Toc5921][bookmark: _Toc6978][bookmark: _Toc11834][bookmark: _Toc24254][bookmark: _Toc12849]5.1.10  扶手
5.1.10.2 本条为功能性和安全性要求。扶手的不连贯不但会带来使用的不便，而且可能造成使用扶手者突然失去支撑的安全隐患。行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯、台阶和轮椅坡道一般位于老年人建筑、医疗建筑、康复建筑等行动障碍者和视觉障碍者较多使用的建筑，以及残障人、老年人经常使用的室外空间。楼梯、台阶的全长范围指梯段和休息平台，轮椅坡道的全长范围指坡段和休息平台。在我国现行标准中没有明确此要求，本条根据近些年实际情况及参照国外标准增加了要求。
5.1.10.6 本条为功能性要求，为了便于视觉障碍者辨认扶手的位置，扶手应与安装固定的背景墙面形成视觉的反差。因关系到各类人群的使用便利，扶手均应满足本条要求。在我国现行标准中没有明确此要求，本条根据近些年实际情况及参照国外标准增加了要求。
[bookmark: _Toc25187][bookmark: _Toc13964][bookmark: _Toc28393][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc13610][bookmark: _Toc23193][bookmark: _Toc14586][bookmark: _Toc9534][bookmark: _Toc28940][bookmark: _Toc17607][bookmark: _Toc23853][bookmark: _Toc3224]5.1.11  无障碍通道
5.1.11.1 第c款 行动障碍者的独立通行指的是行动障碍者借助轮椅、拐杖等辅具，不需要别人帮助的通行。探出的物体包括：标识物、垃圾桶、座椅、灯柱、隔离墩等设施的设置应保证足够的无障碍通行净宽，除非这些物体被设置在手杖可以感触的范围之内，如果这些物体距地面的高度不大于600mm，视觉障碍者就可以用手杖感触到这些物体。在设计时将探出物体放在凹进的空间里也可以避免伤害。同时避免通行中的磕碰、勾划等危险。地灯和地面布线（线槽）等地面的凸起物会影响轮椅和儿童车的通行。
5.1.11.2 障碍通道的通行净宽不小于1.20m时，一般能容纳一辆轮椅和一个人侧身通行；不小于1.50m时，一般能容纳一辆轮椅和一个人正面相对通行；不小于1.80m时，一般能容纳两辆轮椅正面相对通行。 
[bookmark: _Toc10999][bookmark: _Toc22194][bookmark: _Toc29926][bookmark: _Toc3234][bookmark: _Toc2976][bookmark: _Toc29019][bookmark: _Toc10254][bookmark: _Toc1369][bookmark: _Toc30547][bookmark: _Toc1533][bookmark: _Toc28523][bookmark: _Toc8866]5.1.12  门
5.1.12.3 本条为功能性和安全性要求。挡块和门槛会给行动障碍者带来通行困难甚至安全问题，对老年人带来跌倒风险。门内外要尽量做到水平，有高差时以斜面过渡，斜面的纵向坡度过陡也会带来跌倒风险，所以本条对其也提出了要求。根据近些年实际情况，参考国外标准中的相关要求，本条在现行标准条文基础上进行了调整。
5.1.12.4 本条为功能性和安全性要求。考虑到行动障碍人群移动缓慢的特点，作出本条规定。在我国现行标准中没有明确此要求，本条根据近些年实际情况及参照国外标准增加了要求。
5.1.12.7 本条为功能性要求。根据近些年实际情况，参考国外标准中的相关要求，本条在现行标准条文基础上进行了调整。第c款是根据近些年实际情况及参照国外标准增加的要求。
第 a 款 根据我国轮椅的相关产品标准，经常使用的电动和手动轮椅，其宽度标准为大于或等于780mm；根据对于辅具发展的调研，轮椅种类越来越多，有些轮椅的宽度更大。对于既有建筑改造或改建的建筑，考虑到可行性，保留现行标准条文中的800mm底线要求；对于新建或扩建的建筑，根据近些年实际情况和发展趋势，参考国外标准中的相关要求，将门开启后的通行净宽调整为900mm。
第 b 款 门扇里侧的执手为便于人进入后将门关上使用。考虑到部分手部残障者的使用，门执手需要满足能够用单手握拳进行操作，不需要紧抓、捏、旋转等需要手和手指配合，或者是手腕灵活转动才能完成的动作。球形门执手不能满足上述要求，常规做法是选择满足上述要求的杠杆式门执手。
第 c 款 手动门需要一定的力量才能完成开门的动作，考虑到上肢力量差的人群，作出本款规定。关于门的启闭力试验方法执行相关的标准规范。
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5.2.1.3  无障碍标识是在环境中，通过视觉、听觉、触觉或其他感知方式向使用者提供导向与识别功能的载体，标识系统为全部标识的总称。无障碍通行设施和无障碍服务设施均需配置标识设施，指明设施位置及方向。
5.2.1.6  信息无障碍是指任何人在任何情况下都能平等、方便、无障碍地获取信息或使用通常的沟通手段利用信息。依据《无障碍环境建设条例》第二十四条“公共服务机构和公共场所应当创造条件为残疾人提供语音和文字提示、手语、盲文等信息交流服务。”和《中华人民共和国无障碍环境建设法》第三十三条“银行、医院、城市轨道交通车站、民用运输机场航站区、客运站、客运码头、大型景区等的自助公共服务终端设备，应当具备语音、大字、盲文等无障碍功能。”的要求，对语音信息密集的公共场所，如运动场馆、集会场所、教育机构、公共事务服务场所、交通枢纽场站等，提供文字信息辅助可以帮助听觉障碍者获得必要的信息。以声音为主要传播手段的公共服务，应提供字幕或文本服务。在如查询、阅览、个人自助终端等以视觉信息为主的公共服务中，提供听觉信息的辅助服务可以帮助视觉障碍者获得必要的信息。听觉信息的辅助服务包括语音引导、文字转语音等。
5.2.1.7  涉及人身安全的警示对于所有人都非常重要，对于视觉障碍、听觉障碍的人群，必须提供保证他们能够获得信息的警示标识。本条中的“需要安全警示处”包括禁止靠近或触碰的、并在一段时间内固定的地点和设施（如机房、设备、施工地点等），以及在一段时间内固定的可能发生人身伤害的位置。在保证视觉障碍、听觉障碍人群安全的原则下，临时性的保洁、维修、维护等，可以通过人员值守等管理手段替代听觉标识的作用；位于设备层、施工场地内等封闭管理的特定区域的机房、设备、施工地点等，可根据情况具体处理。
视觉警示标识应保证黑暗情况下的照明。室内标识照明可参考《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312第8.6.4条“室内标识照明的平均亮度应使人距标识1.5m处可清晰辨认标识的文字和内容。当标识照明面积小于或等于0.5m2时，其平均亮度宜为400cd/m2；当标识照明面积大于0.5m2且小于或等于2m2时，其平均亮度宜为300cd/m2。”；室外标识照明，可参考《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163第5.6.2条。
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5.2.2.1  本条规定了标识设施适用的范围。标识设施主要用以标明无障碍设施的位置、 信息、 走向及危险警示。 
5.2.2.2  本条规定了标识设施的类别。 
第 a 款 标识设施的具体形式参照国家标准《公共信息图形符号第9部分：无障碍设施符号》 GB/T10001.9-2021 中的无障碍设施标志进行编制， 将其与《无障碍设计规范》GB50763-2012 中的附录 A“无障碍标志”、 附录 B“无障碍设施标志牌”、附录 C“用于指示方向的无障碍设施标志牌” 的规定归纳合并为本标准中附录 A“常用标识设施”的内容。本标准附录A中包括各类常用标识设施的具体形式及带指示方式的具体形式。轮椅朝向应与通行方向一致。
第 b 款 参照《中华人民共和国无障碍环境建设法》第三十三条“银行、医院、城市轨道交通车站、民用运输机场航站区、客运站、客运码头、大型景区等的自助公共服务终端设备，应当具备语音、大字、盲文等无障碍功能。”在公共场所有此需求，因此本条做出统一规定。
[bookmark: _Toc26112]第 c 款 对于本标准附录 A 中未规定的标识设施可按需求拓展。 
5.2.2.3  本条规定了标识设施的设计要求。
第 a、b 款 用于无障碍的标识设施是城市、建筑标识系统的必要组成部分，不能出现断点以至失去引导作用。应考虑所处环境、设施特征、标识大小和人流密集度，选择标识形式并设置间距。可选择贴壁式、横越式、地牌式、悬挂式、地面式和阅读板式等安装展呈形式。带指示方向的标志设置间距不宜超过50m。
第 c 款 需要安全警示处包括禁止靠近或触碰的地点和设施（如机房、设备、施工地点等），及可能发生人身伤害的位置。涉及人身安全的警示对于所有人都非常重要，对于视觉障碍、 听觉障碍的人群，必须提供保证他们能够获得警示信息的标识。
第 d 款人行范围内，悬挑式标志牌下边缘距地面高度不应小于2.20m；悬挂式标志牌下边缘距地面高度不应小于2.50m；阅读板式标志牌不得影响人流有效通行宽度。
第 e 款 标识尽可能优先使用图形，配置文字时宜使用易于辨识的字体。涉及外籍人士环境，配置文字时应同时配置英文。宜采用国际标准规格尺寸。标识底色与环境背景色、标识底色与图形色宜采用高对比度；宜采用黑底白字（图）、蓝底白字（图）、白（浅）底黑字（图）；表示危险警示的标识宜采用黄底红字（图）。图形和字符大小、间距应依据视距要求进行尺寸控制，并应符合《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223-2017第5.3节有关规定。
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5.2.3.1  本条规定了盲文设施的设计要求。盲文设施所使用盲文应符合现行国家标准《中国盲文》GB/T 15720 有关规定。
第 d 款 有门锁的单开门，盲文门牌宜安装在门锁一侧的墙面上；双开门，盲文门牌宜安装在门右侧墙面上；无门锁的单向推门，盲文门牌宜安装在可推动门面板上。门把手上宜安装推拉方向指示铭牌。
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5.2.4.2  本条指出常见的无障碍智能设备的要求。无障碍智能设备是依托红外感应、智能识别、 GPS 定位、信息集成、多点触控等技术，实现人与环境、服务之间的信息交流的设施。
第 a 款  尽最大可能满足所有人的使用需求，各类残障人士的身体行动特征不同，设施宜带有机械调节或电子调节功能。
第 b 款  自助终端是指场所内布置用于查询、引导、简单业务实现等自助使用的终端设备。低位自助终端方便乘轮椅者使用。采用视觉和听觉两种信息传递方式，方便视觉障碍者和听觉障碍者的使用。 
5.2.4.	3  本条规定了过街音响提示装置的设置要求 。
第 a 款 过街音响提示装置是目前比较成熟的辅助技术，主要安装于十字路口，需要同时兼顾两个不同方向的提示。因此其方向指示性是必要要求。
第 b 款 没有提出定量要求，是考虑道路的噪声随时间变化比较大。对于夜晚比较安静的时候，过街音响提示装置的声音可能比较明显，可根据实际情况采取能够根据环境噪音改变音频和音量的智能过街音响，达到本款要求。
第 c 款 设置过街提示音响装置的地点，主要考虑人流量大或者需求集中的地方，其他地段不做强制要求。
第 d 款 过街音响提示装置与交通信号灯联动是为了保障提示信息正确。
第 e 款 过街音响提示装置的声音可开可关，保证使用的灵活性。  
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[bookmark: OLE_LINK38]6.2.1 满足排水和无障碍通行的双重需求。
6.2.4 低位服务设施的布置不仅考虑了行动障碍者的需求，还兼顾了儿童的使用便利性，因此也适用于身材矮小的成人和儿童‌。通过这些设计，低位服务设施为行动障碍者、老年人以及儿童提供了更加友好和便捷的环境。
6.2.5 强调盲道系统的连贯性。
6.2.6 交通枢纽出站处需要布置标识标牌，便于旅客了解城市的人文景观、旅游信息等内容。
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6.3.4 本条规定了公交车站无障碍设施的设计要求
第 b 款 公交车站的无障碍设计需与周边人行过街设施、地铁站及其他交通方式协调，形成连贯的无障碍换乘体系。设计时需统筹规划，确保导向标识清晰，使乘客（特别是残障人士和老年人）能够便捷换乘不同交通方式。
第 d 款 站台宽度＞4m时，应采用三面坡缘石坡道，避免单坡过长影响非机动车通行。坡道表面需防滑，边缘应设置警示带，并与站台、人行道平顺衔接，确保轮椅使用者和视障者安全过渡。
第 f~g 款 参照《无障碍设计规范》GB 50763-2012第4.5.2条对于盲道与盲文信息布置的规定，对公交站台的盲道和盲文系统提出要求，满足视障者安全、舒适出行的需求。
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6.4.5 无障碍停车位应优先设置在靠近轨道交通首末站和各类交通枢纽的停车场（库）出入口区域，靠近垂直电梯、无障碍卫生间，并形成与站场核心功能区的无障碍流线闭环，避免台阶或障碍物阻断，确保残障人士、老年人等群体最短距离直达站场核心功能区，助力残障人士自主、安全、高效出行。无障碍停车位应醒目，位置便于记忆且便于抵达。​
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7.2.1 城市道路内为行人提供的通道必须安全与便捷，人行道的最小有效通行宽度按1个行人和1辆轮椅车并行考虑。本条规定了人行道的最小有效通行宽度，也是实现通行功能和性能要求的最低技术指标。
7.2.2 如果宽度小于3m的人行道设置阻车桩，剩余宽度将不足，会产生轮椅、推车等其他行人通行不便的问题，所以建议宽度小于3m的人行道不设置阻车桩。
7.2.4 本条规定了方便接驳换乘，规范停车秩序，保证交通畅通，实现绿色出行的技术要求。
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7.3.1 人行横道的设置宽度要满足轮椅通行需求。在医院、老年人公寓、大剧院等轮椅通行量较大的特殊区域，存在一定数量的轮椅同时通行，人行横道的宽度设置要进行相应考虑，保障轮椅通行安全。
7.3.2 人行横道中间设置的安全岛，可能存在高出行车道路面的情况，影响轮椅的正常通行，因此安全岛设置要考虑和车行道地面同高或在其两侧设置缘石坡道，并满足轮椅通行的宽度，方便轮椅通行。
7.3.3 音响设施在路段可以为视觉障碍者提供是否通行和剩余通行时长等信息，在交叉口还要增加通行方向信息，以保证视觉障碍者过街的安全和便利。过街音响设置时需考虑合理设置播放时段、音量，避免产生噪音扰民问题。
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7.4.2人行天桥及地道的出入口处需设置提示盲道，针对行进规律的变化及时为视觉障碍者提供警示。当人行道设置进行盲道时，应将其与人行天桥及地道出入口处的提示盲道合理衔接，满足视觉障碍者的连续通行需求。
7.4.3 人行天桥及地道在场地条件允许时，应尽量设置坡道或无障碍电梯。当实际条件相对困难时，需要根据规划条件进行服务对象交通需求分析，从道路系统和整体环境要求的层面进行取舍。为方便乘轮椅者及其他使用者的通行，人行天桥及地道处需设置坡道，当设坡道有困难时可设无障碍电梯，构成完整无障碍系统，保障无障碍通行。无障碍电梯的需求量大或条件允许时，也可设置无障碍电梯，满足乘轮椅者及其他使用者通行，提高通行质量。人行天桥及地道处设置的弧线形坡道，坡道两侧的长度不同形成的坡度不同，因此对坡道提出相应的控制指标。
7.4.5 若人行天桥及地道受限于实际情况，无法满足弱势群体的通行需求，如人行道空间有限无法设置坡道或坡道坡度难以满足规范要求且未设置无障碍电梯等情况，可通过地面交通的形式实现弱势群体的安全通行。
7.4.6 人行天桥桥下的三角区，对视觉障碍者来说易发生碰撞，是一个危险区域，因此应在结构边缘设置提示盲道，避免安全隐患。
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7.5.1 为更好地为出行全链条上的使用者服务，在道路和公共场所的交接处设置含有盲文的引导标识，重要路段及有需求的区域可以安装无障碍智能设备，更好地为残疾人、老年人和其他有需求的人服务。
7.5.3 设有无障碍设施的道路人行系统中，应在无障碍设计地点显著位置上安装符合我国国家标准的无障碍标志牌，标志牌应反映一定区域范围内的无障碍设施分布情况，并提示现况位置，满足有障人士的使用需求。无障碍设施标志牌可与其他交通设施标志牌协调布置，更好地为道路资源使用者服务。 
[bookmark: _Toc16090][bookmark: _Toc22039][bookmark: _Toc16330][bookmark: _Toc24145][bookmark: _Toc30650][bookmark: _Toc11128][bookmark: _Toc9546][bookmark: _Toc17564][bookmark: _Toc25655][bookmark: _Toc5987][bookmark: _Toc14796][bookmark: _Toc846][bookmark: _Toc20357][bookmark: _Toc19523][bookmark: _Toc32267][bookmark: _Toc599][bookmark: _Toc10514][bookmark: _Toc28127]7.6 非机动车停放区
7.6.2 非机动车停放区的位置应不影响行人的使用，对行人出行的净宽度提出要求。
7.6.3 考虑到部分有障人士的自主出行需求，在有条件的非机动车停放区应设置满足要求的非机类助残工具停放区。
[bookmark: _Toc31407][bookmark: _Toc27163][bookmark: _Toc4171][bookmark: _Toc16038][bookmark: _Toc11120][bookmark: _Toc15585][bookmark: _Toc8877][bookmark: _Toc24638][bookmark: _Toc21592][bookmark: _Toc17832][bookmark: _Toc14747][bookmark: _Toc7361][bookmark: _Toc29785]8 出行目的地
[bookmark: _Toc8919][bookmark: _Toc27778][bookmark: _Toc14934][bookmark: _Toc14130][bookmark: _Toc24334][bookmark: _Toc653][bookmark: _Toc28253][bookmark: _Toc20933][bookmark: _Toc12365][bookmark: _Toc28537][bookmark: _Toc6430][bookmark: _Toc30074][bookmark: _Toc14053][bookmark: _Toc8265][bookmark: _Toc11650][bookmark: _Toc30315][bookmark: _Toc4270][bookmark: _Toc18187]8.1 一般规定
8.1.1 本节旨在对现行国家标准《无障碍设计规范》 GB50763 -2012 中关于各类公共建筑无障碍设计的要求进行优化。
第 a 款 考虑到便于障碍人群在进人建筑内部时可就近了解无障碍设施所在位置，应在无障碍出入口处设置公共接待、休息区域的引导标识，并以无障碍通行流线连接。并宜在建筑主要出入口、电梯厅等区域设置可触摸的位置示意图。位置示意图应符合现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019 第4章的规定。
第 b 款 在规划场地内的交通流线时，尽量将行人与车辆的流线分开设置，目的是最大程度地保障残障人士、老年人和儿童的通行安全。如果为残障人士、老年人等提供单独的主要通道，则应尽量注意不要使路线与其他使用者的差异太大。
8.1.2 本条的目的是使视觉障碍者安全地从场地出入口到达建筑物出入口，并内在室内比较方便地到达主要活动空间并使用无障碍设施。如果此路径是为视觉障碍者提供的单独通道，则应尽量注意不要使路线与其他使用者的差异太大。对于其他的建筑也应考虑视觉障碍者的需求，可以选择盲道以外的引导方法，比如采用语音引导，人为引导等方式。当在建筑内部设置行进盲道时，为兼顾不同类型人群的使用需求，只需在无障碍出入口和主 要服务台之间设置 。根据现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019-2021,视觉障碍者集中的建筑包括老年人建筑、医疗建筑和康复建筑等。
8.1.3 本条的目的是保证保障包括残障人士、老年人等各类人群能够进人建筑内部。当主要出入口无法实现无障碍时，比如由于地形的限制无法将主要出入口设为无障碍出入口，也需提供替代的无障碍出入口，并设置引导标识，以指引有无障碍需求的人员到达。部分建筑虽然在主人口设置平坡或无障碍坡道，但坡道却与建筑主人口反向或在其侧面绕行，不易找且对残障人士还增加麻烦。出入口坡道起点宜与建筑的主要出入口保持同侧。同时设置台阶和坡道时，台阶宜满足无障碍要求。
8.1.5  目前部分门禁系统存在开启门禁门扇所需力量过大、门扇关闭速度过快等诸多问题，造成残障人士、老年人、儿童等人士无法自主独立开启门禁门扇，甚至易发安全隐患和安全事故。门禁位置过高会造成乘轮椅者无法使用。需刷卡的门禁宜设置低位刷卡处，中心距地面高度应为 0.85m - 1.00m，刷卡处宜设置长度不小于500mm提示盲道。壁挂式电源插座、电话、电视、网线接口等距地面的高度应为0.40m~1.10m，与墙面转角的水平距离不应小于400mm。
8.1.6 山地建筑因场地高差较大，能够无障碍达到所有建筑单体难度较大。为降低土方成本，可将有无障碍使用需求的用房集中布置在便于到达、疏散和进出的位置，并就近设置无障碍出入口。当无障碍出入口不在主要出入口时，应设置无障碍引导标识，引导残障人士可以方便地到达。
[bookmark: _Toc20189][bookmark: _Toc28870][bookmark: _Toc21145][bookmark: _Toc8077][bookmark: _Toc21069][bookmark: _Toc25564][bookmark: _Toc8715][bookmark: _Toc18853][bookmark: _Toc5267][bookmark: _Toc17802][bookmark: _Toc17038][bookmark: _Toc2113][bookmark: _Toc29474][bookmark: _Toc8857][bookmark: _Toc23389][bookmark: _Toc26419][bookmark: _Toc28637][bookmark: _Toc22007]8.2 建筑室外公共活动场地
8.2.2 为了使各类人群能够从城市外部环境顺利地进入场地内部。“无障碍衔接”指的是场地的主要人行出入口采取地面坡度不大于 1:20 的平坡出入口、同时设置台阶和轮椅坡道的出入口。只有小型的既有建筑改造或改建，在场地条件受限时，经过充分论证，才可以采用同时设置台阶和升降平台（无障碍电梯）的出入口。
8.2.5 带靠背的座椅能够给人的背部提供支撑，扶手有助于人在落座和起身时的助力，因此设置靠背和扶手的座椅非常适合上肢力量比较差的老年人使用。休息座椅旁预留轮椅停留空间的目的是为了方便乘轮椅者与其陪伴人或其他人的交流。
8.2.6 绿化景观和室外活公共动场地设置无障碍出入口便于包括及残疾人、老年人在内的各类人群都能够进入，而设置无障碍游览路线的目的一方面是为了让乘轮椅者能够到达绿化景观中主要的观赏及活动场地，另一方面也为老年人、体弱者等行动不便的人群在里面通行提供方便。 
8.2.7 本条的目的为使视觉障碍者安全地从场地出入口到达建筑物出入口，如果此路线是为视觉障碍者提供的单独通道，则应尽量注意不要使路线与其他使用者的差异太大。对于其他的建筑也应考虑视觉障碍者的需求，可以选择盲道以外的引导方法，比如采用语音引导，人为引导等方式。
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8.3.1 本条所指办公科研类建筑依据现行国家标准《民用建筑通用规范》GB55031 -2022表1确定。
8.3.2  为公众办理业务与信访接待的办公建筑因其使用的人员复杂,因此应为来访和办理事务的各类人群提供周到完善的无障碍设施。
8.3.3 创新创业无障碍服务中心、残疾人联合会办公楼等行动 障碍者使用频率较高的办公建筑，其无障碍设计要求比普通办公建筑更加严格。
[bookmark: _Toc31393][bookmark: _Toc12700][bookmark: _Toc23023][bookmark: _Toc27488][bookmark: _Toc3167][bookmark: _Toc32060][bookmark: _Toc2513][bookmark: _Toc11392][bookmark: _Toc20352][bookmark: _Toc22331][bookmark: _Toc15503][bookmark: _Toc55][bookmark: _Toc2337][bookmark: _Toc22365][bookmark: _Toc15457][bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc7081][bookmark: _Toc21802]8.4 教育类建筑
8.4.1 本条所指教育类建筑依据现行国家标准《民用建筑通用规范》 GB55031 -2022 表 1 确定。
8.4.2 教育类建筑的无障碍设计是为了满足行动不便的学生、老师及外来访客和家长使用。因此,在这些人群使用的停车场、公共场地、绿地和建筑物的出入口部位,都要进行无障碍设计,以完成教育类建筑及环境的无障碍化。
8.4.3 第b款 台阶和高差对幼儿的危险性高于成年人，因此按现行国家标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39 - 2016（2019年版)规定不应有台阶，高差应通过坡道处理。
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8.5.1 本条所指医疗类建筑依据现行国家标准《民用建筑通用规范》GB55031 -2022 表 1 确定。
医疗类建筑是为特殊人群服务的建筑,所需的无障碍设施应设计齐全、实施到位。无障碍设施的设置会大大提高人们就医的便捷性，缩短就医时间，改善就医环境，而且可以从心理上改善很多行为障碍者就医的畏难情绪。
8.5.2  本条第 a 款 医院中，乘轮椅者较多，设置小汽（客)车无障 碍上/落客区可方便乘轮椅者。
第 d 款 根据现行国家标准《综合医院建筑设计规范》GB 51039 -2014，强调了建筑物出入口的无障碍设计。考虑到当这几种功能中，有2种及以上位于同一个建筑内时，部分功能的人口不一定为建筑的主人口，故对国家规范《无障碍设计规范》GB50763 -2012 中 8.4.2 -3 的表述进行调整。
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8.6.1 本条所指社会民生类建筑依据现行国家标准 《民用建筑通用规范》 GB55031 - 2022表1确定。本节重点考虑民政建筑中的救助场所和老年人活动场所。
救助场所包含儿童福利院、孤儿院、残疾人福利院、残疾人福利中心等，老年人活动场所包括日间照料中心、托老所、日托站、老年服务中心、社区养老驿站（中心)和老年人活动设施 等 。考虑到使用人群的特殊性，无障碍设计是很重要的部分，不仅仅是解决使用、提高舒适度和便于服务的问题 , 甚至还会关系 到使用者的生命安全。
本节未包含的不同建筑类别的特殊设计要求，应符合相应标准。如，为老年人提供日间休息、生活照料服务及其他服务项目的设施，托老所、日托站、老年人日间照料室、老年人日间照料中心应符合《老年人照料设施建筑设计标准》 JGJ450 的要求。
8.6.2 本条第a款 救助场所和老年人活动场所中，乘轮椅者较多，设置小汽（客)车无障碍上/落客区可方便乘轮椅者。
第c款 人口台阶高度和宽度的尺寸要充分考虑老年人和儿 童行走的特点进行设计，适当增加踏步的宽度、降低踏步的高度，保证安全。台阶两侧设置扶手，使视力障碍、行动不便而未乘坐轮椅的使用者抓扶。
第d款 救助场所和老年人活动场所中，无障碍停车需求较一般公共建筑更高，故提高无障碍机动车停车位的数量配置要求。
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8.7.1 本条所指公众活动类建筑依据现行国家标准 《民用建筑通用规范》GB55031 - 2022表 1 确定。本节重点考虑体育建筑和文化建筑。其余类型建筑的无障碍设计应满足5.1节的有关规定。
8.7.2~8.7.3 特级及甲级体育建筑主要举办世界级及全国性的体育比赛，对无障碍设施提出了更高的要求 。在符合对体育建筑通用性要求的基础上，还在无障碍机动车停车位、上/落客区、电梯、无障碍卫生设施及信息交流等方面符合更加严格的要求。
[bookmark: _Toc4671][bookmark: _Toc25210][bookmark: _Toc28215][bookmark: _Toc7285][bookmark: _Toc29400][bookmark: _Toc4666][bookmark: _Toc21579][bookmark: _Toc32382][bookmark: _Toc13268][bookmark: _Toc11368][bookmark: _Toc4724][bookmark: _Toc31380][bookmark: _Toc30284][bookmark: _Toc5100][bookmark: _Toc7698][bookmark: _Toc27626][bookmark: _Toc10660][bookmark: _Toc13491]8.8 商业服务类建筑
8.8.1 本条所指商业服务类建筑依据现行国家标准《民用建筑通用规范》GB55031 -2022表1确定。
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8.9.2 文物保护单位中的无障碍游览通路，是为了方便行动不便的游客而设计的游览路线。由于现状条件的限制，通常只能在现有的游览通道中选择有条件的路段设置。
8.9.3 在无障碍游览路线上的对外开放的文物建筑应设置无障碍出入口，以方便各类人群参观。无障碍出入口的无障碍设施尺度不宜过大，使用的材料以及设施采用的形式都应与原有建筑相协调;无障碍设施的设置也不能对普通游客的正常出人以及紧急情况下的疏散造成妨碍。无障碍坡道及其扶手的材料可选用木制、铜制等材料，避免与原建筑环境产生较大反差。
[bookmark: _Toc28582]8.9.6 文物保护单位中的无障碍游览通道，必要时可利用一些古建特有的建筑空间作为过渡或连接，因此在通行宽度方面可根据情况适度放宽限制。比如古建的前廊，通常宽度不大，在利用前廊作为通路时，只要突出的柱顶石间的净宽度允许轮椅单独通过即可。
[bookmark: _Toc9379]8.9.7 文物保护单位中的休息凉亭等设施，新建时应该是无障碍设施，因此有台阶时应同时设置轮椅坡道，本身也是文物的景观性游憩设施在没有特殊景观要求时，也宜为无障碍游憩设施。
[bookmark: _Toc15748]8.9.8 文物保护单位的服务设施应最大限度地满足各类游览参观的人群的需要，其中包括各种小卖店、茶座咖啡厅、餐厅等服务用房，厕所、电话、饮水器等公共设施，管理办公、广播室等管理设施，均应该进行无障碍设施的建设与改造。
[bookmark: _Toc6409]8.9.11 对公众开放的文物保护单位，应提供多种标志和信息源，以适合人群的不同要求，如以各种符号和标志帮助引导行动障碍者确定其行动路线和到达目的地，为视觉障碍者提供盲文解说牌、语音导游器、触摸屏等设施，保障其进行参观游览。
[bookmark: _Toc9326][bookmark: _Toc28790][bookmark: _Toc12780][bookmark: _Toc27374][bookmark: _Toc27478][bookmark: _Toc24492][bookmark: _Toc20120][bookmark: _Toc1958]8.10  居住小区
8.10.1-8.10.2 居住区的道路与公共绿地的使用是否便捷，直接影响着居民的日常生活品质。居住区的无障碍建设，满足了老年人、妇女儿童和残障人士出行和生活的无障碍需求，同时也反映了城市化发展以人为本的原则。本章中，道路和公共绿地的分类与《城市居住区规划设计规范》GB 50180一致。
[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK221]8.10.3 对于居住区内，可用于突发事件应急响应时的人员安置和避难生活，具有必要的应急设施，具有较高安全性和一定规模的公共设施，其同时应能保证有障人士能到到达。
8.10.4  居住绿地是居民日常使用频率最高的绿地类型，在城市绿地中占有较大比重，与城市生活密切相关。老年人、儿童及残障人士日常休憩活动的主要场所就是居住区内的居住绿地。因此在具备条件的地坪平缓的居住区，所有对居民开放使用的组团绿地、宅间绿地均应满足无障碍要求;对地形起伏大，高差变化复杂的山地城市居住区，很难保证每一块绿地都满足无障碍要求，但至少应有一个开放式组团绿地或宅间绿地应满足无障碍要求。8.10.4第1款无障碍出人口的设置位置应方便居民使用，当条件允许时，所有出入口最好都符合无障碍的要求。
8.10.5  第 a 款无障碍出入口的设置位置应方便居民使用，当条件允许时，所有出入口最好都符合无障碍的要求。
第b款居住绿地内的活动广场是老年人、儿童日常活动交流的主要场所，活动广场与相接路面、地面不宜出现高差，因景观需要，设计下沉或抬起的活动广场时，高差不宜大于300mm，并应采用坡道处理高差，不宜设计台阶;当设计高差大于300mm时，至少必须设置一处轮椅坡道，以便轮椅使用者通行;设计台阶时，每级台阶高度不宜大于120mm，以便老年人及儿童使用。
第c款当居住区的道路设有盲道时，道路道应延伸至绿地入口，以便于视觉障碍者前往开放式绿地时掌握绿地的方位和出入口。
8.10.6  第 a 款居住绿地内的游步道，老年人、乘轮椅者及婴儿车的使用频率非常高，为便于上述人群的使用，不宜设置台阶。游步道纵坡坡度是依据建设部住宅产业促进中心编写的《居住区环境景观设计导则》(2006版)，并参考了日本的无障碍设计标准而制定的。当游步道因景观需要或场地条件限制，必须设置台阶时，应同时设置轮椅坡道，以保障轮椅通行。
第b款居住绿地内的亭、廊、、花架等园林建筑，是居民、特别是老年人等行动不便者日常休憩交流的主要场所，因而上述休憩设施的地面不宜与周边场地出现高差，以便居民顺利通行进入。如因景观需要设置台明、台阶时，必须设置轮椅坡道。
第c款在休息座椅旁要留有适合轮椅停留的空地，以便乘轮椅者安稳休息和交谈，避免轮椅停在绿地的通路上，影响他人行走。设置的数量不宜少于总数量的10%。
8.10.7  第 a 款 为保障安全，减少儿童攀爬机会，便于居民活动，林下活动广场应以高大荫浓的乔木为主，分枝点不应小于2.2m;
第 b 款 为便于对儿童的监护和保护，避免带来伤害。
[bookmark: _Toc18403][bookmark: _Toc31058][bookmark: _Toc1650][bookmark: _Toc19482][bookmark: _Toc13929][bookmark: _Toc786][bookmark: _Toc23478][bookmark: _Toc31789]8.11城市绿地与广场
8.11.1 涉及的范围不包括绿地及广场的内部空间。
8.11.2~8.11.3 便于通过公共交通或辅助交通到达绿地与广场的人群使用，在公交站点、停车场、出租车停靠点等位置均需要考虑无障碍设施，城市无障碍路线需要与园区入口广场进行无障碍连通。
8.11.4 城市绿地与广场的边界区域，有条件的地方可以增设无障碍休息场所，复合利用空间。
[bookmark: _Toc8098][bookmark: _Toc6300][bookmark: _Toc29451][bookmark: _Toc23519][bookmark: _Toc14890][bookmark: _Toc115][bookmark: _Toc13132][bookmark: _Toc15221][bookmark: _Toc8112][bookmark: _Toc5091][bookmark: _Toc17258][bookmark: _Toc13281][bookmark: _Toc1264]9 施工与验收
9.1 本条旨在从施工环节上来控制设计变更和洽商对无障碍设施建设的影响，当变更和洽商有悖于规范要求时,施工单位可以依据《建设工程质量管理条例》第二十八条提出意见和建议。
9.2 本条根据《建设工程质量管理条例》第二十三条:“设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明”对无障碍设计部分提出专门交底的要求。建设单位、设计单位、检测单位、施工图审查单位、政府工程质量监督单位在建设和设计过程中，对于无障碍设施建设和设计所应该承担的职责由相关的管理办法、条例和设计规范规定。
9.3 本条是对无障碍设施施工单位的基本资质和能力提出要求。施工企业应按《施工企业资质管理规定》承接相应的工程。
[bookmark: OLE_LINK1]9.4 监理实施细则一般结合工程项目的专业特点由专业监理工程师编制。无障碍设施的要素散布在从工程主体、装饰装修到设备安装的各专业中,通常在整个专业工程中所占的份额非常小，极易被忽视。但是如果不进行必要的事前控制和过程监督，在设施完工时,有些问题的整改已不可能或者非常不经济。本条根据《建设工程监理规范》GB50319，对无障碍设施的监理提出专项监理的要求。
9.5-9.6 这两条规定是为保证施工方案和技术措施能够得到贯彻的条件。安全、技术交底包含了安全生产、技术和质量交底的内容。
9.8 本条第b款地面面层的抗滑性能要求应符合《无障碍设施施工验收及维护规范》GB 50642的有关规定。
第d款反映了国家、行业相关规范中无障碍设施消防方面的要求。
9.9 本条第a款为设计和相关规范要求之间的协调原则。当施工单位发现设计和相关规范要求与相关规范抵触时，应及时通过图纸会审、治商等方式提出意见和建议。
第i款要求对无障碍可视标识和信息提示标识系统是否能实现预期功能进行查验。
9.11 不合格的无障碍设施有时本身是一种障碍,并且可能对使用者造成伤害。
9.12 建设单位需在工程竣工验收阶段组织对无障碍设施的系统性核验，如路径完整性、空间衔接、功能完整性等，可通过邀请残障群体代表实地体验的方式进行验证。
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