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湖北省建设工程BIM档案归档和移交技术导则
Guidelines for Archiving and Handover of BIM Records in Construction Projects of Hubei Province 
（试行）







引 言

为贯彻落实《湖北省人民政府办公厅关于加快推进绿色智能建造产业发展的实施意见》要求，规范湖北省行政区域内建设工程建筑信息模型（BIM）档案的归档与移交行为，统一建设工程BIM 档案的技术标准、质量要求及管理流程，促进全省各地城建档案管理系统与“湖北省工程建设管理BIM云平台”的数据交换与共享，保障 BIM 档案的真实性、准确性、完整性、规范性和可追溯性，充分发挥 BIM 档案在工程建设、运营维护及城市管理中的支撑作用，制定本导则。
本导则遵循“统一标准、衔接现行、贴合实际、便于操作”的原则，明确了建设工程BIM 档案归档与移交的核心要求、技术指标和管理流程，适用于湖北省房屋建筑、市政基础设施等建设工程BIM档案的全流程管理，为建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位及城建档案管理机构开展相关工作提供技术依据。
本导则主要技术内容包括：总体要求、建设工程模型归档范围及其质量要求、建设工程模型档案整理与归档、建设工程模型档案验收、建设工程模型档案移交。
本导则由湖北省住房和城乡建设厅编制，负责解释并指导实施。
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[bookmark: _Toc225348610]范围
本导则适用于湖北省行政区域内新建、改建、扩建的房屋建筑、市政基础设施等建设工程在建设过程中形成的建筑信息模型文件的整理、归档、验收与移交，以及相关业务系统之间的数据交互。其他领域建设工程建筑信息模型文件的管理，可参照本导则执行。
建设工程建筑信息模型文件的整理、归档、验收与移交，除应符合本导则规定外，尚应符合国家、省、行业现行有关标准的规定。


[bookmark: _Toc225348611][bookmark: _Toc6500]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本导则必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本导则；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本导则。
GB/T 17678  CAD电子文件归档与管理规范
GB/T 50328  建设工程文件归档规范
GB/T 50841  建设工程分类标准
GB/T 50323  城市建设档案著录规范
GB/T 51212  建筑信息模型应用统一标准
GB/T 51235  建筑信息模型施工应用标准
GB/T 51269  建筑信息模型分类和编码标准
GB/T 51447  建筑信息模型存储标准
GB/T 51301  建筑信息模型设计交付标准
GB/T 51235  建筑信息模型施工应用标准
CJJ/T 117  建设电子文件与电子档案归档规范
CJJ/T 158  城建档案业务管理规范
CJJ/T 187  建设电子档案元数据标准
DB42/T 503   建筑工程施工文件管理规范
DB42/T 1481  湖北省纸质城建档案数字化技术规程
DB42/T 1511  湖北省建设工程电子文件与电子档案管理规范
DB42/T 1908  建设工程档案整理与移交规范
DB42/T 2220  城市建设档案数据标准
DB42/T 2064.2  建筑信息模型审查系统规范 第2部分：模型交付规范
DB42/T 2064.3  建筑信息模型审查系统规范 第3部分：数据交付规范


[bookmark: _Toc225348612][bookmark: _Toc9433]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1  
建设工程  
经批准按照一个总体设计进行施工，经济上实行统一核算，行政上具有独立组织形式，实行统一管理的建设工程基本单位。它由一个或若干个具有内在联系的单位工程所组成。
3.2  
建筑信息模型（BIM）
在建筑工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称模型。
3.3  
BIM档案
在建设工程规划、设计、招投标、施工、竣工验收各阶段形成的，具有保存价值的BIM模型、元数据及相关归档电子文件。
3.4  
BIM交付物
依据工程建设合同约定或相关标准要求，在项目各建设阶段通过BIM应用产生并提交的数字化成果，包括模型文件、成果文档、多媒体影像资料等。
3.5
模型单元
建筑信息模型中承载建筑信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表述。
3.6
最小模型单元
根据建筑工程项目的应用需求而分解和交付的最小拆分等级的模型单元。
3.7
模型精细度
建筑信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标。
3.8
几何表达精度
模型单元在视觉呈现时，几何表达真实性和精确性的衡量指标。
3.9
信息深度
模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。


[bookmark: _Toc3203][bookmark: _Toc225348613][bookmark: _Toc11227][bookmark: _Toc17649]总体要求
建设工程应用模型技术形成的各类模型文件，均应纳入建设工程文件归档范围。除符合本导则的要求外，还应符合GB/T 17678、DB42/T 1908、DB42/T 2220等标准的规定。
建设工程模型文件的形成和积累应纳入建设工程管理的各个环节和有关人员的职责范围。
建设工程模型文件应真实反映工程建设的全过程，与工程实际相符合，随工程建设进度同步形成。应与工程纸质文件及工程电子文件同步整理、归档、验收、移交。
建设单位应对建设工程模型档案管理工作负总责。负责指导组织、指导、监督和检查勘察、设计、施工、监理等参建单位按照工程建设进度完成建设工程模型文件的编制、收集和整理工作，强化建设工程模型文件的全过程管控。参建单位对自身形成的建设工程模型文件的真实性、准确性、完整性负责。
建设单位进行建设工程档案验收时，应同步验收建设工程模型档案。
建设工程竣工验收后，建设单位应向建设工程所在地城建档案管理机构移交一套建设工程模型档案。建设工程模型档案中关联文件原件为纸质文件（如签字盖章的确认单、纸质竣工图等），应扫描形成数字化副本，与原始纸质文件应一一对应，一并归档移交。关联文件原件为原生电子文件，应具备电子签章。建设工程纸质与电子文件的整理、归档、验收、移交，应按DB42/T 1908及相关国家、省现行标准的规定执行。
改建、扩建和维修工程，建设单位应根据工程变更资料及实际施工情况，对改变的部位据实编制新的建设工程模型档案（包括现状模型及对应交付物），并在规定时间内与建设工程档案同步向建设工程所在地城建档案管理机构移交。
建设工程模型档案应遵循真实、准确、完整、规范的原则，确保图模一致（模型与图纸相符）、实模一致（模型与实体相符），保证模型档案的完整性、准确性、可追溯性和可用性。

[bookmark: _Toc225348614]建设工程模型归档范围及其质量要求
建设工程模型文件归档范围
建设工程模型文件归档工作应贯穿工程建设全过程。在规划、设计、招投标、施工、竣工验收各阶段形成的、能够真实反映工程实体与建设过程、具有凭证、查考和保存价值的各类模型文件，均应收集齐全，并按照本导则规定进行整理与归档。
建设工程模型文件归档范围主要包括模型、模型交付物文档、模型交付物多媒体文件，归档范围详见附录A。
归档格式
所有归档文件的格式必须符合表1规定，格式不符的需在归档前完成转换，确保档案的通用性和长期可读取性；涉及长期保存格式转换的，需单独提供一致性检测方案和一致性检测报告，随档案一并归档。
表1  归档格式
	序号
	名称
	格式

	1
	模型原始格式
	RVT、DGN、P3D、JWS等

	2
	属性信息
	XML

	3
	元数据
	XML

	4
	关联文件
	文本（表格）文件
	PDF

	5
	
	图纸
	PDF

	6
	
	图片
	JPG、PNG、BMP

	7
	
	视频
	MP4、AVI、WMV

	9
	模型长期格式
	H-IFC

	10
	模型轻量化格式
	PDF/E、IFC

	11
	其他文件
	PDF



关联文件及其他文件的质量要求
关联文件应与对应的模型单元实现精准挂接，宜实现“模型查文件、文件查模型”的双向查询功能。
关联文件与模型的关联可采用整体关联和单独关联两种方式实施，具体方式见附录E。
建设工程模型质量要求
一般规定
建设工程模型档案的质量控制应贯穿工程建设全过程，各阶段形成的模型成果均应符合本导则的质量要求。
建设工程模型档案质量应遵循真实性、准确性、完整性、规范性和一致性原则，确保模型成果具有凭证、查考和保存价值。
建设工程模型档案的格式、数据结构、交付方式应符合国家、行业及本导则的相关规定，保证数据的长期可读性、可追溯性、可利用性。
基准坐标单位
建设工程模型应采用统一的项目基准，包括坐标系、高程系统、项目正北方向、度量单位等。所有模型应基于同一项目基准创建，确保各专业模型整合时的精准匹配。
建设工程模型平面坐标系统应采用2000国家大地坐标系，高程基准应采用1985国家高程基准，如项目采用本地坐标系统或高程系统，模型应与项目坐标系保持一致，并在模型及相关文档中注明所采用的坐标和高程系统。项目正北方向应在模型内统一设定，并在模型信息中明确。
建设工程模型采用的时间系统应为公历纪元和北京时间。
建设工程模型采用的度量单位应符合下列规定：
1) 长度：以毫米（mm）为单位，保留整数；
2) 面积：以平方米（㎡）为单位，保留两位小数；
3) 体积：以立方米（m³）为单位，保留两位小数；
4) 角度：以度（°）为单位，可保留一位小数；
5) 坡度：以百分比（%）或度（°）表示，根据专业需求选用；
6) 货币：以人民币（元）为单位，涉及工程造价的应按相关规定执行；
7) 速度：以米/秒（m/s）为单位；
8) 质量：以千克（kg）为单位；
9) 密度：以千克/立方米（kg/m³）为单位；
10) 其他计量单位：应符合国家现行标准及DB42/T 1908的有关规定。
数据格式
建设工程模型应以“H-IFC”数据格式和模型创建软件原数据格式归档。其中“H-IFC”数据格式应符合《房屋建筑H-IFC基础数据交换技术导则（试行）》的相关技术要求。
“H-IFC”数据文件应与原始模型文件对应，文件名中增加“H-IFC”标识以体现关联关系，并保留原始模型的构件ID、编码等唯一标识，便于模型数据追溯。
建设工程模型档案的文档类、多媒体类文件，其格式要求应符合DB42/T 1511相关规定，确保格式合规，满足长期保存和利用需求。
命名规则
建设工程模型文件夹和模型交付物文件命名应遵循唯一性、规范性、可读性、可追溯性原则，保证文件在长期保存、检索、交换过程中可识别、可追溯。同一建设工程项目内，各参建单位应执行统一的模型档案文件命名规则。
命名宜使用汉字、英文字符、数字、半角下划线（“_”）和半角连字符（“-”），字段内部使用半角连字符“-”，字段之间使用半角下划线“_”分隔，各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不宜留空格。
建设工程模型文件夹命名格式及层级关系按下表执行：
表2 文件夹命名格式及层级关系
	层级
	文件夹名称

	一级目录
	案卷号-模型档案

	二级目录
	01-规划阶段、02-设计阶段、03-招投标阶段、04-施工阶段、05-竣工阶段

	三级目录
	01-模型、02-模型文档、03-模型多媒体

	四级目录
	按照交付物文件命名要求


建筑信息模型文件命名宜由项目名称、单位工程名称、专业名称或分部工程名称、自定义说明等字段；反映当前模型所属项目、单位工程或子单位工程、专业或分部工程等信息。示例：花园小区_2号楼_建筑_竣工模型
表3 文件命名规则
	
	项目名称
	单位工程或
子单位工程名称
	专业或分部工程名称
	自定义字段

	命名规则
	简洁概括、准确地揭示文件的基本内容，按具体项目的中文名称命名
	简洁概括、准确地揭示文件的单位工程或子单位工程等要素，按具体单 体、子单位工程、构筑物、区域等命名
	专业名称宜依据各个领域设计标准中规定命名；分部工程名称宜依据GB 50300中规定命名
	用于对当前模型文件补充说明

	示例
	XX小区/XX道路
	XX号楼/XX标段
	专业及分部工程名称应该符合国家、地方相关标准规定
	版本号/日期/楼层/内容补充等


其他模型交付物命名宜包含交付物类别、文件名称、单位工程名称、其他自定义字段等信息。示例：模型文档_碰撞检查报告_1#楼_20250315、模型视频_施工进度模拟_20240201。
表4 其他模型交付物文件命名规则
	
	交付物类别
	文件名称
	单位工程名称
	自定义字段

	
命名规则
	交付物主要分为文档、表格、视频、图片等
	文件名与归档内容一一对应
	简洁概括、准确地揭示文件的单位工程或子单位工程等要素，按具体单体、子单位工程、构筑物、区域等命名
	用于对当前交付物文件补充说明

	
示例
	模型文档/模型表格/模型视频/模型图片
	净空分析报告/碰撞检查/工艺模拟视频
	XX号楼/XX标段
	形成时间/内容补充等



 含签字盖章的确认单、审核记录、变更文件等，其数字化副本命名应与纸质档案名称关联对应，保证可对照、可追溯、可互查。
一致性要求
建设工程模型及其内容与对应图纸应保持完全一致，图纸中的几何尺寸、标高、定位、材料信息等，均应与模型内对应构件信息一致；图纸版本应与模型版本一一对应。
建设工程竣工模型应真实反映工程实体最终状态，包括几何形状、空间位置、构件连接关系等，设备设施模型应准确记录型号、规格、安装位置等现场实际信息，隐蔽工程部位模型应与关联的施工过程记录、影像资料相符。
建设单位应组织图模一致性、实模一致性专项检查，形成检查记录并归档，检查内容包括几何尺寸核对、空间位置核对、属性信息核对、版本对应关系核对。
建设工程模型交付要求
建设工程模型包含的模型单元按照GB/T 51301分级建立，可嵌套设置。
表5 模型单元的分级
	模型单元分级
	模型单元用途

	项目级模型单元
	承载项目、子项目或局部建筑信息

	功能级模型单元
	承载完整功能的模块或空间信息

	构件级模型单元
	承载单一的构配件或产品信息

	零件级模型单元
	承载从属于构配件或产品的组成零件或安装零件信息


[bookmark: _Toc153353949]建设工程模型包含的最小模型单元应由模型精细度等级衡量，模型精细度基本等级划分应符合GB/T 51301的规定。其中竣工模型应不低于LOD3.0等级。
表6 模型精细度基本等级划分
	等级
	英文名
	代号
	包含的最小模型单元

	1.0级模型精细度
	Level of Model Definition 1.0
	L0D1.0
	项目级模型单元

	2.0级模型精细度
	Level of Model Definition 2.0
	L0D2.0
	功能级模型单元

	3.0级模型精细度
	Level of Model Definition 3.0
	L0D3.0
	构件级模型单元

	4.0级模型精细度
	Level of Model Definition 4.0
	L0D4.0
	零件级模型单元



建设工程模型中项目级模型单元、功能级模型单元、构件级模型单元、零件级模型单元几何表达精度及信息深度应满足湖北省相关领域模型标准规定中各个阶段的交付要求。
建设工程模型构件的分类与编码信息除应符合GB/T 51269的规定外，还需满足湖北省对房屋建筑工程、市政工程相对应的编码要求。编码应在模型构件属性中完整记录，便于信息检索和交换。
建设工程模型构件颜色除应符合GB/T 51269的规定外，还需满足湖北省对房屋建筑工程、市政工程相对应的颜色要求。
[bookmark: _Toc153353951]建设工程模型交付成果应包含模型、模型使用说明书和模型自检报告。可根据项目需要，补充说明其他需要说明的事项。
1) 模型应按照单次交付的成果，包含各子项、各专业的模型成果。
2) 模型使用说明书应包含必要告知的相关信息和注意事项，符合表7的规定。
3) 在模型交付前，建设单位应组织对其进行内部审核，并提交相应检查报告。模型检查报告应包含几何精度检查、属性数据完整性和准确性检查、图形和属性数据一致性检查、完整性检查等内容。格式由建设单位自拟，检查通过后签字盖章同模型一同交付。
表7 模型使用说明书
	序号
	项次
	内容

	1
	项目基本信息
	项目概况、组织构成、所使用软件基本说明、所使用软件版本

	2
	模型文件的组织方式
	模型文件的架构关系、模型文件的整体架构图、模型定位基点与标高

	3
	模型文件视图使用说明
	各专业的审阅视图名称、各视图的用途

	4
	其他需要说明的事项
	根据项目需要补充


[bookmark: _Toc153353952]模型单元应赋模型标识码，该标识码是模型的唯一标识码，标识码应符合DB42/T 2220相关标准要求。
[bookmark: _Toc225348615] 建设工程模型文件整理组卷
 一般规定
建设工程模型文件应随工程进度同步形成、收集、整理，内容真实完整、与工程实际一致，并与建设工程纸质文件、电子文件建立关联关系。
建设工程模型文件收集整理前，应甄别归档范围，剔除冗余文件、无效文件与非归档文件。
索引目录应包含编制说明、模型档案文件目录（见附录A）、模型关联说明、案卷目录、卷内目录。
 立卷
建设工程模型文件应单独立卷，不得与纸质档案、其他电子档案混合组卷。案卷名称统一为“模型档案”。
应遵循工程建设程序，按规划、设计、招投标、施工、竣工阶段分别立卷。
各阶段卷内文件应按建设工程模型交付物类型分类整理，包括模型、交付物文档、交付物多媒体等。


[bookmark: _Toc225348616]建设工程模型档案验收
列入城建档案管理机构接收范围的建设工程，建设单位应按照建设工程联合验收规定要求，负责收集、整理联合验收申请材料及验收资料（含纸质文件、电子文件、模型等各类载体档案），确保资料完整可追溯。
建设单位应归集编制符合本导则规定的建设工程模型档案，对建设工程模型档案内容的真实性、完整性、准确性、规范性进行审查确认。建筑信息模型档案应真实反映工程建设全过程，准确对应工程实际状况，完整覆盖归档范围，满足本导则及相关标准要求。
建设工程联合验收前，建设单位组织应邀请建设工程所在地城建档案管理机构进行专项检查，建设工程模型档案应一并纳入检查范围。
建设工程模型档案专项检查应查验下列主要内容：
    1）模型档案移交清单及说明齐全；
2）模型档案内容完整，符合归档范围要求；
3）模型文件质量合规，符合本导则要求；
4）模型交付物文件完整、结论明确，签字、签章完备；
5）模型格式、载体符合要求。
 建设工程模型档案专项检查通过后，城建档案管理机构应出具《建设工程模型档案专项检查结果告知表》（见附录B），作为建设单位申请联合验收的必备材料之一；建设工程竣工档案（纸质及电子）专项检查参照DB42/T 1908要求执行。
建设工程模型档案的验收，除应符合本导则规定外，还应按DB42/T 1908的有关规定执行。
联合验收和竣工验收备案应符合建设工程联合验收规定要求，模型档案验收合格文件作为联合验收及竣工验收备案的必备资料之一，应同步纳入备案管理。


[bookmark: _Toc225348617]建设工程模型档案移交
建设单位应在规定的时间内向建设工程所在地城建档案管理机构报送一套符合规定的建设工程模型档案。
移交的建设工程模型应采用“H-IFC”格式，应从数据内容和文件组织两个层面按城建档案管理机构要求进行轻量化处理。
1) 数据内容轻量化处理：移交前应依照DB42/T 2220对模型数据进行清理，去除建模过程中的无效、冗余及非核心数据（如临时参照、辅助线、未使用构件族等），确保移交的模型数据精炼、有效，且构件几何形态与核心属性信息（如类型、材料、规格等）完整保留。
2) 文件组织拆分：模型文件大小应符合要求。对于超出系统接收上限的大型模型，应按专业、楼层、分区或系统进行合理拆分，形成多个模型文件。拆分时，应编制模型关联说明文件，明确各拆分文件之间的逻辑隶属关系和整体结构，确保拆分后的模型档案可被准确还原与查阅。

建设单位可通过“湖北省工程建设管理BIM云平台”在线填写建设工程模型文件著录信息，收集、汇总电子数据，也可按模型档案数据包结构（附录C）自行组织数据包导入“城建数字档案管理系统”。
模型档案移交时，应包括但不限于以下材料：
3) 案卷目录与索引目录：应符合本导则6.1.3的规定，包含编制说明、BIM档案文件目录、模型关联说明、案卷目录及卷内目录。
4) 全套模型档案：应符合本导则6.2的规定。
5) 关联关系说明文件：应明确模型档案与建设工程竣工档案（纸质及电子）之间的索引与关联关系，确保档案之间的对应性。
模型档案经城建档案管理机构核查，符合本导则移交要求（包括组卷规范性、数据完整性、格式合规性及与竣工档案的关联性）的，城建档案管理机构应与建设单位办理移交手续。模型档案的移交应与建设工程竣工档案（纸质及电子）的移交一并进行。双方签字、加盖公章后，方可完成建设工程竣工档案（纸质、电子和模型）交接。


[bookmark: _Toc225348618]附录A 各阶段建设工程模型归档内容
各阶段建设工程模型归档内容
	阶段
	交付物类别
	归档内容
	建设单位
	设计单位
	施工单位
	城建档案馆

	规划阶段
	模型
	实景模型、规划方案模型、选址模型、地形模型等
	△
	
	
	

	
	文档
	规划BIM应用方案、规划分析报告（如日照、通风模拟）等
	△
	
	
	

	
	多媒体
	规划方案展示动画、规划效果图等
	△
	
	
	

	设计阶段（含方案、初设、施工图）
	模型
	方案设计模型
	
	△
	
	

	
	
	初步设计模型
	
	△
	
	

	
	
	施工图设计模型
	▲
	△
	
	

	
	
	施工图模型政府部门审查意见
	▲
	
	
	▲

	
	文档
	设计说明、计算书、各专业设计图纸（由模型导出）、碰撞检查报告、净空分析报告、性能分析报告、设计审查记录、模型版本说明等
	△
	
	
	

	
	多媒体
	设计成果展示动画、关键节点效果图等
	△
	
	
	

	招投标阶段
	模型
	招标模型、投标演示模型等
	△
	
	
	

	
	文档
	工程量清单（基于模型导出）、招标/投标BIM应用方案、BIM技术标书、中标通知书等
	▲
	
	
	

	
	多媒体
	投标演示动画、施工组织模拟视频等
	▲
	
	
	

	施工阶段
	模型
	施工深化模型（土建、机电、钢结构、幕墙等专业深化模型）
	▲
	
	▲
	

	
	
	施工过程模型（按进度更新）
	△
	
	▲
	

	
	
	施工模拟模型（4D/5D）等
	△
	
	▲
	

	
	文档
	BIM合同、BIM预算、BIM实施方案、BIM技术人员从业资格审查表、BIM会议纪要、BIM审核记录、BIM问题追踪报告、设计变更通知单（关联BIM）、BIM变更记录、材料统计表、隐蔽工程验收记录（与BIM关联）、施工日志（BIM部分）、质量安全检查记录(BIM部分）、BIM应用总结报告等
	△
	
	▲
	▲

	
	多媒体
	施工进度模拟动画、工艺模拟视频、关键工序过程影像（与模型对照）、无人机巡检影像、点云数据等
	△
	
	▲
	

	竣工验收阶段
	模型
	竣工模型（反映工程实体最终状态，包含设备设施属性信息）
	▲
	
	
	▲

	
	文档
	竣工BIM验收单、竣工BIM政府部门验收意见、BIM决算材料、竣工图（基于模型导出）、设备设施参数表、运维手册、各参建单位BIM成果确认单（签字盖章）、模型移交清单等
	▲
	
	
	▲

	
	多媒体
	竣工漫游动画、VR/AR展示资源、项目宣传视频等
	▲
	
	
	▲


注：▲表示必选，△表示可选。
建设工程纸质及电子竣工档案的整理、验收、移交，应按DB42/T 1908及相关现行标准的规定执行。


[bookmark: _Toc225348619][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark53]附录B 建设工程模型档案专项检查结果告知表

建设工程模型档案专项检查结果告知表
编号：

	项目名称
	
	建设单位
	

	建设地点
	
	施工单位
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	专项检查结果

	序号
	专项检查内容
	结论

	1
	BIM档案齐全、完整，符合归档范围要求
	合格   不合格

	2
	BIM档案提交文件格式符合质量要求
	合格   不合格

	3
	模型文件中坐标、高程、基点、轴网统一
	合格   不合格

	4
	模型度量单位符合质量要求
	合格   不合格

	5
	模型文件命名符合质量要求
	合格   不合格

	6
	模型架构完整，符合质量要求
	合格   不合格

	7
	模型构件几何信息及非几何信息完整，符合质量要求
	合格   不合格

	8

	模型分类、构件标识码、编码完整，符合质量要求
	合格   不合格

	9
	模型的平、立、剖面反映的情况与工程竣工图纸相符
	合格   不合格

	10
	模型表达内容与对应实体建设工程内容相符
	合格   不合格

	11
	模型挂接电子归档文件的完整性
	合格   不合格

	






（盖章）
年     月     日
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[bookmark: _Toc225348620]附录C 建设工程竣工模型交付深度（房屋建筑工程）
[bookmark: _Toc5040][bookmark: _Toc4192][bookmark: _Toc26825]表 C.1 场地分部工程模型单元交付深度
	专业
	工程对象
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	场地
	控制线
	用地红线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	
	道路红线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	
	其他必要规划控制线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	地形（现状） 
	点云/正射影像图
	/
	/
	0（可选）
	

	
	道路
	道路铺面
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	道路轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	
	车辆收费系统
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	车库道路出入口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	停车场
	停车场路面
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	停车场、停车库轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	广场
	广场、硬地的轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	人行道
	人行道轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	室外活动区
	——
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	园林景观
	绿地轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	
	景观水域及水体轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	场地附属设施
	消火栓
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防登高面
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	排水口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	围墙和大门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	现场设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	挡土墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	场地桥梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	现场检查设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	场地特制品
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管道配建和连接件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	仪表
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	构筑物
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	构筑物投影轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	
	设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	设备接口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	室外消防设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	安装附件
	G3
	N3
	M（必选）
	


[bookmark: _Toc1801][bookmark: _Toc30685][bookmark: _Toc4292]


表 C.2 建筑工程模型单元交付深度
	专业
	工程对象 
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	建筑
	外墙
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	保温层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他主要构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	内墙
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	保温层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他主要构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	柱
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他主要构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	幕墙
	嵌板（玻璃、百叶）
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	主要支撑构件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	门/窗
	嵌板（玻璃、百叶）
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	框材
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	屋面
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	保温层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防水层
	G2
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	楼/地面
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	保温层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防水层
	G2
	N3
	0（可选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	顶棚
	板材
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	主要支撑构件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	楼梯/台阶
	梯段/平台
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	栏杆/栏板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	坡道
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	栏杆/栏板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	排水沟
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	集水井
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	栏杆
	扶手
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	栏板护栏
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	雨蓬
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	主要支撑构件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	阳台、露台
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	设备安装孔洞
	孔洞
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	建筑房间
	功能区域/区域组合
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	空间
	功能空间/空间组合
	G3
	N3
	M（必选）
	



[bookmark: _Toc9740][bookmark: _Toc7975][bookmark: _Toc19504]

表C.3 结构工程模型单元交付深度
	专业
	工程对象 
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	结构
	基础
	独立基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	条形基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	筏板基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	桩基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	各类设备基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防水板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	承台
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	锚杆
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	挡土墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	排水沟、集水坑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢筋
	/
	N3
	0（可选）
	

	
	混凝土结构
	混凝土梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土斜撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	节点
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	预埋件、洞口、套管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢筋
	/
	N3
	0（可选）
	

	
	钢结构
	钢梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢骨梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢骨柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢结构杆件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢檩条
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	拉索
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	楼承板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢支撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	节点
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	预埋件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	木结构
	-
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	砌体结构
	砌体结构
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	底框结构
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	坡道楼梯
	-
	G3
	N3
	M（必选）
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[bookmark: _Toc9924][bookmark: _Toc32331][bookmark: _Toc12149]表C.4 给排水工程模型单元交付深度
	专业
	工程对象 
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	给排水
	供水设备
	水箱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	加压设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	加热贮热设备
	热水器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	换热器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	太阳能集热设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	加热贮热水罐
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	热水机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	热泵机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	排水设备
	提升设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	隔油设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	水处理设备
	软化水设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	过滤设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	膜处理设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	地下水有毒物质去除设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消毒设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	冷却塔
	冷却塔
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	消防设备
	消防水泵
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	高位消防水箱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防增压稳压给水设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防水泵接合器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消火栓
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	喷头
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	报警阀组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	水流指示器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	试水装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	减压孔板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	大空间智能型主动喷水灭火装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	固定消防炮
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	细水雾灭火设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	气体灭火设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	泡沫灭火设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防器材
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防水池
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	管道和管道附件
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	仪表
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	过滤器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	旋流防止器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	吸水喇叭口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	波纹补偿器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	可曲挠橡胶接头
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	金属软管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	存水弯
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	清扫口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	通气帽
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	雨水斗
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	套管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	支吊架
	G3
	N3
	C（条件必选）
	

	
	卫浴装置
	-
	G3
	N3
	M（必选）
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	专业
	工程对象 
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	暖通
	冷热源设备 
	冷水机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	溴化锂吸收式机组 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	换热设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	热泵
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	锅炉
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	单元式热水设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	蓄热蓄冷装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	水系统设备
	冷却塔
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	水泵
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	膨胀水箱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	自动补水定压装
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	软化水器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	集分水器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	供暖设备
	散热器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	暖风机.
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	热空气幕
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	空气加热器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	通风、除尘及防排烟设备
	风机
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	换气扇
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	风幕
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	除尘器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	空气调节设备
	组合式空调机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	新风热交换器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	新风处理机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	风机盘管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	变风量末端 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	多联式空调机组 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	房间空调器 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	单元式空调机 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	冷冻除湿机组 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	加湿器 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	精密空调机 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	空气净化装置 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	管路及管路附件
	管道 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	风管 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	保温
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	集气罐 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	热量表 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消声器 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	补偿器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	变风量末端 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管道支撑件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	设备隔振
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	风道末端
	风口
	G3
	N3
	M（必选）
	



[bookmark: _Toc28018][bookmark: _Toc8291][bookmark: _Toc31100]表C.6 电气工程模型单元交付深度
	专业
	工程对象 
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	电气
	配变电所
	长配电所布置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	10 kV 配电装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	配电变压器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	低压配电装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电力电容器装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	直流屏、信号屏
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	自备应急
	自备应急柴油发电机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	电源
	应急电源装置（EPS）
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	不间断电源装置（UPS）
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	低压配电
	低压电器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	低压配电线路
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	低压配电系统的电击防护
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	成套控制装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电气系统器件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	电气照明
	照明光源
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	照明灯具
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	照明供电设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	照明配电线路
	G3
	N3
	0（可选）
	

	
	
	照明控制设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	照明控制线路
	G3
	N3
	0（可选）
	

	
	
	消防应急照明和疏散指示设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防应急照明线路
	G3
	N3
	0（可选）
	

	
	建筑物防雷、接地和特殊场所的安全防护
	防雷接闪器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防雷引下线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	接地网
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防雷击电磁脉冲
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	通用电力设备接地及等电位联结
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	配电线路及线路敷设
	线槽布线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电缆桥架布线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	封闭式母线布线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电线，电缆配线管≥D70
	G3
	N3
	C（条件可选）
	

	
	
	电线、电缆配线管≤D50
	G3
	N3
	0（可选）
	

	
	
	电缆电线敷设器材支吊架
	G3
	N3
	0（可选）
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	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	道路
	路线
	三维空间路线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	路基
	路基
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	挡墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	边坡
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	路面
	面层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	底基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	机动车道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	非机动车道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	人行道
	G2
	-
	M（必选）
	

	
	
	分隔带
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	硬路肩
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	土路肩
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	缘石
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	平石
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	绿化带
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	附属
	交通标志
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	交通标线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	交通标牌
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	护栏
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	公交车站
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	轨道交通车站
	G3
	N3
	M（必选）
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[bookmark: _Toc23407]表D.2 桥梁工程模型交付深度
	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	桥梁
	上部结构
	主梁
	G2
	N3
	M（必选）
	

	
	
	横梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	横隔板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	桥面板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	湿接缝
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	下部结构
	桩基
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	承台
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	墩柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	墩帽
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	盖梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	支座垫石
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	支座
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	桩系梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	墩系梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	桥台
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	耳墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	背墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	桥面附属
	桥面铺装
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	伸缩缝
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	人行道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防撞护栏
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	栏杆
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	桥头搭板
	G3
	N3
	M（必选）
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[bookmark: _Toc17365]表D.3 隧道工程模型交付深度
	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	隧道
	围护结构
	结构柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	围护桩
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢支撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土支撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	主体结构
	顶板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	底板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	侧墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	中隔墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	框架梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	框架柱
	G3
	N3
	M（必选）
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表D.4 综合管廊工程模型交付深度
	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	管廊
	围护结构
	结构柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	围护桩
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢支撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土支撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	主体结构
	定测线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	顶板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	中板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	底板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	侧墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	中隔墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	垫层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	框架梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	框架柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	附属用房
	垫层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	底板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	窗
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	楼梯
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	屋顶
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他
	G3
	N3
	M（必选）
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表D.5 市政管线工程模型交付深度
	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	市政
管线
	给水
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防栓
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	雨水
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	排放口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	雨水篦
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	污水
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	排放口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	进水口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	电气
	电气设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电气桥架
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电缆沟
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	燃气
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	调压器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	热力
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	补偿器
	G3
	N3
	M（必选）
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[bookmark: _Toc6382]表D.6 给水排水厂站工程模型交付深度
	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	厂站
	工艺
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	工艺设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	电气
	电气设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电气桥架
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电缆沟
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	建筑
	墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	门、窗
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	楼梯、台阶
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	屋面、楼地面
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	结构
	板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	设备基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	暖通
	风管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	水管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门附件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	给排水
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门附件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	道路
	路线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	路基
	G3
	G2/N3
	M（必选）
	

	
	
	边坡
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	挡土墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	交通标志
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	交通标线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防护设施
	G3
	N3
	M（必选）
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附录E 建设工程模型与文件关联范围
表E.1  建设工程模型与文件关联范围
	关联文件类别
	关联文件名称
	关联方式

	C4
	施工物资出厂质量证明及进场检测文件
	

	1
	出厂质量证明文件及出厂检测报告汇总表
	单独关联

	
	进场复试报告
	

	1
	钢材核查要录、试验报告
	单独关联

	2
	水泥核查要录、试验报告
	单独关联

	3
	砂试验报告
	单独关联

	4
	碎（石）试验报告
	单独关联

	5
	外加剂试验报告
	单独关联

	6
	砖石（砌块）核查要录、试验报告
	单独关联

	7
	预制构件检验报告
	单独关联

	8
	防水材料核查要录、检验报告
	单独关联

	9
	预应力筋复试报告
	单独关联

	10
	预应力锚具、夹具和连接器复试报告
	单独关联

	11
	钢结构用钢材复试报告
	单独关联

	12
	钢结构用防火涂料复试报告
	单独关联

	13
	钢结构用焊接复试报告
	单独关联

	14
	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告
	单独关联

	15
	钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告
	单独关联

	16
	幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告
	单独关联

	17
	散热器、供暖系统保温材料、通风与空调工程绝热材料、风机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告
	单独关联

	18
	节能材料复试报告
	单独关联

	19
	其他物质进场复试报告
	

	C5
	施工记录文件
	

	1
	隐蔽工程检查记录表
	单独关联

	2
	设备基础隐蔽工程检查记录表
	单独关联

	3
	电气接地装置隐蔽工程检查记录表
	单独关联

	4
	电气等电位联结隐蔽工程检查记录表
	单独关联

	5
	避雷装置隐蔽工程检查记录表
	单独关联

	6
	幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽工程检查记录表
	单独关联

	7
	电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录
	单独关联

	8
	电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录表
	单独关联

	9
	工程定位测量记录
	单独关联

	10
	地基验槽记录
	单独关联

	11
	沉降观测记录
	单独关联

	12
	建筑物垂直度、标高测量记录
	单独关联

	13
	中间检查交接记录表
	单独关联

	14
	地基钎探记录
	单独关联

	15
	桩基施工记录表
	单独关联

	16
	预应力筋张拉记录
	单独关联

	17
	有粘结预应力结构灌浆记录
	单独关联

	18
	大型构件吊装记录
	单独关联

	57
	网架（索膜）施工记录
	单独关联

	C6
	施工试验记录及检测文件
	

	
	建筑与结构工程
	

	1
	地基承载力检验报告
	单独关联

	2
	桩基检测报告
	单独关联

	3
	土工击实试验检验报告
	单独关联

	4
	回填土试验报告（应附图）
	单独关联

	5
	钢筋机械连接试验报告
	单独关联

	6
	钢筋焊接连接试验报告
	单独关联

	7
	砂浆抗压强度试验报告
	单独关联

	8
	砌筑砂浆强度统计、评定记录
	单独关联

	9
	混凝土抗压强度试验报告
	单独关联

	10
	混凝土试块强度统计、评定记录
	单独关联

	11
	混凝土抗渗试验报告
	单独关联

	12
	饰面砖粘结强度现场检验报告
	单独关联

	13
	超声波探伤报告、探伤记录
	单独关联

	14
	钢结构射线探伤报告
	单独关联

	15
	磁粉探伤报告
	单独关联

	16
	钢网架挠度检测报告
	单独关联

	17
	网架结点承载力试验报告
	单独关联

	18
	钢结构涂料涂层厚度检验报告
	单独关联

	19
	主体结构实体检验报告（混凝土强度检测、钢筋分布检测、楼板厚度检测、拉结筋拉拨力检测）
	单独关联

	20
	混凝土钢筋保护层厚度检验报告
	单独关联

	21
	外门窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告
	单独关联

	22
	墙体节能工程保温板材与基层粘接强度拉拔试验
	单独关联

	23
	维护结构现场实体检测
	单独关联

	24
	节能性能检测
	单独关联

	25
	室内环境检测报告
	单独关联

	
	给排水及采暖工程
	

	1
	水电测试反馈通知单
	单独关联

	2
	阀门强度严密性试验记录
	单独关联

	3
	管道强度、严密性试验记录
	单独关联

	
	智能建筑工程
	

	1
	系统功能测定及设备调试记录
	单独关联

	2
	系统检测报告
	单独关联

	
	通风与空调工程
	

	1
	调试报告
	单独关联

	2
	通风、空调检测报告
	单独关联

	
	电梯工程
	

	1
	电梯检测报告
	单独关联

	
	幕墙工程
	

	1
	后埋置件试验检验报告
	单独关联

	2
	超声波探伤报告 、探伤记录
	单独关联

	3
	螺栓抗拨力检验报告
	单独关联

	4
	高强度螺栓抗滑移系数检验报告
	单独关联

	5
	幕墙双组分硅酮结构胶混孕性及拉断试验报告
	单独关联

	6
	幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告
	单独关联

	C7
	施工质量验收文件
	

	1
	地基与基础分部、子分部工程质量验收记录
	整体关联

	2
	主体分部、子分部、分项工程质量验收记录
	整体关联

	3
	建筑装饰分部、子分部、分项工程质量验收记录
	整体关联

	4
	屋面分部、子分部、分项工程质量验收记录
	整体关联

	5
	建筑给排水、采暖分部、子分部、分项工程质量验收记录
	整体关联

	6
	建筑电气分部、子分部、分项工程质量验收记录
	整体关联

	7
	智能建筑分部、分项工程质量验收记录
	整体关联

	8
	通风与空调分部、子分部、分项工程质量验收记录
	整体关联

	9
	电梯分部、分项工程质量验收记录
	整体关联

	10
	节能分部、分项工程质量验收记录
	整体关联

	11
	消防分部、分项工程、检验批工程质量验收记录
	整体关联

	12
	其它施工质量验收文件
	

	C8
	施工验收文件
	

	1
	单位（子单位）工程质量竣工验收记录
	整体关联

	2
	单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
	整体关联

	3
	单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	整体关联

	4
	单位（子单位）工程观感质量检查记录
	整体关联

	
	竣工图（D 类）
	

	1
	建筑竣工图（含建筑节能）
	整体关联

	2
	结构竣工图 （含建筑节能）
	整体关联

	3
	给排水、采暖竣工图 （含建筑节能）
	整体关联

	4
	电气竣工图 （含建筑节能）
	整体关联

	5
	建筑智能化竣工图（含建筑节能）
	整体关联

	6
	通风与空调竣工图 （含建筑节能）
	整体关联

	
	室外工程竣工图
	

	7
	规划红线内室外各专业管线竣工图
	整体关联

	8
	规划红线内的道路、绿化、喷灌设施等竣工图
	整体关联
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表E.2  道路工程文件关联范围
	关联文件类别
	关联文件名称
	关联方式

	C4
	施工物资出厂质量证明及进场检测文件
	

	
	出厂质量证明文件及出厂检测报告汇总表
	

	1
	出厂质量证明文件及检测报告汇总表
	单独关联

	2
	商品混凝土产品合格证
	单独关联

	3
	土体试验检验报告
	单独关联

	4
	土的有机质含量检验报告
	单独关联

	5
	集料检验报告
	单独关联

	6
	石材检验报告
	单独关联

	7
	土工合成材料力学性能检验报告
	单独关联

	8
	其他施工物资产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	
	进场复试报告
	

	1
	主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表
	单独关联

	2
	钢材进场复试报告
	单独关联

	3
	水泥进场复试报告
	单独关联

	4
	砂子、石子进场复试报告
	单独关联

	5
	粉煤灰进场复试报告
	单独关联

	6
	混凝土外加剂进场复试报告
	单独关联

	7
	道路石油沥青进场复试报告
	单独关联

	8
	沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告
	单独关联

	9
	沥青胶结材料进场复试报告
	单独关联

	C5
	施工记录文件
	

	1
	测量交接桩记录
	单独关联

	2
	工程定位测量记录
	单独关联

	3
	水准点复测记录
	单独关联

	4
	导线点复测记录
	单独关联

	5
	测量复核记录
	单独关联

	6
	沉降观测记录
	单独关联

	7
	道路高程测量成果记录（路床、基层、面层）
	单独关联

	8
	桩施工成果汇总表
	单独关联

	C6
	施工试验记录及检测文件
	

	1
	土工击实试验报告
	单独关联

	2
	沥青混合料马歇尔试验报告
	单独关联

	3
	地基纤探试验报告
	单独关联

	4
	路基压实度检验汇总表
	单独关联

	5
	基层/沥青面层压实度检验汇总表
	单独关联

	6
	基层混合料无侧限饱水抗压强度检验汇总表
	单独关联

	7
	水泥混凝土强度检验汇总表
	单独关联

	8
	水泥混凝土抗折强度统计评定表
	单独关联

	9
	水泥混凝土抗折强度检验报告
	单独关联

	10
	道路基层、面层厚度检测报告
	单独关联

	11
	砂浆试块强度检验汇总表
	单独关联

	12
	平整度检测报告（3M 直尺、测平仪检查）
	单独关联

	13
	道路弯沉值测试成果汇总表
	单独关联

	14
	道路（沥青面层）弯沉值检验报告
	单独关联

	15
	道路（路床、基层）弯沉值检验报告
	单独关联

	16
	路面抗滑性能检验报告
	单独关联

	C7
	施工质量验收文件
	

	1
	路基分部（子分部）、分项工程质量检验记录
	整体关联

	3
	基层分部（子分部）、分项工程质量检验记录
	整体关联

	5
	面层分部（子分部）、分项工程质量检验记录
	整体关联

	7
	广场与停车场分部（子分部）、分项工程质量检验记录
	整体关联

	9
	人行道分部（子分部）、分项工程质量检验记录
	整体关联

	11
	人行地道结构分部（子分部）、分项工程质量检验记录表
	整体关联

	13
	挡土质量墙分部（子分部）、分项工程质量检验记录
	整体关联

	15
	附属构筑物分部、分项工程质量检验记录
	整体关联

	C8
	施工验收文件
	

	2
	单位（子单位）工程质量竣工验收记录
	整体关联

	3
	单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
	整体关联

	4
	单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	整体关联

	5
	单位（子单位）工程外观质量检查记录
	整体关联

	竣工图（D 类）

	1
	道路竣工图
	整体关联





表E.3  桥梁工程文件关联范围
	关联文件类别
	关联文件名称
	关联方式

	C4
	施工物资文件
	

	
	出厂质量证明文件及检测报告
	

	1
	出厂质量证明文件及检测报告汇总表
	单独关联

	2
	水泥产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	3
	各类砌砖、砖块合格证、出厂检验报告
	单独关联

	4
	砂、石料产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	5
	钢材产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	6
	焊接材料出厂合格证、出场检验报告
	单独关联

	7
	粉煤灰产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	8
	混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	9
	商品混凝土产品合格证
	单独关联

	10
	商品混凝土出厂检验报告
	单独关联

	11
	构配件产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	12
	道路石油沥青产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	13
	沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	14
	沥青胶结（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	15
	石灰产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	16
	土体试验检验报告
	单独关联

	17
	土的有机质含量检验报告
	单独关联

	18
	集料检验报告
	单独关联

	19
	石材检验报告
	单独关联

	20
	土工合成材料合格证、出厂检验报告
	单独关联

	21
	土工合成材料力学性能检验报告
	单独关联

	22
	预应力筋用锚具连接器、支座伸缩装置合格证
	单独关联

	23
	钢铁构件合格证、出厂检验报告
	单独关联

	24
	扭剪型高强度螺栓连接副紧固预拉力检验报告
	单独关联

	25
	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告
	单独关联

	26
	高强度螺栓洛氏硬度检测报告
	单独关联

	27
	钢绞线力学性能检验报告（出厂）
	单独关联

	28
	桥梁用结构钢力学性能检验报告（出厂）
	单独关联

	29
	桥梁用结构钢化学性能检验报告（出厂）
	单独关联

	30
	防腐（防火）涂料产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	31
	其他施工物资产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	
	进场检验通用表格
	

	1
	材料、构配件进场验收记录
	单独关联

	2
	见证取样送检汇总表
	单独关联

	
	进场复试报告
	

	1
	主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表
	单独关联

	2
	见证取样送检检验成果汇总表
	单独关联

	3
	钢材进场复试报告
	单独关联

	4
	水泥进场复试报告
	单独关联

	5
	各类砌砖、砖块进场复试报告
	单独关联

	6
	砂子、石子进场复试报告
	单独关联

	7
	粉煤灰进场复试报告
	单独关联

	8
	混凝土外加剂进场复试报告
	单独关联

	9
	道路石油沥青进场复试报告
	单独关联

	10
	沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告
	单独关联

	11
	沥青胶结材料进场复试报告
	单独关联

	13
	钢绞线力学性能复试报告
	单独关联

	14
	桥梁用结构钢力学性能检验报告
	单独关联

	15
	桥梁用结构钢化学性能检验报告
	单独关联

	17
	防腐（防火）涂料复试检验报告
	单独关联

	C5
	施工记录文件
	

	1
	测量交接桩记录
	单独关联

	2
	测量控制点成果报告（成果表）
	单独关联

	3
	控制点（网）复测报告
	单独关联

	4
	工程定位测量记录
	单独关联

	5
	水准点复测记录
	单独关联

	6
	导线点复测记录
	单独关联

	7
	测量复核记录
	单独关联

	8
	沉降观测记录
	单独关联

	9
	桥梁铺装层施工前高程测量记录
	单独关联

	10
	桥梁高程测量成果记录
	单独关联

	11
	桥梁竣工测量记录汇总表
	单独关联

	12
	地基处理、地基验槽记录
	单独关联

	13
	基坑（槽）基底检验记录
	单独关联

	14
	隐蔽工程检查验收汇总表
	单独关联

	15
	隐蔽工程检查验收记录
	单独关联

	16
	钢筋隐蔽工程检查验收记录
	单独关联

	25
	灌注桩主要成果汇总表
	单独关联

	40
	高强度螺栓连接施工记录
	单独关联

	41
	高强度螺栓连接副施工质量检查记录
	单独关联

	42
	高强度螺栓施拧记录、高强度螺栓终拧扭矩检查记录及高强度螺栓施拧前检查记录
	单独关联

	44
	斜拉索安装张拉记录
	单独关联

	45
	斜拉索张拉调整记录
	单独关联

	C6
	施工试验记录及检测文件
	

	1
	土工击实试验报告
	单独关联

	2
	沥青混凝土马歇尔试验报告
	单独关联

	3
	地基钎探试验报告
	单独关联

	4
	路基压实度检验汇总表
	单独关联

	5
	基层/沥青面层压实度检验汇总表
	单独关联

	12
	（桥涵）回填土压实度检验汇总表
	单独关联

	15
	水泥混凝土强度检验汇总表
	单独关联

	18
	水泥混凝土抗压强度试验报告
	单独关联

	20
	水泥混凝土抗折强度检验报告
	单独关联

	22
	砂浆试块强度检验汇总表
	单独关联

	24
	砂浆抗压强度检验报告
	单独关联

	27
	水泥混凝土总碱含量、氯离子含量、氯离子扩散系数核算单
	单独关联

	28
	桩身完整性检测报告（桩基检测报告）
	单独关联

	29
	桩承载力测试报告（复合地基静载荷试验检测报告）
	单独关联

	30
	钢筋焊接连接试验报告汇总表
	单独关联

	31
	钢筋焊接接头试验报告
	单独关联

	32
	钢筋机械连接性能检验报告汇总表
	单独关联

	33
	钢筋机械连接接头检验报告
	单独关联

	34
	焊缝质量综合评价汇总表
	单独关联

	35
	焊缝超声波探伤报告
	单独关联

	37
	构件射线探伤报告
	单独关联

	38
	钢构件磁粉探伤报告
	单独关联

	39
	高强度螺栓摩擦面抗滑移系数检验报告
	单独关联

	40
	混凝土钢筋保护层厚度检验报告
	单独关联

	41
	钢梁涂装前表面粗糙度评定测试报告
	单独关联

	42
	钢结构涂层厚度（附着力）检验报告
	单独关联

	44
	水泥混凝土轴心抗压强度检验报告
	单独关联

	45
	水泥混凝土静力受压弹性模量检验报告
	单独关联

	46
	沥青混合料（马歇尔、谢伦堡沥青析漏、肯塔堡飞散、车辙）试验报告
	单独关联

	47
	沥青混合料矿料级配及沥青用量检验报告
	单独关联

	48
	沥青面层压实度检验汇总评定表
	单独关联

	52
	预制混凝土构件结构性能检验报告
	单独关联

	53
	桥梁锚具、夹具静载锚固性试验报告
	单独关联

	54
	桥梁拉索超张拉检验报告
	单独关联

	55
	道路基层、面层厚度检测报告
	单独关联

	56
	平整度检测报告
	单独关联

	57
	道路面层抗滑性能检测报告
	单独关联

	58
	桥梁静载、动载试验报告
	单独关联

	C7
	施工质量验收文件
	

	1
	地基与基础分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	2
	墩台分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	3
	盖梁分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	4
	支座分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	5
	索塔分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	6
	锚锭分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	7
	桥跨承重结构分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	8
	顶进箱涵分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	9
	桥面系分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	10
	附属结构分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	11
	装修与装饰分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	12
	引道分部（子分部）、分项工程质量验收记录
	整体关联

	C8
	施工验收文件
	

	1
	桥梁工程竣工验收记录
	整体关联

	2
	单位（子单位）工程质量竣工验收记录
	整体关联

	3
	单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
	整体关联

	4
	单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	整体关联

	5
	单位（子单位）工程观感质量检查记录
	整体关联

	竣工图（D 类）

	1
	桥梁工程竣工图
	整体关联
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表E.4  地下管线工程文件关联范围
	关联文件类别
	关联文件名称
	关联方式

	C4
	施工物质出厂质量证明及进场检测文件
	

	
	出厂质量证明文件及出厂检测报告汇总表
	

	1
	出厂质量证明文件及检测报告汇总表
	单独关联

	2
	水泥产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	3
	各类砌砖、砖块合格证、出厂检验报告
	单独关联

	4
	砂、石料产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	5
	钢材产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	6
	粉煤灰产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	7
	混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	8
	商品混凝土产品合格证
	单独关联

	9
	商品混凝土出厂检验报告
	单独关联

	10
	预制构件产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	11
	管道构件产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	12
	检查井盖、井框出厂检验报告
	单独关联

	13
	其他施工物资产品合格证、出厂检验报告
	单独关联

	
	进场复试报告
	

	1
	主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表
	单独关联

	2
	见证取样送检检验成果汇总表
	单独关联

	3
	钢材进场复试报告
	单独关联

	4
	水泥进场复试报告
	单独关联

	5
	各类砌砖、砖块进场复试报告
	单独关联

	6
	砂子、石子进场复试报告
	单独关联

	7
	粉煤灰进场复试报告
	单独关联

	8
	混凝土外加剂进场复试报告
	单独关联

	9
	构件复检报告
	单独关联

	10
	其他物资进场复试报告
	单独关联

	C5
	施工记录文件
	

	1
	测量交接桩记录
	单独关联

	2
	工程定位测量记录
	单独关联

	3
	水准点复测记录
	单独关联

	4
	导线点复测记录
	单独关联

	5
	测量复核记录
	单独关联

	6
	沉降观测记录
	单独关联

	C6
	施工试验记录及检测文件
	

	1
	击实试验报告
	单独关联

	2
	地基钎探报告
	单独关联

	3
	管道沟槽回填土压实度检验汇总表
	单独关联

	4
	管道沟槽回填土压实度检验报告
	单独关联

	7
	石灰（水泥）剂量检验报告
	单独关联

	8
	水泥混凝土强度检验汇总表
	单独关联

	10
	混凝土抗压强度检验报告
	单独关联

	11
	混凝土抗渗性能检验报告
	单独关联

	13
	砂浆试块强度检验汇总表
	单独关联

	15
	砂浆抗压强度检验报告
	单独关联

	16
	砂浆配合比设计报告
	单独关联

	17
	焊缝质量综合评价汇总表
	单独关联

	18
	焊缝质量检测报告
	单独关联

	19
	钢筋焊接连接接头检验报告
	单独关联

	20
	钢筋机械连接接头检验报告
	单独关联

	21
	无压管道闭水试验记录
	单独关联

	22
	压力管道水压试验记录表
	单独关联

	23
	压力管道强度及严密性试验记录
	单独关联

	25
	管道通球试验记录
	单独关联

	C7
	施工质量验收文件
	

	1
	土方工程分部（子分部）、分项工程质量检验记录表
	整体关联

	3
	管道主体工程分部（子分部）、分项工程质量检验记录表
	整体关联

	5
	附属构筑物工程分部（子分部）、分项工程质量检验记录表
	整体关联

	7
	其他施工质量验收文件
	整体关联

	C8
	施工验收文件
	

	2
	单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
	整体关联

	3
	单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表
	整体关联

	4
	单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表
	整体关联

	5
	单位（子单位）工程外观质量检查记录表
	整体关联

	竣工图（D 类）

	1
	地下管线竣工图
	整体关联

	2
	地下管线工程竣工测量成果文件
	整体关联
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表E.5  园林绿化工程文件关联范围

	关联文件类别
	关联文件名称
	关联方式

	C4
	施工物质出厂质量证明及进场检测文件
	

	2
	种植土、肥料、山皮沙、草炭土、给水管、排盐管、电缆、灯具及主要设备、原材料、构配件等工程物资进场报验申请
	单独关联

	7
	苗木检疫检验记录及证书
	单独关联

	9
	材料汇总表
	单独关联

	10
	检（试）验报告汇总表
	单独关联

	C5
	施工记录文件
	

	1
	工程定位测量记录
	单独关联

	2
	施工测量放线复测记录表
	单独关联

	C6
	施工试验记录及检测文件
	

	6
	景观灯、庭院灯绝缘电阻测试记录
	单独关联

	7
	低压电气线路装置绝缘电阻测试记录
	单独关联

	8
	照明线路灯具、开关、插座接线、接地检查测试记录
	单独关联

	C7
	施工质量验收文件
	

	1
	绿化种植分部（子分部）、分项工程质量检验记录
	单独关联

	3
	园林景观构筑物及其他造景分部（子分部）、分项工程质量检验记录
	单独关联

	5
	园林给排水分部（子分部）、分项工程质量检验记录
	单独关联

	7
	园林电气分部（子分部）、分项工程质量检验记录
	单独关联

	C8
	施工验收文件
	

	2
	单位（子单位）工程质量竣工验收记录
	整体关联

	3
	单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
	整体关联

	4
	单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	整体关联

	5
	单位（子单位）工程外观质量检查记录
	整体关联

	竣工图（D 类）

	1
	绿化竣工图
	整体关联

	2
	园路竣工图
	整体关联

	3
	给排水竣工图
	整体关联

	4
	电气竣工图
	整体关联




