附件4

加强城市道桥涵隧安全整治工作实施方案

为切实加强城市道桥涵隧安全管理，及时消除各类安全风险隐患，确保城市道桥涵隧建设运行安全，制定如下方案。
一、安全隐患排查整治重点内容
（一）城市道路塌陷风险隐患排查。加强在建工地基坑边坡、暗挖工程、城市轨道交通工程相邻建筑物、道路等沉陷变形的监测监控，加大安全检查及管控力度。开展城市供水、供气、排水、轨道交通、综合管廊（管沟）、隧道、地下通道、地下停车场、人防工程等城市地下基础设施信息普查，深入摸排地下管线及公共存在的安全隐患、危险源、结构缺陷、功能缺陷，对发现的安全隐患及时采取措施予以消除，加强地下管网的维护保养，对建设标准低、质量差、超期服役、老化破损的地下管网及时更新改造。
（二）城市桥涵隧在建工程安全隐患排查。重点做好对特殊结构桥梁、地质环境复杂涵洞隧道、大型临时设施（城市桥梁围堰、大型脚手架、挂篮、移动模架等）、高空作业、有限空间作业等在建工程安全风险隐患排查。
[bookmark: _GoBack]（三）高风险城市道桥涵隧安全隐患排查。各地城市道桥涵隧管理部门和养护单位可委托具有相应资质的专业检测机构，重点对特大型桥涵隧、大跨度桥涵隧、特殊结构桥涵隧、城市高架桥梁、空心板桥梁、独柱墩桥梁、20年以上老旧桥涵隧、设计荷载等级低的桥涵隧、跨线桥涵隧以及跨重要节点、人员密集区、大江大河等易发生次生事故的城市桥涵隧安全隐患进行检测评估排查。
（四）城市桥梁防护设施安全隐患排查。各地城市桥梁管理部门和养护单位要依据《城市桥梁养护技术标准》等，组织对城市桥梁防撞护栏、防撞垫、限界结构防撞设施、人行护栏、分隔设施、隔离栅和防落物网等城市桥梁安全防护设施进行拉网式全面排查。
（五）城市道桥涵隧附属设施安全隐患排查。各地城市道桥涵隧管理部门和养护单位要根据城市道桥涵隧的主体结构类型，依据国家相关法律法规及行业规范标准，迅速组织对城市道桥涵隧照明系统、供配电系统、智慧桥梁视频监控系统、通讯系统、通风系统及消防系统等附属设施进行安全风险隐患排查。
（六）城市道桥涵隧结构设施保护区风险隐患排查。各城市道桥涵隧管理部门和养护单位要立即对城市道桥涵隧保护区域内挖掘、桩基作业、修建地下物、顶进作业、埋设管线、爆破、降水工程等限制性行为进行安全风险隐患排查。
（七）城市道桥涵隧运营环境安全风险隐患排查。各地城市道桥涵隧管理部门和养护单位要立即开展防范超载车辆、车船撞击、火灾、爆炸、危险品倾覆和极端天气对城市道桥涵隧结构可能造成的安全风险应对预案及必要的防护设施进行排查。
二、安全隐患排查整治工作措施
（一）明确责任主体，认真履职尽责。城市道桥涵隧管理部门要积极主动向当地人民政府汇报，进一步明确本行政区域内城市道桥涵隧建设、管理部门和管养单位职责，严防责任不明、职责交叉、工作缺位等问题，压实各方主体责任。细化隐患排查整治目标、任务、标准、要求、责任、措施和预案，严密组织，扎实开展隐患排查整治工作，有效遏制安全事故，确保运行安全。
（二）加强城市道路塌陷风险隐患整治。对风险隐患登记造册、建立台账，制定“一患一策”，认真落实资金、责任、时限、措施和预案，坚持挂牌督办，推进整治。建立监测预警机制，加强对地下管线等基础设施运行、路面沉降等情况的实时监测，逐步实现地下管线、道路隐患预警预报功能，提升城市道路安全运行管理的智能化水平。
（三）加强城市桥涵隧在建工程隐患整治。城市桥涵隧建设、勘察、设计、图审、施工、监理等单位要认真落实各方主体责任，加强工程质量和安全管理标准化建设，强化安全防范管控，确保城市桥涵隧在建工程质量安全。
（四）加强城市桥涵隧加固改造。城市桥涵隧管理部门和养护单位要依据国家相关法律法规及行业规范标准，科学合理的制定危险桥涵隧、独柱墩桥梁加固改造方案，实行挂牌督办，销号管理。整改加固期间，建设、勘察、设计、图审、施工、监理等部门要严格落实各方主体责任，加强工程质量安全监管，确保城市桥涵隧运行安全。
（五）加强城市桥梁护栏升级改造。对排查出的城市桥梁护栏安全隐患，依据《城市桥梁养护技术标准》，制定城市桥梁护栏升级改造方案，严密组织实施，保障车辆和行人安全运行。
（六）加强城市桥涵隧病害维修。城市桥涵隧管理部门和养护单位对于桥面系铰缝、坑凼、支座、结构裂缝、桥面纵向裂缝；涵底铺砌出现冲刷损坏、下沉、缺口，涵底和涵墙渗水,涵洞顶路面开裂、下沉；隧道渗漏水等病害，立即组织维修养护整治。
（七）加强城市桥涵隧附属设施隐患整治。对排查出的城市桥涵隧供配电设施、照明设施、通风设施、消防及救援设施、监控设施等附属设施隐患问题，按照国家相关法律法规和行业规范标准进行认真整治，及时消除安全隐患。
（八）严厉打击超载超限车辆。城市道桥涵隧管理部门要与交通运输、公安交管、应急管理、市场监管等部门建立城市道桥涵隧超载超限治理协调联动工作机制，多措并举，加强协作，形成合力，加大联合执法处罚力度，从严打击超限、超载车辆。对城市道桥涵隧合理设置限高限宽等物防设施，限制超载超限车辆进城，明确重载车辆绕城线路；有条件的城市应安装道桥涵隧结构安全智慧监控系统，提升全省城市道桥涵隧信息化、智慧化管理水平，确保城市道桥涵隧运行安全。
（九）建立健全安全管理长效机制。城市道桥涵隧管理部门和管养单位要联合应急管理、公安、交通运输、市场监管等部门建立健全城市道桥涵隧安全管理长效工作机制，定期分析研判安全管理风险隐患形势，制定安全风险隐患管控措施，充分运用信息化、智能化、大数据等技术手段和先进工艺、材料、技术、装备等实施监测、评估、预警，强化日常安全管理，提升风险管控水平和安全管理能力，及时消除安全风险隐患，防止重大安全事故发生。
（十）加强突发事件处置管理。城市道桥涵隧管理部门应编制城市道桥涵隧突发事件应急预案。根据预案组建应急抢险队伍、配备应急抢险物资、定期开展预案演练，确保遇有突发事件，能及时处置，保障城市道桥涵隧安全运行。
（十一）加大新闻媒体宣传力度。城市道桥涵隧管理部门和养护单位要充分利用报纸、电视、电台、短信、微信等新闻媒体，加强城市道桥涵隧的政策、执法、典型案例宣传，公布监督举报投诉电话，形成强大的社会舆论监督压力，有效防控制止超限超载车辆和破坏损坏城市道桥涵隧运行安全的行为。
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